
ÜTVEFÚRÓ-CSAVAROZÓ 

 158 Nm nyomaték 

 175 mm hosszú 

 AUTOSTOP, a felhasználó biztonsága érdekében kikapcsolja a szerszámot, ha 

hirtelen elmozdul 

 13 mm-es fém tokmány 

 LED fény a munkaterület megvilágításához 

 Töltésszintjelző 

 Teljesen fém megfordítható övcsat 

 Egyedi cellafigyelő rendszer 

 Vezeték nélküli technológia, szénkefe nélküli motor 

 Rugalmas akkumulátor rendszer 

SZÉNKEFE NÉLKÜLI 4 FOKOZATÚ 26 MM KALAPÁCS TOKMÁNNYAL 

 Szénkefe nélküli motor 2.3 J ütőenergia 

 Kulcsnélküli tokmánycsere 

 Teljesen fém hajtóműház 

 4 fokozatú üzemmód kapcsoló: fúrás, ütvefúrás, csavarozás és forgásmegállítás 

 Rezgéscsillapító oldalsó fogantyú 

 Szénkefe nélküli motor  

 Rugalmas akkumulátor rendszer 

125 MM SAROKCSISZOLÓ CSÚSZTATHATÓ KAPCSOLÓVAL 

 Anti-vibrációs pótfogantyú 

 Beépített rendszer a szerszámnélküli tárcsacseréhez 

 Levehető porvédő 

 125 mm kulcsnélküli védőburkolat 

 Feszültség alatti biztonsági relé 

 Rugalmas akkumulátor rendszer 

USB ÚJRATÖLTHETŐ LED ZSEBLÁMPA 

 800 lumenes nagy teljesítményű világítás akár 150 m sugárnyaláb távolságig 

 IP67 besorolás - védelmet nyújt, ha max. 2 m mélységig vízbe merül és por ellen 

 Pillanatnyi és állandó világítás kapcsoló gomb 

 Eltávolítható kapocs biztonsági rögzítéshez 

 Biztonsági villogó funkció tájékoztatja a végfelhasználót az akkumulátor lemerüléséről 



 USB akkumulátor kényelmesen feltölthető micro-USB kábellel, továbbá USB 

áramforrásba vagy hálózati aljzatba csatlakoztatható (a fali csatlakozó nem képezi a 

készlet részét) 

 Munkahelyi masszív mikro-USB sodrott kábel fémvégekkel 

 USB kábel 

5.0 Ah akkumulátor 

 Digitális túlterhelés védelmi rendszer 

 Egyedi cellafigyelő rendszer 

 Tartós fém keret kialakítás ütközést felfogó elválasztókkal 

 Nedvesség elleni védelem 

 A szélsőséges hideg vagy meleg üzemi hőmérsékleten, akár -20°C-on történő 

működtetés 

 Töltésszintjelző 

5.5 Ah akkumulátor 

 Digitális túlterhelés védelmi rendszer 

 Egyedi cellafigyelő rendszer 

 Tartós fém keret kialakítás ütközést felfogó elválasztókkal 

 Nedvesség elleni védelem 

 A szélsőséges hideg vagy meleg üzemi hőmérsékleten, akár -20°C-on történő 

működtetés 

 Töltésszintjelző 

USB akkumulátor 

 1000 alkalommal is újratölthető 

Gyorstöltő 

 Sorrendben végzi a töltést 


