2. melléklet.
Tűzjelző berendezések és tűzgátló épületszerkezetek időszakos karbantartása, felülvizsgálata és eseti hibaelhárítása
Szolgáltatás ütemezése


Az 1. számú mellékletekben meghatározott beépített tűzjelző-oltó berendezések karbantartásának ütemezése
A Vállalkozó a jelen mellékletben meghatározott rendszerességgel elvégzi az 1. számú mellékletekben meghatározott beépített tűzjelző- oltó berendezések féléves és éves rendszeres felülvizsgálatát és karbantartását, valamint a szükség szerinti javítását, a vonatkozó jogszabályok, szabványok és műszaki irányelvek szerint.
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 Az 1. számú mellékletekben meghatározott tűzgátló lezárások, (tűzgátló nyílászárók, tűzgátló záróelemek), tűzgátló tömítő rendszerek és tűzállóságot növelő bevonatok karbantartásának ütemezése
 A Vállalkozó a jelen mellékletben meghatározott rendszerességgel elvégzi az 1.számú mellékletekben meghatározott tűzgátló nyílás zárók, záró elemek féléves felülvizsgálatát, karbantartását, a   tűzgátló tömítések  és tűzállóságot növelő bevonatok éves rendszeres felülvizsgálatát és karbantartását, valamint a szükség szerinti javítását, a vonatkozó jogszabályok, szabványok és műszaki irányelvek szerint.
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