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1. Gyartd jele

2. Gyartas id6pontja: evszammal, honappal, pl.:201602

3. Adagszam

4. Fogaskerék betljele, és sorszama, pl.: M62 Z15 0035

MAV-START cikksz&m: 865-805
A fogaskerek atvétele:
19975-1/2015/START sz.-U MSZF szerint.

Megjegyzesek:

- A fogaskerék gyartasara a rajzon mellékelt tablazat adatai a mérvadoak!

- A fogaskerek gyartasanal és végatvételénél a kipos agyfurat ellenérzésehez
a gyartonak kalibralt idomszerrel kell rendelkeznie!

- A klpos felillet felfekvését festékkel kell ellenérizni Ggy, hogy az ellenérzé-
idomszerrel alkotott hordkép az Gsszfeliilet 80%-anal kisebb nem lehet!

A festékfoltoknak a kupos fellileten egyenletesen eloszolva kell helyezkednitik!
- A fogprofil, és a kapos furat koszoriilendd!

1 Hajto fogaskerek »203-140  [14NiCrMo13-4 MSZ EN 20 kg

10084:2001

Rajzsz/Alaksz.| Tomeg
Specifikacio | [kgl

0b Megnevezes Meret Anyag Megjegyzes

- A fogaskerek fogakhoz képest a hornyok elhelyezkedése tetszéleges lehet! b |17-0251 |Masodik kiadas Szécsey A.[2017.11.12.

a Elsg kiadas Langer B. |2016.02.03)

- Sorjak, és élek nem engedheték meg! A fogak, és a fogarok éleit a hékezelés

M.j.| R.m.é.sz. Modositas leirasa Név Datum Alairas

elétt le kell kerekiteni R1+0,5-€l, vagy lesorjazni 1+0,5x45°-al!

A rajz csak CAD rendszerrel médosithato! | A rajzhoz kulonallé darabjegyzék: - tartozik: [0 , - nem tartozik (3 .

Rajzlapméret: |Méretarany: Tervezd /GPH| Tipus: Megrendel6:

- A fogaskereket hékezelni kell' A fogakat, es a fogarkot cementalni kell, : T
1:1 [szerkeszo Langer B. IGPH M62 MAV-START Zrt.

majd azt kovetéen edzeni! A cementalt réteg vastagsaga a kdszorilés utan

A jelen dokumentum és annak tartalma a MAV-START Zrt. kizardlagos szellemi terméke, amely szerzéi jogi védelem alatt all. A dokumentum egészének
vagy barmely részének barmilyen formaban torténé felhasznalasa, igy kilonésen annak tébbszorozése, terjesztése, atdolgozasa a MAV-START Zrt.

elézetes irasbeli engedélye nélkill tilos! A MAV-START Zrt. szerz6i jogainak megsértése a jogsértd személy elleni eljarast von maga utan!

1,3-1,6 mm. A cementalast minden helyen alkalmazni lehet, kivéve a kiipos
furatot.

IGPH Megnevezés:

g@ Nyelvikéd:  [Rajzellendr [Kalmus P.
hu Jovahagyta|Suranyi S.

IGPH

Datum:

Alvéllalkoz6: Szaktechn.

Nagy P.

v Hajté fogaskerék

A fogak igénybevett feliiletének keménysege: 563 HRC legyen! 20160203 | CF, Jovahagytalrorvath P. | I
- A fogaskereket magneses repedésvizsgélattal ellendrizni kell. Repedések a T ——. =
ey . ' ’ " MADSTART |~ o "
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