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A1 MÁV-START Zrt.

111-EA-002-00-00 1 1c

630 sor. mozdony

Hajtó fogaskerék 
160 km/h

Jóváhagyta
Szaktechn.

Méretarány:

Rajzszám: Mód.jel: Lapszám/lapok száma:

TervezőRajzlapméret:

Név Aláírás

Szerkesztő

Rajzellenőr

Jóváhagyta

Megnevezés:

alapján.
Készült:

Megrendelő:Típus:

Nyelvi kód:

hu

A rajz csak CAD rendszerrel módosítható!

M.j. Módosítás leírása Név AláírásDátum

Nagy P.

GTAÜ15082/A
Beosztás

Dátum:

A rajzhoz különálló darabjegyzék:     - tartozik:      , - nem tartozik x    .

2016.03.17.a Első kiadás
R.m.é.sz.

/

Langer B.

Alvállalkozó:

/GPH
/GPH
/GPH

Kalmus P.
Surányi S.

Horváth P.2016.03.17.

Langer B.1:1

/MÁV

/MÁV

2016.09.16.b Második kiadás Szécsey A.

Ø285-135 14NiCrMo13-4 43
Méret Anyag Rajzsz./Alaksz.

Specifikáció
Tömeg[kg] Megjegyzés

16-0129
2017.11.12.c Harmadik kiadás Szécsey A.17-0253

Lenyesési foghézag: jl=0,025 mm

Élszalag 0,3-0,5
Fogköszörülés után kézzel leélezve

A lenyesés alapprofilszöge: 20°40'

Alapprofilszög: 20°
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Kérgesítő hőkezelés előtt:

Fogak homlokél lekerekítései cementálás előtt: R1,5

Megjegyzések:

- Cementált réteg vastagsága a köszörülés után: 1,7±0,25 mm,
- Csak a fogak kérgesítve! Kéreg keménysége: HRC=60u2
- A fogaskereket kész állapotban mágneses
repedésvizsgálatnak kell alávetni és demagnetizálni

Jelölések:

6 mm-es betű-, és számbeütőkkel, vagy pontmátrix
gravírozógéppel:

A gyártó jele
A gyártás időpontja: az évszám, és a hónap száma

pl.:201511
Adagszám
Fogaskerék  betűjele, és sorszáma

pl.: V63Z210035MÁV-START cikkszám: 719-277
A fogaskerék átvétele: Az aktuális szerződéshez csatolt műszaki és
szállítási feltételek (MSZF) alapján.
Abban az esetben, ha az aktuális szerződéshez nem lenne MSZF
csatolva, úgy a 19975-2/2015/START sz. dokumentáció az irányadó

A fogaskerék gyártásánál és végátvételénél
a kúpos agyfurat ellenőrzéséhez a gyártónak
kalibrált idomszerrel kell rendelkeznie!

"b" töréssel változott:

-Műszaki és szállítási feltételek megjegyzése
-Kalibrált idomszerrel kapcsolatos utasítás
-Tűrésezetlen méretek tűrése felvéve

Egyenes homlokfogazat Jel Adat

Fogszám z 21

Szerszámmodul m 12

Alapprofilszög 20°

Fejmagasságtényező f' 1

Fejhézagtényező c' 0,25

Profileltolás tényező x +0,461321

Fogazat minősége IT 6

Többfogméret [mm] w3=95,880

Osztókör átmérő [mm] d Ø252

Hézagmentes fogmagasság [mm] h 26,583

Ellenkerék rajzszáma 111-EA-003-00-00d

Ellenkerék fogszáma z 70

Tengelytáv a 560

Összegzett fogirányhiba tűrése [?m] F 16

Többfogméret ingadozásának tűrése
[?m]

V 23

Alaposztás hibatűrése [?m] f 12

Összegzett osztáshiba tűrése [?m] F 40

Összegzett profilhiba tűrése [?m] F 22

Fogazat radiális ütésének tűrése [?m] F 32

Alaposztáslépés tűrése [?m] f 16

Vonatkozó szabványok DIN 3960, DIN 3961, DIN
3962, DIN 3967-1978
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Tűrésezetlen méretek pontossága:
MSZ ISO 2768-mH
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"c" töréssel változott:

-felületi érdesség
-Bázisfelület jelölése


