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1. Bevezetés

Kisvarda allomason Nyiregyhaza iranyaban, a Régi felvételi épiilet melletti teriileten 1)
~40 férohelyes P+R parkolo keriil megépitésre.

A kialakitdsra tervezett parkold foldteriiletének felszine alatt tizemelnek a MAV Zrt.
vonali kabelhalozatanak a kabelei. A vonali kabelek ~40 évesek, a helyi kabelek nagy
része is tobb évtizedes koru, igy esetleges mozgatasuk, vagasuk, koétesiik meglehetdsen
nehéz, kabelkivaltds kézimunkaerd felhasznalasaval és csak szakfeliigyelet mellett
végezhetd el. Ezen kabelek védelembehelyezésérol, esetleges kivaltasardl a
tervfejezetekben megfogalmazottak alapjan, gondoskodni kell.

A parkold megfigyelését ij kamerék telepitésével kell biztositani. A képrogzités helye a
jelenlegi felvételi épiiletben lesz, a kamerak bekotése érdekében U tavkozlési és
energiaellatd kabelt kell kiépiteni a tavkozlési szerelvényszobaig. A kabelépitest
részben meglévo kabelcsatorna felhasznalasaval, részben foldarokba fektetéssel —
védocsOben, illetve részben felsdvezetéki oszlopsoron kell megvalésitani.

A Kkivitelezési munka megkezdése el6tt 15 nappal, a Terlileti TEB Osztaly Tavkozlési
Fonokségétél meg kell rendelni a szakfeliigyeletet a tavkozlési kabelek miiszeres
kitlizésére, a kabelek nyomvonalanak pontos meghatarozésara.

Foldmunka csak ezen nyomvonalkitiizés utan és a szakfeliigyeletek jelenlétében, dvatos
kézi foldmunkaval végezhetd. Az lizemeld kabelek nyomvonalan és azok 2,0-2,0
méteres kornyezetében gépi foldmunka nem végezheto!

Ezen feliili kézmiitulajdonosokat a teriilet atadasra meg kell hivni és a kozmiiveik
védelmérdl gondoskodni kell!

A meglévé kozmiivek Kkitiizése és a tavkozlési kivitelezési munka csak a
kézmiitulajdonosok, a TEB Fénokségek, a Palyafenntartasi Fénokség és a MAV

TIZO szakfeliigyeletének jelenlétében végezheto!

A tervezésnél figvelembe vett és a kivitelezésnél szigortian betartandd technoldgia:

e A vasiti tavkozlési erdsaramu és biztositoberendezési, fémvezet6jii (legfeljebb
1kV névleges fesziiltségll) foldkabelek fektetési iranyelvei” P-9227/2008.
szamon jovahagyott kabelfektetési iranyelveket a kivitelezés soran
maradéktalanul be kell tartani.

e A ,MAV Rt. GIR-MHR tavkozlési alaphalézat Fényvezetdszalas kabelépités
felsévezetéki oszlopsoron Onhordo légkabel épités Tartoszerkezeti és fiiggeszto
elemei Kiviteli terv’ megnevezésii dokumentacio (MAVTI Kft tervszam:
31070/2.), melyet a MAV Rt. TEB Szakigazgatosag P-2367/98. szamon
jovahagyott.

Tervkészités kiindulasi adatai:

- MAV Zrt. Miiszaki Tervezési Foosztaly altal készitett munkakozi tervek
- 331/2015/6.1. tervszamu TAVKOZLES TERYV, Engedélyezési terv
- Kapcsolddd szakagi tervdokumentaciok
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- Helyszini adat felvételezések sordn begyijtott tényadatok
- 31125/12. MAVTI Kft. tervszami Nyiregyhdza — Zahony vasttvonal
fényvezetbszalas kabelépités Megvaldsulasi terv;

2. Kaibelépitési és kabelvédelmi (kivaltasi) munkak soran betartando
eléirasok

Az alabbiakban olvashaték a kabelezési munkalatokhoz ill. a munkateriilet
kialakitasahoz kapcsolddd altalanos teenddk:

A kébelezési munkalatokat vasitiizemi teriileten kell elvégezni. A munkateriileten mar
mikédé — vasuti létesitmények folyamatos lizemét biztositani szilkséges, ezért a
Megbizé és a vasiti iizemeltetd miiszaki személyzetének hozzaférését mindenkor
lehetévé kell tenni. A munkateriilet kizarolagos hasznalata nem biztosithato,

igénybevételét illetben elsObbséget élvez az tlizemeltetd miiszaki személyzetének
hibaelharit6 és javité munkaja.

A munkateriilet kialakitasanal Gigyelni kell arra, hogy a folyo munka a gyalogosok, €s
jarmiivek biztonsdgat ne veszélyeztesse, az utasforgalmat csak a legsziikségesebb
mértékben zavarja. A munkateriiletet eld6lés ellen biztositott korlattal kell koriilvenni.
A léceket és oszlopokat ferde, piros — fehér csikozassal kell ellatni. A korlatokat éjszaka
meg kell vilagitani. Ha a munkateriilet a gyalogjardn tul az Uttestre is Kkiterjed, a
jarmiivek figyelmeztetésére a KRESZ elbirasainak megfeleld tablakat kell elhelyezni.
Sziirkiilettdl, napkeltéig narancssarga szinti villogd lampakat kell felallitani mind a
jelz6tablaknal, mind a korlatnal. A kozteriileten folyd munkak helyszinén (elején és
végén) azonosito tablat kell elhelyezni.

A kabelezési munkalatokat esetenként mas szakteriiletek épit6-kivitelezé munkavégzése
kozben kell elvégezni. A munkateriilet kizardlagos hasznalata ez esetben sem
biztosithatd. A Vallalkozo koteles 6sszehangolni sajat munkdjat az alvallalkozok és a
Megrendeld illetve més, nem vasuti iizemeltetd miiszaki személyzete munkajaval.

Egyidejiileg koteles minden, a személyekre és targyakra egyarant vonatkozo6 biztonsagi
elbiras betartasardl gondoskodni.

A meglévd kdézmiiveket nyilvantartasok adatai alapjan, nem tényleges felmérések és
feltarasok eredményeként abrazoltuk. A munkak megkezdése eldtt az épitéssel érintett
teriiletet a szakszolgalatok szakfeliigyeletének jelenlétében kell feltami.

A foldtakarassal rendelkez6 kabelcsatorndkat a foldfelszinen gépi foldmunkat és
gépjarmiivek kozlekedését tiltd tablaval is meg kell jeldlni.

A kébelszekrényeknek valamint ezek véddcsovekkel (esetlegesen kabelcsatorndkkal)
csatlakozo részeinek vizzard kivitellieknek kell lenniiik, az iires tartalék csoveket
atvizsgalas utan vizzardéan tomiteni kell!
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Kabelépitéssel kapcsolatos elvarasok:

Az optikai kabelek sériilésének elkeriilése érdekében, be kell tartani a minimalis
hajlitasi sugarat, mely 25 cm-nél kisebb nem lehet.

Az épiiletekbe torténd kabelbevezetéseket vizzaréo modon kell kialakitani.

A kivitelezési munkakat kizarolag a MAV Zrt-nél referenciaval rendelkezo
szakkivitelez6 végezheti.

Felsovezetéki berendezéseken alkalmazhato tartdszerkezetek tekintetében:

Figyelembe kell venni a , MAV Rt. GIR-MHR tavkozlési alaphalézat Fényvezet6szalas
kabelépités felsovezetéki oszlopsoron Onhordd légkabel épités Tartoszerkezeti és
fiiggeszt6 elemei Kiviteli terv” megnevezésii dokumentaciét. (MAVTI Kft tervszam:
31070/2.). Ebben a MAV Rt. TEB Szakigazgatosig P-2367/98. szamon 1998-ban
jovahagyott tervben talalhatd szerkezeti rajzok szerint, tovabba jelen terv 2. sorszamu
30802T-K02. szamu Kabelnyomvonalrajz tablazataiban felsovezetéki szaktervezd
kdzremiikodésével meghatarozott felerdsito tartdszerkezetek az alabbi tipusok:
- Hossziranyt kihorgonyzas (A tipus)

A tartoszerkezetek az oszlopok kiils6 oldalara keriilnek felszerelésre, terepszinttdl a
Kabelnyomvonalrajzon megadott tavolsagokra

A muanyaggorgd és szerelvényeinek tartd elemei mihelyben elére gyartott idomacél
szerkezetek. A tartdszerkezet oszlophoz er6sitése kampds csavarral vagy kengyellel
torténik, az oszlopot furni tilos.

A légkabel kihorgonyzasa (“egyszeres”) rugds onzard vezetékrogzitd spirdllal torténik.
A spiral sziikség esetén oldhatd. Két kihorgonyzas kozott a kabelt miianyag gorgdk
tartjak. Magyarorszagon a kabelt 2400N maximalis hiizoerdvel kell fesziteni, mely érték
-5°C + potterhelés allapotban 1ép fel. +10°C-os lizemi allapotban a kabelben ébredd
hazdero tipustol fiiggben mintegy 700-900N.

A beépitendd optikai kabelek miiszaki paramétereinek ki kell elégiteniiik a:
- P-4019/2007. szamG TEB Fdosztily altal kiadott miiszaki utasitasban szerepld
feltételeket, tovabba figyelembe kell venni a Vastti monomodusu fényvezet6ji
kabelek miiszaki eldiras P-4608/2012. sz. 1. szam kiegészitését, valamint a P-

171/1998. Technoldgiai Utasitas fenntartési fejezetét a P-4019/2007. sz. utasitas
szerint.

Kivalto kabelként csak a MAV Zrt-nél bevezetési engedéllyel rendelkezd kabelek
hasznalhatok fel, az alabbiak szerint:

- A kébelkivaltasi munkakhoz alkalmazandoé kivalté kabeltipusok B4 vonalkabel
esetén a P-2518/2002. szamon MAV Zrt. TEB Szakigazgatosig miiszaki
utasitasa szerint AJ-PL2YBE2Y 12x4x1,2 NF (roviditett jele: B7H) tipus lehet.
A MAV Zrt. TEB Fdosztaly Tavkozlési Osztaly a fenti eldiras modositasaként
kiadott P-3197/2008 TEBF szam moddositdas szerint ettdl eltérd kabel
beépitésére csak a MAV Zrt. Palyavasiti Uzemeltetési Foigazgatosag
Tavkozlési Osztalya adhat engedélyt.
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- Helyi kabelként a fenti P-2518/2012. szama utasitds alapjan Al-

02YSF(L)2YD2Y nx4x0,8 (roviditett jele: HvrQ) tipust helyi telefon foldkabelt
kell alkalmazni.

- A biztositoberendezési tapkabel kivaltd kabeleként a P-1158/2008. szamon
jovéhagyott ,A MAV Zrt. biztositoberendezési dramellatas céljara alkalmazott,
4x25mm?2 keresztmetszetii, 0,6/1 kV névleges fesziiltségli foldkabele”, valamint
annak P-3072/2012. TEBF szamu 1. szamii modositisa szerinti energiakabel
(SZAMKA VM) hasznalhato.

A tavkozlési és energiaellatd kéabelezés igényeit figyelembe véve, a 30803T-KO02.
szamii Kabelnyomvonalrajz szerinti kédbelalépitményt kell megépiteni a megadott
kapacitisi védocsd darabszdimmal rendelkezo kivaltd/végleges kabelalépitmeny-
haldzatot. A milanyag-véd6cstves alépitmény-héldzatot a sziikséges helyeken zarhato
fedlappal rendelkez6 betonszekrény megszakito-létesitményt kell elhelyezni - a
MAVSZ 2149-62 eléirdsait is betartva.

A meglévd kabeleket meghtizni, mechanikailag megsérteni, felvagni, vagy azokban
sériilést okozni nem szabad. Az erésaramu kébelen nagyfesziiltség taldlhatd, a kabel
sériilése emberéletben kart, esetleg halalt okozhat! A kébelek nyomvonaldnak feltarasat,
miiszeres kimérést, védelmét, kizardlag szakfeliigyelet mellett lehet elvégezni!

A szakfeliigyelet eléirasai a kivitelezre kotelezd érvényliek. Minden egyéb jelen
tervben meghatarozott védelemtdl vald eltérésért vagy barmely mds, kivitelezd altal
okozott karért a kivitelezd a felelés — az esetlegesen okozott kart meg kell téritenie, a
hibat helyre kell 4llitania.

A kéabelnyomvonalak 2,0-2,0 méteres korzetén beliil foldmunka kizarélag kézzel
végezhetd!

Az allomasi kabelfektetés a P-9227/2008 szamu ,,Foldkéabelek fektetési iranyelvei”
értelmében csak alépitményben torténhet.

A védocsovek lefektetését és geodéziai bemérését kovetoen a talajt vissza kell
tomdoriteni (min. Try =0,9).

Biztositoberendezési és tavkozlési céli kabelalépitmények felett 30 cm-es takarasig
gépi tomoritést alkalmazni tilos.

rL0 o 7

3. Kabelépitési és kabelvédelmi (kivaltasi) munkak
3.1. Meglévo allapot

Jelenleg lizemel6 fémerii vonali kabelek:

- B4/11. kombinalt felhasznalasi (tavkozlési és biztositoberendezési) kabel
Nyiregyhiza — Zéahony vonalszakaszon tavkozld és biztositoberendezési
aramkorok atvitelére szolgal és 2 érnégyesén palyatelefon aramkor izemel.

- C4 tavkozl6 kabel Demecser — Kisvarda viszonylatban

- 4x25mm’ tipusti energiaellatd tapkabel, mely ellatja a Nyiregyhdza — Zahony
vonal menti tdvkozlési és biztositoberendezési objektumokat
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Jelenleg tizemeld fémerii helyi kabelek:
- 13x4x0,8 AAP Villamos alallomasi kabel

- 1x4x0,8 ROP és 4x4x0,8 ROP nagyszintii és kisszintii hanghaldzati fémvezetdjl
helyi kabelek

Jelenleg lizemel6 fényvezetbszalas kabelhalozat:
Nyiregyhaza — Zahony viszonylatban (NYI-ZAH) 20 fényvezetészalas légkdbel tizemel,
mely Kisvarda allomason is kifejtésre keriilt. A kozcélt fényvezetdszalas kabel 1. — 4.

szélait a MAV Zrt., mig az 5. — 20. szalakat az INVITEL Tavkozlési Szolgaltatd Zrt.
(volt PANTEL Rt.) hasznalja.

Idegen tulajdont kabelhaldzat:
A parkol¢ teriiletén adatszolgéltatdsok alapjan, nem {izemel, azonban Kisvarda allomast
is érintd Invitel Zrt. optikai kébelépitési munka parhuzamosan folyamatban van.

3.1. Tervezett allapot

A tervezett berendezés elhelyezéseket és a hozzajuk kapcsolédo kabelnyomvonal
kialakitést:

e a2 sorszamu 30803T-K02. szamu Kabelnyomvonalrajz

e az3.sorszam( 30803T-K02. szam berendezések elhelyezése Kisvarda allomas
felvételi épiiletben
rajzok szemléltetik.

Felvételi épiilet beltéri kabelezési munkak

A MAV kabelek épiiletbe torténd belépési pontja a tavkozlési szerelvényszobaban
talalhato — a léges optikai kabel a tetd feldl az oldalfalon meglévd kabelbevezetésen
keresztiil, az erdsaramu kabelek a meglévo kabelalépitmény kabelbevezetésén keresztiil
érkeznek.

Az 1ij optikai kabelt a falatvezetésnél Mge20 gégecsdben kell elhelyezni. A kabellétran
a langalld 20mm-es gégecsében kell vezetni az optikai kabelt. A falra szerelt
nyomvonalszakaszon MCSE-2 (15x35mm) miianyagcsatornaba keriil elhelyezésre az
optikai kabel. A fényvezetdszalas kabelt beltéren a jelenlegi (1) felvételi épiiletben 1évo
tavkozlési szerelvényszobaban (a falemezzel levalasztott elsé helyiségrészben) fij,
zarhatdé 27U magas all6 Rack szekrényben elhelyezett EURO2000/APC optikai
csatlakozdaljzatokkal szerelt ODF savon kell végzddtetni (30802T-KO04. rajz szerinti
szalak bekotésével) az Fve 2x12 L SM LWP kébelt.

A tervezett épiileten belilli nyomvonalépités a 30802T-KO03. szam rajzon lathato.
A kébel ki- és bevezetéseket minden esetben tiizzar6 modon kell kialakitani! A
kabelbevezetd csovet épiiletbe vald bevezetésnél (a kabelek behizdsa utan) tlzgatld

anyaggal kell kitolteni (OBO Pyrosit NG tlizvédelmi hab).

Az optikai kabelhdlozat véazlatat, az optikai kabelhosszakat, a tartalékmennyiségeket,
valamint a tartalékok elhelyezésének helyét a 30802T-K02. szami rajzon talalhato
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Vézlatrajz mutatja, a tovabbi kabelépitésre vonatkozé informaciokat a helyszinrajz
szemlélteti.

Kiiltéri nyomvonalépités

Kisvarda allomas 40 férdhelyes P+R parkolojanak kameras megfigyeld halézata részére
sziikséges kiiltéri helyi fényvezetdszalas kabelhaldzatot a felvételi épiilet €s a parkolot
megfigyeld kamerak kozott léges és foldes nyomvonalon sziikséges kiépiteni.

A lapostetén 30802T-KO03. rajz szerint az optikai kabelt a teton Gjonnan, a kabel
vezetése és tartasa céljabol elhelyezett komplett levezetd tartdkon (villamharito
betongila + ald gumilap + levezetd tartd) keresztiil kell eljuttatni az épiilet oldalfalan
meglévo kabelkivezetést6l, majd a tetdn talalhatd kiemelkedo épiiletrész téglafalan kell
elhelyezni a Miszaki leirds kovetkezd &brajan talalhatd Légkabel-fogado
acélszerkezetet (76,0x6,3; S235JR; H=1,5 m), melyre a 04209. szaml felsdvezetéki
oszloprol atfeszitésre keriil (csokkentett F=3000 N huzéerdvel) az optikai kabel.

Az optikai kibelek sériilésének elkeriilése érdekében, be kell tartani a minimalis
hajlitasi sugarat, mely 25 cm-nél kisebb nem lehet.

A Felvételi épiileten elhelyezett acélcso-tartoszerkezetr6l a 04209. sz. fels6vezetéki
tartoszlopra kell az Fve 2x12 L SM LWP tipusu fényvezetdszalas kébelt atfesziteni, az
oszlopon mar meglévo tartaléktartd vason kabeltartalékot sziikséges elhelyezni (10 m).
A kabelt a 04209 és 04207. sz. felsdvezetéki tartooszlopok kozott sziikséges tjonnan
kialakitott kihorgonyzasok kozott atfesziteni. A 04207. sz. oszlopon az érkezd optikai
kabelt le kell vezetni a 2. szama 30802T-K02 rajzszami Kdbelnyomvonalrajzon
szereplé oszlop-levezetési részletrajz szerint, az oszlop mellett megépitendd 3. szamu
1,5 m mély kettés nagy rovid (MAVSZ 2149-62. szabvany szerinti) kabelszekrénybe. A
szekrényben alépitményi kotésszerelvény-tartovason kell rogziteni egy FOSC-450
tipusi gélblokk szigetelésii optikai kotésszerelvényt, melybdl az egyes kameratartd —
Kébelnyomvonalrajz szerinti — vilagitasi oszlopokhoz sziikséges egy-egy Fve 1x12 BR
SM LWP tipust behizokabelt elvezetni.

Az optikai kotésszerlvényben torténd szalelrendezést a 30802T-K04. szamu
Szalkiosztasi és rendszer rajz alapjan kell megvaldsitani. Kamera-tartdszerkezet
céljara a Térvilagitasi szakterv alapjan elhelyezésre keriild vilagitasi kandeldberek
(1.,2.,3.), valamint a jelen terv (30802T-K02. szerinti 2. részletrajz) szerint allitando
ol. és 02. szami TVM 5,0 fpm vilagitasi oszlop szolgal.

Az oszlopokon kell elhelyezni a 30802T-K02. 1. részletrajz szerinti beiiltetésii
szerelédobozt ~4,2 m magassagban, melyen az optikai kabelt a szekrényben elhelyezett
Venus Box FML kétddobozban (1-4 szalak bekotésével) kell végzodtetni. Az optikai /
elektromos atalakitast kovetéen rézkabelen kell az oszloponkénti két-két kamerat
kikdbelezni. A kamerak elhelyezési magassiga 3,6 m legyen, mely megfelel a
biztonsagtechnikai  iranyelvben (84119/2013/MAV. szimii  Biztonsagtechnikai
kovetelmények a MAV  Zrt. megilldhelyeinek, 4llomasainak  védelmére)
megfogalmazott rongalas- és vagyonvédelmi elveknek is.

A térvilagitasi oszlopokhoz a tavkozlési, az energiaellatasi és a térvilagitasi célt
egyarant szolgalo, k6zos milanyag-véddcsoves kabelalépitményt (KPE110 védécsovek
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féstis  technologiaval  torténd  lefektetéssel)  sziikséges  kialakitani, a

Kébelnyomvonalrajzon megadottak alapjan — figyelembe véve a kell§ szdmu miianyag
(LPE32) béléscso elhelyezését is.

a Kébelnyomvonalrajz szerinti nyomvonalban és mennyiségben: foldarokba fektetett
HDPE40 véddcsoveket sziikséges kiépiteni — az optikai kabel és az energiaellatast
biztositd erosaramu kabelezés szamara.

Az erdsaramt kabeleket a felvételi épiiletben elhelyezése keriilo elosztoponttdl meglévod
kabelalépitményi nyomvonal kell a parkold tertiletén megépiild (j kialakitasi mtanyag-
véddcsoves kabelalépitmény-halozatig elvezetni.

A parkolo teriiletén kialakitani javasolt kabelalépitmény-halézat a megfigyeld
kamerarendszer kébelezéssel valo ellatasan kiviil, a P+R parkolo teriilete ald keriild
meglévd MAV Zrt. tavkozlé és biztositoberendezési energiaellatd kabelek védelmi és
kivaltasi céljat is szolgilja, melyet jelen Miiszaki leiras aldbbi kabelvédelem és
kéabelkivaltasi fejezete szerint kell elvégezni, tul a kabelvédelem céljabol megépitendd
lesiillyesztett, bebetonozott hasitott miianyag véddcsoves kabelvédelmen feliil.

Kabelvédelem és kabelkivaltas

A tervezés soran megvizsgalasra kerdilt a varhato foldmunka és az tizemeld foldkabelek
foldrajzi elhelyezkedése. A foldmunkak megkezdése eldtt miszeresen ki kell tlizni a

meglévé kabelek nyomvonalat, tovabba az esetlegesen meglévo védocsovek helyzetét is
meg kell hatarozni.

A munka megkezdése eldtt a kabelmindségi jellemzOket (elsddleges paramétereit,
hurokellenallasat, iizemi kapacitasat, induktivitasat és szigetelési ellenalldsat valamint,
masodlagos paramétereit — a kabel csillapitasat és a kabel forgatsat) le kell mémi és
jegyzOkonyvben kimutathatoan rogziteni sziikséges.

A foldmunkak megkezdése elott a kabeliizemeltetd (Palyavasiti Teriileti Igazgatdsag
Debrecen, Teriileti TEB Osztaly, T-E-B Fonokségek) szakfeliigyeletének jelenlétében a
kabelek valos mélységérol keresztiranyi kutaté arok dsasdval kell meggy6zddni
(kutatofeltaras, munkadrok készités), fel kell tarni a meglévd MAV Zrt.
vonalkdbeleket, majd a valés kabelhelyzet ismeretében: szakfeliigyeleti dontés

szerint kell eljarni. A szakfeliigyeletet a munkakezdést megel6zoen 15 nappal meg kell
rendelni.

A jelenleg iizemelé kabelek védbcsoves védelem nélkil keriiltek lefektetésre. A
meglévd vonalkabelek — tajékoztato jelleggel — feltiintetésre kertiltek a 30802T-KO02.
szami Kdbelnyomvonalrajzon is, mely a javasolt kabelvédelmet is tartalmazza.

A meglévé kibelekre mechanikai védelem céljabol hasitott KPE védoesovet kell
elhelyezni, és a lehetdségekhez mérten el kell végezni a kabelek lesiillyesztését, ezen
feliil jarulékos védelem céljabol a véddcsoveket (az eldzetesen kijellt nyomvonalban)
minimum 10 cm vastagsigban be kell betonozni (betonmingség min. C16-16/KK). Ez a
mechanikai védelem biztositja, hogy a kabelek a felettitk athaladé munkagépek stlyatol
is megfeleléen védve legyenek a mechanikai nyomastol.

Miiszaki Tervezési Fdosztaly 331/2015/6.3 K01 ML
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A kidsott kabelek kabelvédelemén tGl, a kabelnyomvonalrajz szerinti mianyag
védbesoves kabelalépitmény-hdlozat szerinti KPE védocsovek lefektetése is sziikseges.
Amennyiben a kivaltas nem sziikséges, ezen védécsovek {izemi tartalék célra szolgalnak

— a véddcsoveket ledugdzva és markerral megjelolve kell lefektetni, hogy esetleges
késbbbi felhasznalasuk kdnnyebb legyen.

A kiabelvédelmi és épitési munkalatok befejezését kovetoen szakfeliigyeleti dontés
szerint takarhatd el ismételten a nyomvonal. A szakfeliigyeletet végzd (lizemelteto)
utasitasait be kell tartani. A munkélatokat kdvetden, a kabelek minoségi jellemzoinek
mérését és dokumentalasat ismételten el kell végezni. Amennyiben olyan mértékil
eltérés mutatkozik, amely a szakfelligyelet szerint kabelkivaltast vagy kabeljavitast
igényel, akkor ezt a munkat a helyszinen a kivitelezének el kell végeznie. A munka
befejezésekor az atadas-atvételi eljaras sordn a fenti dokumentaciét az {izemelteto
részére kimutathatdan at kell adni.

Amennyiben a szakfeliigyelet (iizemelteték) kabelkivaltiast irnak eld, a sziikséges
kivalto (illetve végleges kabelalépitmény esetén, az alibbi védéesd- és
kabelmennyiségeket sziikséges figyelembe venni

e 4 db LPE32-es véddcsovet (tavlati igényként) a GSM-R és a nemzeti halo
részére,

o 2 db LPE32-es véddcsovet (kivaltasi / tavlati Invitel Zrt. igényként). Kisvarda
allomast is érintd Invitel Zrt. optikai kébelépitési munka péarhuzamosan
folyamatban van jelen alujard tervezési munkakkal. Az egységesen kialakitasra
keriils kabelalépitmény nyomvonalak estén, az Invitel kiépitésii optikai kabele a
fent emlitett véd6csovel figyelembe lett véve — szamara helyet biztositunk.
(Amennyiben az Invitel beruhdzas megvalosulasa idoben megel6zi az aluljaro
épitési projektet, ugy szamolni kell az Ujonnan épitett Invitel kabelhalozat
kivaltasi munkajaval és koltségével is.)

¢ 1 db milanyag védécso (tavlati ETCS L2 részére),

o kivaltd kabelként Nyiregyhaza irinydba 2 db 12x4x1,2 (B7H) fém eret
tartalmazo tavkozlési és biztositoberendezési kabel

o kivalté kabelként 1 db 4x25 mm” SZAMKA VM energiaellaté kabel

e allomasi helyi kabelezések kivaltasa esetén:

o hanghaldzati kabelek — 1x4x0,8 HvrQ és 5x4x0,8 HvrQ
o Villamos alallomas felé — 15x4x0,8 HvrQ

Kozmikeresziezések, megkozelitések

A kivitelezési munkdk soran, a kébelalépitménnyel/kébelvédelemmel kapcsolatosan
érintett foldalatti kozmiivek és vezetékek Kkeresztezésére, megkozelitésére ¢és
megOvasara vonatkozo MSZ 7487-80. szamu szabvanyt, valamint a 15/1987. KM-EVM
kozleményben foglaltakat és a 312/2012. (XI.8.) és a 289/2012. (X.11.)
Korményrendeletben és az EKSZ idevonatkozé eldirdsainak szigori betartdsit, az
OVSZ eldirasait figyelembe kell venni.

A parkold-kialakitassal kapcsolatosan érintett kdzmiivekkel kapcsolatos teendOkkel
(kivaltasokkal/athelyezésekkel) a K6zmiives szakagi terv foglalkozik.

Miiszaki Tervezési Foosztaly 331/2015/6.3 KO01_ML
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A felsévezetéki oszlopokra tervezett kabel felszerelési modja, technolégidja teljesen
megegyezik a MAV  Zrt. villamositott halézatin mar iizemeld, 6nhordd
fényvezetoszélas halozatokéval.

Az atfeszitések magassaga nem lehet kisebb a terepszint felett tehergépjarmii mozgasa
esetén 7,0 m-nél, egyéb esetben 4,0 m-nél.

A kabelalépitményi nyomvonal és a kabelszekrények foldmunkdinak megkezdése el6tt
a meglévo kézmiivek helyét ki kell tiizni.

A rendelkezésre 4ll6 adatok alapjan, a tervezett nyomvonal érint viz- és
csatornavezetékeket. A Kkeresztezések kialakitisat (védoétavolsagok, elrendezés) a
vonatkozd, érvényben 1év6 szabvanyok szerint kell végezni.

A kabelalépitményi védocsd keresztezéseket a 30802T-K02. szamu rajz A-A és B-B
metszeti rajzai szemléltetik.

A meglévo kdzmivek kitlizése és a kivitelezési munka csak a MAV Zrt. Teriileti
Igazgatosag Debrecen Teriileti TEB Osztaly T-E-B Fénokségek, a Palyafenntartasi
Fénokség és a Teriileti Ingatlankezelés és Zoldteriilet karbantartasi Osztaly Teriileti

Ingatlankezelési és Zoldteriilet karbantartasi Fonokség szakfeliigyeletének jelenlétében
végezheto!

Amennyiben a tervezett nyomvonal a tervben nem szerepld kdzmiivet érint, ugy azt a

kivitelezének a terven fel kell tiintetnie. Epitési munka csak jovahagyott tervek
birtokaban végezhetd!

Miiszaki Tervezési Fdosztaly 3317201563 K01 ML
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3.2. Tervezett berendezés-elhelyezések és a megfigyel6 rendszer kialakitisa

Kiiltér:

Az Gj P+R megfigyelésére vj térvilagitasi oszlopra (1.,2.,3.) és 0j kameratartd vilagitasi
oszlopra (o1.,02.) oszloponként 2-2 db IndigoVision SMpx kamerat kell felszerelni, 3,6
méteres magassagra. Az objektivek tervezett latoszog-beallitasa: 36 fok és 50 fok
(30802T-KO02. sz. kabelnyomvonalrajz szerint). A kamerdk képjelét fényvezetod szilon
tovabbitjuk, ezért a térvildgitasi oszlopra a 30802T-K02. rajz 2. szdmu részletrajza
alapjén, 4,2 méter magassagra (szekrény alja) fel kell szerelni egy zarhaté 500x400x200
—as Schrack MINIPOL MIP-54/3P szekrényt, melybe az aldbbi eszkozoket kell
elhelyezni — szerel6lapra:

- R&M Venus Box FML az optikai kabel végzodtetésére

- LPV-150-12 230VAC/12VDC tapegység (-25C - +65C lizemi hém. tart.)

- 2db B&B MiniMc 855-19753 SSFX-SM1550-SC médiakonverter, 10/100Eth.,

- single-strand fiber technology (-25C - +85C iizemi hém. tart.)

- Sorkapcsok, 6sszeko6td kéabelek

- Schrack TUKNE250 szlirds, passziv, [P34 védettségii szellz6 a szekrény jobb

- oldalaba épitve, a felso részre (1d. a 30802T-KO02. sz. rajz 1. sz. részletrajzan)

- Schrack IUKNE150 sziir8s, passziv, P34 védettségii szell6z6 a szekrény bal

- oldalaba épitve, az also részre (1d. a 30802T-K02. sz. rajz 1. sz. részletrajzan)

A kabelbevezetéseket tomszelencével kell ellatni.

Megjegyzés:

A sziirds szellozoket — természetesen — lefelé nézd lamellakkal kell beépiteni, ligyelve a
megfelelé tomitettségre. A szfirdkre opciondlisan felszerelheté ventilatorokra itt nincs
sziikség. A sziirdbetéteket évente ellendrizni, sziikség esetén cserélni kell.

Beltér:

A jelenlegi (0j) felvételi épiiletben 1év6 tavkozlési szerelvényszobaban (a falemezzel
levalasztott elsd helyiségrészben) 1j, zarhaté 27U magas all6 Rack szekrényt kell
telepiteni, a meglévd fali Rack ald. A Rack-be a kovetkezd berendezéseket kell
elhelyezni:

- ODF: (R&M 19" 1U UniRack) az optikai kabel végzddtetésére

- 1db 850-10952 iMediaChassis/20 SNMP Manageable 10db 856-15731 iMcV-

MediaLin¥X, TX/SSFX-SM1310-SC médiakonverter

- Catalyst WS3650C-24TS-L switch

- IndigoVision Enterprise NVR-AS RA40TB halozati videordgzitd

- HP 260 G1 mini, Core i3 4030U vékonykliens, SO0GB HDD, 4+4GB RAM,

- HP billentytizet, egér

- 22"TFT monitor

- konnektor sav

- Sorkapcsok, patch és §sszekoté kabelek

- EATON9130/1000R+1EBM (Jelen Miiszaki leiras aramellatasi fejezete szerint.)

A nem kozvetleniil rack szekrénybe rogzithetd eszk6zok szamara megfeleld teherbirasu
talcat (polcot) kell beszerelni.
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A képek folyamatos, el6irt ideig térténd rogzitését az Enterprise NVR-AS RA40TB
halézati videor6gzité végzi, mely tarkapacitds szempontjabdl az éallomas késobb
telepitésre keriil6 megfigyeld kamerainak jelét is képes fogadni és rogziteni.

A vékonykliens a monitorral, billentytiizettel a helyi betekintés lehetéségére, valamint a
képek kiils6 hattértarolora masolasara szolgal (kiilsé USB3.0 HDD, vagy
nagykapacitasi USB3.0 pendrive - ezen eszkozok itt nem koltségeltek). Ehhez a
vékonykliensre a Windows 8.1 Pro 64bit operacids rendszert és az IndigoVision Control
Center software-¢ét is fel kell telepiteni.

A switch a kamerak (ill. a médiakonverterek), a vékonykliens, és az NVR k&zotti
adatkapcsolatot biztositja.

A rogzitést végzo vided szerver rendelkezzen IP csatlakozasi lehetdséggel, a jelszoval
tavoli pontrdl torténd lekérdezési lehetdség céljabol. (Zahony, Feltigyeleti kézpont.)

A megfeleld mindségl adatatviteli kapcsolat és a tavlati allomasi fejlesztéseket is szem
elott tartva, a jelenlegi (1) felvételi épiiletben 1évo tavkozlési szerelvényszobaban
meglévo (FOR) fali Rack szekrényben tlizemeld C2960-24TL-L switch berendezeést le
kell cserélni, helyette a kdvetkez6 berendezést kell elhelyezni:

- Catalyst WS3650C-24TS-L switch

A tervezett rendszer elvi felépitése a 4. sorszami 30802T-K04. szamu szalkiosztési és
rendszer rajzon, a Rack szekrény beiiltetése a 30802T-KO05. szamu rajzon lathato.

4. Aramellatas

Normal kéziizemi halozatrdl taplalt sziinetmentes energiaellatast terveztiink a 1étesiild 1;
megfigyel6 rendszer szamadra.

Az energiaellatdis a tavkozlési szerelvényszobaban talalhaté koézhasznli eloszto
berendezésbe épitett 1j kismegszakitorol torténik.

A sziinetmentes berendezés a létesiild tavkozlési Rack szekrénybe keriil telepitésre.

Az \j aramellaté rendszer feladata, hogy a fogyasztokat nagy megbizhatdsaggal és
magas hatasfokkal lassa el energiaval. A berendezés modul rendszer(i kialakitasa,

valamint a beépitett diagnosztikai rendszere egyszerli hibabehatarolast és gyors
hibaelharitast biztosit. Az athidalasi idd: 1 ora.

Aramellito berendezés 1étesitési hatarfeliilete
Felvételi épiilet tavkozlési szerelvényszoba 230V elosztd normél sinszakasz

Normal hialozatrol taplalt sziinetmentes 230V S0Hz fogyasztok:

Ws 3860C-8PC-S 124 VA
NVR rogzitd 750 VA
szamitogép, monitor 250 VA
Médiakonverter 5db 100 VA
10db kamera 30W 300 VA

Miiszaki Tervezési Féosztaly 331/2015/6.3 KO01_ML



15/22

Ossz telj. igény
20% tartalékkal:

1524 VA
1829 VA

Adatatviteli, kamera, rogzit6 berendezések szamara tervezett berendezések, 1léra
athidalasi idejii, EATON tip. sziinetmentes berendezések, normal koziizemi halézatrol
taplalva, betaplalds az épiileti dramkorrdl biztositva, 20% tartalékkal az alabbi
berendezésekkel:

0,SkVA EATON 9130/3kVA + 2 EBM Kkiils6 akkumlatorral
A sziikséges energiaellatast tavkozlési helyiség koziizemi elosztojatol kell kiépiteni.

Fogyaszt6i pontok minéségi jellemzoi

Sziinetmentes 50 Hz-es fogvasztok

Névleges fesziiltség: 230V

Megengedett tapfesziiltség ingadozas: +5%

Frekvencia: S50Hz £+ SHz

Hullamforma: SZinusz

Megengedett tapfesziiltség kiesési ido: <2 ms

Fesziiltségtorzitas: <2% linearis terhelés mellett

<8% nem linearis terhelés mellett

UPS ielil sziinetmentes tdpegységek mindségi jellemzoi

Az UPS sziinetmentes, kettos konverzidju tapegységek feladata, hogy 230V 50Hz
szlinetmentes feszliltséget biztositson a tavkozlési rendszerek részére.
Miiszaki kovetelmények:

Névleges bemeneti fesziiltség:
Névleges frekvencia:

Bemeneti teljesitmény tényezo:
Névleges kimeneti fesziiltség:
Kimeneti fesziiltségszabalyozas:

Kiszabalyozasi id6:
Tulterhelés on-line lizemben:

Tulterhelés By-pass iizemben:
Hatasfok:
terhelésnél,

-val

A mukddési hdomérséklet:
Mindségbiztositas:

Védettség:

Erintésvédelmi osztaly:

Thlterhelés és rovidzar elleni védelemmel

230 V£10%

50Hz

0,96

230 V50 Hz

+1% statikus terhelésnél,
+5% dinamikus terhelésnél,
<lms

101-110%-nal 10 min.,
111-125%-nal 1 min.,
126-150%-nal 30 sec,
150-170%-nal 5 sec.
1000% 1 ciklus

93-94% nem linearis

97% hatasfok optimalizalo™

0-+40°C
ISO 9001
IP 20

L.
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Az UPS berendezések visszajelentd/jelzd egysége
A visszajelentd egység vizudlisan biztositja az egyes egységek miikodésének
ellendrzését, illetve informaciot nyijt az esetleges meghibasodasokrol.
1. LCD kijelz6 panel: miikddés és zavar kijelzése;
2. LED kijelz6: UPS be, Akkumulator be, By-pass be, Zavar;
3. Standard communication portok:
- 4 db potencialfiiggetlen morze kontaktus:
UPS OK/Zavar, Halézati hiba, Akku.fesziiltség alacsony, Inverter Be/ Ki
(A relékontaktusok el6készitésénél figyelembe kell venni, hogy hiba
esetén a tavkozlo berendezések bemenetére foldet kell adni.)
- 4 db programozhat6 kimenet:
Generator Be, Kiilsd By-pass, [nverter Be/Ki, Kornyezeti hdm. riasztés,
- 1 db Vészlekapcsolo kimenet,
- 1 db Tavfeliigyelet: SNMP protokoll
- Be kell illeszteni a tavkozlési TTR rendszerbe (nyilvantartas és SNMP
lizenetek kezelése) /sziikséges licenszeket is biztositani kell
4, SNMP kapcsolattal is kell rendelkeznie.

Az SNMP-hez kapcsolddo beallitaisokhoz (IP cim, SNMP szerver) jelsz6 atadasa
szlikséges.

Be kell illeszteni a tavkozlési TTR rendszerbe (nyilvantartas és SNMP iizenetek
kezelése)

Az ellendrzési funkcid a kvetkezokre terjed ki:
- bemeneti, kimeneti kismegszakitdk leoldasanak jelzése,
- ataplald haldzatok ellendrzése,
- azegyes egységek lizem, illetve hibaallapot jelzése,

- ahibadllapot jelzések potencialfiiggetlen morze kontaktusok segitségével
tavadhatok.

A relékontaktusok eldkészitésénél figyelembe kell venni, hogy hiba esetén a tavkozl6
berendezések bemenetére foldet kell adni!

~ Viltakozo fesziiltségii betaplalasok

A tavkozlési szerelvényszoba koziizemielosztojaba kialakitott j 1p C16A, 10kA
kismegszakitos leagazast kell kiépiteni, és onnét a meglévd kabeltarté szerkezeten
vezetve NYM 3x2,5mm2 vezetéket a telepitett (j Rack szekrényig. A kébel
végzodtetése a HUPS elosztoban torténik. -

Az energiaval ellatandé eszk6z6k az UPS kimeneteire szintén a HUPS eloszton at
kapcsolodnak.

Kiils6 téren a vezetékezés kabelalépitményben, valamint foldbe fektetett védécsobe
torténik a helyszinrajz szerint.

Epiileten beliil a vezetékezés meglévé tartdszerkezeten torténik.

Tiiz- és életvédelmi lekapcsolas

Az UPS berendezés EPO bemenettel rendelkezik, amelyek tavmikodtetéssel
lekapcsolhat6. Tiiz- és Eletvédelmi vészhelyzetben kell miikodtetni. Az EPO kapcsolot
a féeloszton talalhato épiileti tiizvédelmi fokapesold mellé kell kiépiteni, és feliratozni.

Miiszaki Tervezési Foosztaly 331/2015/6.3 KOl ML



17/22

Egvéb eloirasok

Az aramellatd berendezés létesitése megfelel az MSZ HD 60364 szamu szabvanyok
eloirasainak. A felhasznalt er6sarami vezetékek az MSZ HD 60364/5-54. szamu
szabvany altalanos el6irdsainak megfelelnek.

Erintésvédelem, foldelés

Az energiaellitd berendezés érintésvédelme megfelel az MSZ 2364-442 "A
kisfesziiltségii villamos berendezések védelme a nagyfesziiltségii rendszerek foldzarlata
esetén”, illetve az 1/2003. TEB.Ig.R. 2506 sorozat/2002 "Vasiti érintésvédelmi
szabalyzat” el6irasainak.

A készilékek szerkezeti kialakitisa biztositja a véletlen érintés elleni védelmet. A
berendezés tlizemeltetésekor az MSZ 1585:2009 Villamos berendezések lizemeltetése
(EN 50110-1:2004 és nemzeti kiegészitései) szabvany eloirasai kotelezd érvénytiek.

Foldelési bazispontnak a féeloszté f6 foldelokapcsat kell tekinteni.

Az 1j rack szekrény foldelésér6l gondoskodni kell, a tavkozlési szerelvényszoba 6
foldelécsomdpontjaba vald bekotéssel.

A foldelési bazisponttél kiindulé 16 mm® zdld-sarga szinjelzésti szigetelt rézerii
vezetékkel kell a rack szekrényt bek6tni. A foldeld vezetéket a meglévd
tartoszerkezeten kell vezetni.

A vasiti érintésvédelmi és a foldelési szabvany MSZ-07-2506-1-t6l 4-ig terjedd
elbirasai alapjan kell a foldelési érték nagysagat leellendrizni és betartani. Ez a
szabvany egyiitt érvényes az MSZ-172-1 szabvannyal.

A tavkozlési foldelési bazispontok foldelési értékének mérésénél legfeljebb 5 Q

foldelési értéket szabad mérni -- a fenti tervezo6i utasitisokat az MSZ-07-2506-2
szabvany 3.3.5 eldirasa tartalmazza.

Villamvédelem

A tervezett kamera tartéoszlopok villimvédelmet nem igényelnek.

Fobb szabvanvok, rendeletek

Az dramellétas létesités soran be kell tartani minden vonatkozé Nemzeti Szabvanyt és
rendeletet, MAV elbirasokat. Ezek koziil a jelenleg hatalyos legfontosabbak:

1= 1/2003 sz. TEBIg. rendelettel hatalyba helyezett 2506/1-4 (2002) sorozatu
., Vasuti Erintésvédelmi Szabalyzat”

24 MSZ HD 60364 Kisfesziiltségili villamos berendezések

3 MSZ 1600 sorozat érvényben 1évo fejezetei Létesitési biztonsagi szabalyzat,
1000 V-nal nem nagyobb fesziiltségli er6saramu villamos berendezések szamara

4. MSZ 1585:2009 Villamos berendezések iizemeltetése (EN 50110-1:2004 és
nemzeti kiegészitései)
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51 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Orszagos Tiizvédelmi Szabalyzat

6. P-5357/2004 szamon TEBI altal jovahagyott ,,A vasuti biztositoberendezések
sziinetmentes dramellatasa feltétfiizet 1.03 Verzio”

7. P-8657/2004 szamon TEBI altal jovahagyott ,,A vasiti biztositoberendezések
sziinetmentes aramellatasa, Allomasi biztositoberendezések, Miiszaki eldirasok
1.0 valtozat “cimii fiizetben

8. P-9227/2008 szamon TEBI altal jovahagyott A Vasuti tavkozlési, erdsaramu €s
biztositdberendezési fEmvezetojii (legfeljebb 1kV névleges fesziiltségii)
foldkabelek fektetési iranyelvei

O} MSZ 13207 Er6saramu kabel fektetése

10. MSZ 14550 Vezetékek megengedett terhelése

11.  MSZ EN 62305 szabvanysorozat Villamvédelem

5. Meéret- és mennyiségkimutatas (Koltségvetési kiiras)
A kiviteli terv 30802T-K07. szamu dokumentumaban talalhato!

6. Munka- és egészségvédelem

A hatilyos munkavédelmi eléirisok betartisa a MAYV Zrt. iizemi teriiletére belépd
valamennyi személy szamira kitelezd. A belépés feltétele a munkavédelmi
oktatison valé részvétel igazolisa. A munkavédelmi szabilyokra vonatkozo
rendelkezéseket a 15/2016. (V. 13. MAYV Ert. 8.) EVIG sz. utasitas: A feliigyeleti
igazolvanyok, szolgilati megbizélevelek, belépési, behajtisi engedélyek kiadasi
eljarasarol, hasznilatirél, a MAV Zrt. iizemi teriiletén torténd tartézkodas
rendjérél sz6l6 utasitas ,,A” Fiiggeléke tartalmazza.

A munkavégzés sordn olyan munkafolyamatot nem szabad végezni, nem szabad olyan
technoldgiat valasztani, amely barmilyen szempontbdl a személy- és vagyonbiztonsagot
veszélyezteti, vagy barmely okbol veszélyhelyzetet teremthet.

Epitési munkét csak munkavédelmi- és balesetelharitsi oktatasban részesitett dolgozok
végezhetnek, gépeket csak megfelel6 jogositvannyal rendelkezd dolgozok kezelhetnek.

Munkavégzés sordn az eldirt munkavédelmi felszereléseket haszndlni kell. Csak olyan
eszkozokkel, gépekkel, szerszamokkal szabad dolgozni, melyek a biztonsigtechnikai
el6éirasoknak megfelelnek.

A munkik iitemezésének tervezéséhez a MAV Zrt. 1/2010. (I1.26. MAV Ert. 6.)
UAVIGH sz. utasités ,,a kapacitaskorlatozast eredményez6 karbantartasi, fejlesztési és
felujitasi tevékenységek tervezésérdl és Ulzemviteli feltételeirdl” iranyelveit kell
figyelembe venni.

Uj optikai kabel felsovezetéki tarté szerelvényeinek felszerelési idejére, valamint
kabelfeszités idétartamara az érintett felsdvezetéki halozatot fesziiltség-mentesiteni
kell.
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A kivitelezésnél a MAVSZ 2922:1995 Vasati felsévezeték Létesitési eldirdsok,
mindségi kdvetelmények szabvany térgyi munkara értelmezhetd eléirdsait és a MSZ
8691-4:1981 Orszagos kozforgalmi vasutak (rszelvénye, Villamositott palya
lirszelvénye szabvanyt be kell tartani.

Figyelembe kell venni az aldbbi szabvanyokat, rendeleteket, utasitdsokat,
szabalyzatokat:

- 1993. évi XCIII. Toérvény a munkavédelemrdl (az 5/1993. (XII. 26.) MiM
rendelettel egységes szerkezetben);

- 2006. évi CXXIX. torvénnyel modositott 1993. évi XCIII. toérvény a
munkavédelemrol;

- 17/1993. (VIL 1.) KHVM rendelet az egyes veszélyes tevékenységek biztonsagi
kovetelményeirdl szO6lo  szabalyzatok  kiadasarol, 1. szam( melléklet:
VASUTUZEMI MUNKAK BIZTONSAGI SZABALYZATA,

- 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EiiM egyiittes rendelet az épitési munkahelyeken és az

épitési  folyamatok  sordn  megvaldsitandé ~ minimdlis  munkavédelmi
kovetelményekrol,

- MSZ-07-2506-1-4/1993. Kozlekedési agazati szabvany, Vasuti Erintésvédelmi
Szabalyzat;

- MSZ17200-5/2000. Nyomvonalas tavkozlési létesitmény megkdzelitési és
keresztezési elbirasai;

- 4/2003. (MAV Ert.) Vasti Erintésvédelmi Szabalyzat (2506 sorozat/2002);

- 35/2015. (VIIL 14. MAV Ert. 14.) EVIG. sz. utasitis: A MAV Zrt. Munkavédelmi
Szabalyzata;

- 15/2016. (V. 13. MAV Ert. 8) EVIG sz. utasitds: A feliigyeleti igazolvanyok,
szolgalati megbizolevelek, belépési, behajtasi engedélyek kiaddsi -eljarasardl,
hasznélatarél, a MAV Zrt. iizemi teriiletén torténd tartézkodés rendjérdl;

- E.101. sz. Altaldnos utasitdis a normal nyomtdvii villamositott vasttvonalak
tizemére;

Felhivjuk a figyelmet a munkavégzéssel és munkatertilettel kapcsolatos balesetvédelmi
elbirasok betartasara és fokozott ellendrzesére.

Fényvezetdszalas kabel épitésénél, a fényvezetd szal a borbe furédva az érrendszerbe
keriilhet és sulyos karosodéast okozhat. A kabel szerelésénél nagy koriiltekintéssel kell
eljami:
e A szerelés befejezése utdn a helyszinen semmilyen hulladékot nem szabad
hagyni.
e Minden leesett szaldarabot gondosan Ossze kell gytijteni, és megfeleld
taroloedényben kell tarolni.

Az optikai szalak mérésénél lathatatlan sugarzas lép ki, amely az emberi szemre €s
borfeliiletre veszélyes lehet. A biztonsagi tavolsdg szem esetében min. 100 mm, bor
esetében 10 mm.
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7. Tiizvédelem

A munkak soran be kell tartani a vonatkozo6 tlizvédelmi eldirdsokat. A kabel ki- és
bevezetéseket minden esetben tlizzard modon kell kialakitani!

Az 54/2014. (XIL. 5.) BM rendelet az Orszagos Tiizvédelmi Szabalyzatrol, el6irasainak
betartasa kotelezd érvényti.

Az 55/2012. (XL 23. MAV Ert. 26)) EVIG szamii elndk-vezérigazgatoi utasités: ,,A
MAYV Zrt. Tlizvédelmi Szabalyzata” el6irasainak betartasa kotelezo.

8. Kornyezetvédelem

Jelen terv a kérnyezetvédelemre vonatkozo rendeletek és szakagi eldirasok, utasitdsok
figyelembe vételével késziilt.

A jelen tervdokumenticidban tervezett munkdk, a vonatkozd épitési-szerelési
technologiak alkalmazasaval, azok szigoru betartdsaval a kornyezetet nem szennyezik,
és megépitésiik utan, lizemeltetésiik soran, arra karos hatassal nincsenek

A munkalatok soran tekintettel kell lenni az ott lakokra, a kbrnyezetben tartézkododkra, a
ndvényzet és barmely létesitmény épségére.

A munkalatok befejezése utén a kdrnyezetet eredeti allapotéba kell helyredllitani.

A keletkezd hulladékot ssze kell gylijteni, biztonsagosan kell tarolni, és a megfeleld
tarold helyre kell elszallitani. A veszélyes anyagokat csatorndba, nyilt vizfolyasba,
valamint a teriiletre kionteni, kiszémni tilos. Szallitds sordan a rakomanyt ugy kell
elhelyezni és rogziteni, hogy az ne veszélyeztesse a szallitasi itvonalat és kdrnyezetet.

A komyezet- és természetvédelemrdl az alabbi fobb jogszabalyok rendelkeznek:

- 1995. évi LIIL térvény a kdrmyezet védelmének altalanos szabalyairdl,

- 1995. évi LVIL térvény a vizgazdalkodasrol,

- 1996. évi XXI. térvény a teriiletfejlesztésrol és a teriiletrendezésrol;

- 1996. évi LIII. torvény a természet védelmérol;

- 1997. évi LXXVIIL térvény az épitett kornyezet alakitasarol és védelmérdl;
- 2001. évi LXIV. térvény a kulturalis 6rokség védelmérdl;

- 2012. évi CLXXXV. t6érvény a hulladékrol

- 253/1997. (XII. 20.) Korményrendelet az orszagos telepiilésrendezési €s épitési
kovetelményekrol;

- 219/2004. (VIIL 21.) Korményrendelet a felszin alatti vizek védelmérdl;

- 284/2007. (X. 29.) Korményrendelet a kdrnyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes
szabalyairdl;

- 27/2008. (XIL 3.) KvWM-EiiM egyiittes rendelet a kdrnyezeti zaj-és rezgésterhelési
hatarértékek megallapitasarol;

- 72/2013. (VIIL. 27.) VM rendelet a hulladékjegyzékrol;

- 45/2004. (VI1.26.) BM-KvVM egyiittes rendelet az épitési és bontasi hulladek
kezelésének részletes szabalyairdl;
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- 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvantartasi es
adatszolgaltatasi kotelezettségekrol;

- 225/2015. (VIIL. 7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes
tevékenységek részletes szabalyairol

Vastti teriileteken az épitési és bontasi tevékenységek soran keletkezé hulladékokkal
kapcsolatos tennivalokat és eljarasokat az alabbi utasitisok tartalmazzak:
- 5/2005. (IX.30. MAV Ert. 39.) Szolg. Féig. sz. utasitas a hulladékok fizemi
gylijtésérol,
- 34/2007. (XIL.14. MAV Ert. 37.) VIG. sz. vezérigazgatdi utasitds az épitési és
bontasi hulladékokkal kapcsolatos eljaras szabdlyozasarol
- 36/2014. (VIIL 15. MAV Ert. 16.) EVIG sz. utasitis Folyamatszabalyozds
hulladékokra
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9. Tervezoi Nyilatkozat

A terv megnevezése: Kisvarda dallomas 40 férdhelyes P+R parkolé -
megfigyel6 rendszer és kabelvédelmi terv

TAVKOZLES TERV
Kiviteli terv
Tervszam: 331’/2015/6.3
Megbizo: MAY Zrt. Miiszaki Lebonyolitasi Igazgatosig

Miiszaki El6készitési Foosztaly

Szakmai nyilatkozat:

Alulirott Mravik Péter biintet6jogi felelosségem tudataban kijelentem, hogy a csatolt
tartalomjegyzék szerinti tervek kidolgozdshoz megfeleld szakképzettséggel
rendelkezem. Az altalam alairt terveket a tervezés idOpontjaban érvényben 1évé
torvényekben (a vasati kozlekedésrol szolo 2005, évi CLXXXII tv., a
munkavédelemrdl szold 1993. évi XCIIL tv., és a ,Komyezet védelmének altalanos
szabalyairol” hozott 1995. évi LIIL tv.), jogszaballyal kdzzétett szabalyzatokban
(Orszagos Vasuti Szabalyzat, Orszagos Telepiilésrendezési és Epitési Kovetelmények,
Orszagos Tiizvédelmi Szabalyzat, Orszagos Kozforgalmi Vasutak Palyatervezési
Szabalyzata), utasitasokban eldirtak, tovabba az egyes tervrészleteken megadott nemzeti
szabvanyok el6irdsai szerint készitettem. Eldirasok hidnydban a szakma elismert
szabalyai szerint jartam el.

Budapest, 2016. junius

Ne : '.'.%.P.:-. L. (&’I(/\d

felelds tervezd
Mravik Péter
HI-V, V 01-14034
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