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Herend 562+00 — 567+00 hm sz. kdzdtt 16.3607

GEOTECHNIKAI TERV

VASUTI FOLDMU FELTARAS ES KIVITELI TERV KESZITESE
A 20. SZ. VASUTVONAL SZEKESFEHERVAR — SZOMBATHELY VV.
- VESZPREM - HEREND VONALSZAKASZ 562+00 ~ 567400 hm SZ. KOZOTT

TALAJVIZSGALATI JELENTES
1. ALTALANOS ADATOK
1.1. Megrendeldi, tervezéi adatok

A MAV Zrt. Palyavasiti Uzemeltetési Foigazgatésag Palyavastti Igazgatosag
Szombathely, mint Megrendel6é kérésére a GRADEX Kft. megbizasa alapjan a GEO-

TERRA Kit. készitette a targyi szakasz geotechnikai talajviisgélati jelentését.

A 2016 juniusaban és jaliusban lefolytatott egyezietéseken a Megrendeld a 2016.
jnius 05-én késziilt &s benydjtott tervek atdolgozasat kérte. Az elkésziilt tovabbi helyre-
allitasi javaslatok mérlegelését kovetben a Megrendels kérésére az alabb részletezett

megoldasi javaslat késziilt.

1.2. A jelentés elkészitésében kdzremiikodok

A jelentés elkészitésében kozrem(ikddok adatai:

- helyszini furasok: Geo-Terra Kft.
- helyszini szondazéasok Geo-Terra Kit.
- geodéziai mérések Nadaplan Bt.
- laboratériumi vizsgalatok Geo-Terra Kft.
- geotechnikai dokumentacié elkészitése Geo-Terra Kift.

1.3. Megbizis célja és targya

A MAV Zrt. PUF PTI Szombathely, a 20. sz., Székesfehérvar — Celldémélk vv.,
Marko — Herend teleplilések kézotti szakaszan, az 562/567 hm sz. kozott a 2015. évben

bekévetkezett nyugtalan palyafekvés vizsgalatara, az okok felderitésére és az azt kdvetd
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helyreallitasi javaslat megtételére ,Vasiti foldmi feltaras és kiviteli tervkészités” cimmel
palyazatot irt ki. A geotechnikai feladatok elvégzésére a palyazat nyertese a GRADEX
Kft. a GEO-TERRA Kft-t kérte fel. Jelen talajvizsgalati jelentés a targyi szakaszon késziilt

geotechnikai vizsgalatokat tartalmazza és ismerteti.

1.4. Tervezett 1étesitmény, helyszini viszonyok

A Székesfehérvar — Veszprém és a Veszprém — Kiscell vasttvonal 1872-ben épiilt.
A vas(tvonal megeépitésének célja a vasiti kapcsolat megteremtése volt Gyér — Szom-
bathely - Szentgotthard vasttvonalon keresztil Graz-cal.

A vonal utolsé nagy atépitése 1976 - 86 kozott tortént, azdta a palya 1997-ben
Sarszentmihaly - Csér - Nadasdladany kozoétt éplilt at, majd 1999-ben koncessziés szer-
z6dés keretein bell! villamositasra kerilt, melynek soran Oskiinél palyakorrekciod is meg-
valosult.

A vonalszakasz a 20 sz. vasUti févonal része, mely ,A” kategorigjd, villamositott
vonal. Az eurdpai jelentéségli, nemzetkozi vasiti térzshalozat része. (V. korridor)

A meglevd palya sebessége 100 km/h, a tengelyterhelés 210 kN, korlatozas nél-

kul. A felépitmeny teljes hosszon hézagnélkili kivitelben kész(lt.

1.5. Rendelkezésre allé, felhasznalt dokumentumok

Alapadatként rendelkezéstinkre alit:
- a geodéziai felmérés adatai és a terepmodellbdl szerkesztett keresztszelvények,
- MAV Zrt. altal rendelkezésre bocsatott kabelalépitmények nyomvonalai,
- a MAV VASUTVILL Kft. Oszlopallitasi apralapja,
- a nyomvonalon a GEO-TERRA Kift. altal készitett talajfeltarasok,
- a Magyar Allami Féldtani Intézet kiadasaban megjelent Magyarorszag 200.000-es
foldtani térképsorozatanak ide vonatkozd térképlapja és a hozzajuk tartozé magya-

razo.
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2. GEOTECHNIKAI INFORMACIOK ISMERTETESE
2.1. Geotechnikai kategériaba sorolas

A hatélyban [év6 szabvanyoknak (MSZ EN 1997-1:2008) és elbirasoknak megfe-
lelden a targyi feladat a varhaté geotechnikai nehézségek és kockazatok, a talajkérnye-
zet adottsagai, a feladat, az alkalmazandé geotechnikai megoldasok, valamint eljarasok
tovabba a kdrnyezeti kdlcsdnhatasok figyelembe vételével a 2. geotechnikai kategoria-
ba sorolandé.

2.2, Geolégiai, hidrologiai viszonyok

A rendelkezéstinkre 4llé foldtani térkép szerint a terllet és annak tagabb felépité-
sében a pleisztoceén lejtéliledék, agyagos, homokos, athalmozott deluvidlis (4Qps), talajok

vesznek részt.

IR s —n

1. kép
A terilet geoldgiai adottsdgait alapvetéen befolyasolhatta a Bandi-patak, amely-
nek a terlletet formalé hatasa a térképszelvényen is jo! kévethets, és erre enged kévet-

keztetni az atmozgatott anyagok lejté és a valamikori patak vandorlasi irdnyaval parhu-
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zamos iranyu megjelenései. Az erodalt felszinre a felsé oligocénben szarazfoldi, folyévi-
zi-tavi Uledéksorozat (tarka agyag, kavics, homok) telepilt (“Ol — Csatkai formacid).

A terlilet szemlézése alapjan arra kdvetkeztethetiink, hogy a terlilet geoldgiai fej-
I6dését a Bandi-patak és mellékagai erételjesen befolyasolhattak. A mai allapotban a
patak a terlilettdl tavolabb folylk, azonban a fejtd iranyabdi érkezé vizek befogadoja.

A jelenlegi hidrogeoldgiai viszonyokat is a patak korabbi medre és a mederalaku-
latban meglévd atmozgatott kavicslepel befolyasolja. A kavicslepelben a terilleten beszi-
vargo viz kildnbézé, az utanpétlastdl fliggd mennyiségben mozog.

A terlleten a domborzati viszonyok miatt az dsszefiiggd talajviz mellett bezart kavics-
leplekben mozgo vizek is elképzelhettk, amelyek akar nyomas alatti piezometrikus szint(

vizeket is tartalmazhatnak.

2.3. Terepi és laboratoriumi vizsgalatok adatai
2.3.1. A terepi vizsgalatok ideje, mddja, helye és eszkozei
2.3.1.1. Fuarasok

A talajok allapoténak és rétegzédésének megismerése céljabdl, 7 ponton kisatme-
réjd furas lemélyitését terveztiuk. A feltarasok készitésének iddpontjat, a tervezett és

tenylegesen feltart mélységét valamit koordinatakkal régzitett helyét a 1. tablazatban fog-

laltuk Ossze.
o . fe!taflra'l’s tervezett feltart
feltaras jele kgsz:tesepek EOVY EOV X mélység mélység mBf
idépontja
F 56250/B 2016.01.19. 554454 199580 6,00 6,00 308,80
F 56350/B 2016.01.20. 554400 199672 6,00 6,00 309,60
F 56350/J 2016.01.20. 554405 199674 6,00 6,00 309,70
F 56450/B 2016.01.21. 554338 199754 6,00 6,00 310,00
F 56550/B 2016.01.21. 554272 199830 6,00 6,00 310,90
F 56550/J 2016.01.21. 554277 199834 6,00 6,00 311,10
F 56650/J 2016.01.22. 554205 199902 6,00 6,00 311,90
1. tiblazat
Geo-Terrza Kft. 5127 2016.07
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2.3.1.2. Dinamikus szondak

A toltés és altalaj allapotanak, imérségi viszonyainak vizsgalatahoz a talajvizsga-
lati jelentés készitéséhez 7 ponton dinamikus szonda-vizsgalatokat végeztik. A tervezett

és elkésziilt vizsgalatok adatait a 2. tdblazatban foglaltuk éssze.

feltéras jele ke;;::222?19k EOVY EOV X :ﬁ:{;:gg n:::;i’:g mBf
idépontja
Dsz 56250/B | 2016.01.19. | 554449 | 199593 5,00 5,00 309,00
Dsz 56350/B | 2016.01.20. | 554399 | 199673 500 5,00 309,50
Dsz 56352/ | 2016.01.20. | 554404 | 199676 5,00 5,00 309,70
Dsz 56450/) | 2016.01.21. | 554343 | 199758 5,00 5,00 311,50
Dsz 56550/B | 2016.01.21. | 554271 | 199831 500 5,00 310,90
Dsz 56552/) | 2016.01.21. | 554275 | 199835 5,00 5,00 311,10
Dsz 56650/B | 2016.01.22. | 554199 | 199900 5,00 5.00 311,90
2. tablazat

2.3.1.3. Statikus nyomészondazasok (CPTu)

A talajok allapotanak és rétegzédésének megismerése céljabdl, a talajvizsgalati
jelentés készitéséhez 2 ponton CPTu szondat keszitettiink. A feltaras(ok) készitésének
idépontjat, a tervezett és ténylegesen elért mé!ységet valamint koordinatakkal régzitett
helyét a 3. tablazatban foglaltuk &ssze.

feltaras

C s PR t tt feltart
feltaras jele kgsz”ltesepek EOVY EOV X 1::2:;:2 g mgly?ség mBf
idSpontja
CPT 56350/B | 2016.01.20. 554398 199668 10,0 10,0 308,3
CPT 56550/B | 2016.01.20. 554271 189825 10,0 8,2 308,4
3. tablazat

A szondazéshoz MAN gyartmanyl teherautdra szerelt GeoMill tipus( szondat

hasznaitunk.

- A feltarasok pontos helyét a csatolt rajzi mellékleten tintettiik fel.
- A furasbél 0,5 m-enként vettilnk viztartalmi zavartalan és szerkezetileg zavart mintakat.
A magképes rétegekbd! esetenként zavartalan magmintakat vettink a fazisos allapot és

az egyéb alakvaltozasi és szilardsagi vizsgalatok elvégzéséhez.
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2.3.2. A laboratériumi vizsgalatok ideje, mddja, helye és eszkozei

A laboratoriumi vizsgalatok a GEO-TERRA Kft. geotechnikai laboratériumaban ké-
szlltek. A mintékat a vonatkozd MSZ EN ISO 22475 szabvany elbirasai alapjan szallitot-
tuk a laboratériumba.

A feltarasok soran gy(jtott mintak azonositasahoz, jellemzéséhez és megnevezé-
séhez végzett vizsgalatoknal a vonatkozé MSZ EN szabvanyokat kévettiik.

e A mintak természetes viztartalmanak mérésénél az MSZE CEN ISO/TS 17892-
1:2006, a talajok azonositasandl és osztalyozésanal a szemeloszlasi vizsgalatokhoz
az MSZE CEN ISO/TS 17892-4:2006, a konzisztencia hatarok meghatarozasanal az
MSZE CEN [SOITS 17892-12:2006; a talajt alkot6 fazisok térfogat-és témegaranyai
meghatarozasandl az MSZ 14043-6:1980 szabvanyokat kdvettik.

A méréseknél és azonositasoknal felhasznalt hitelesitett eszkozok:

- analitikai mérleg (Boeco tipust),

- 1580 3310.1 szabvanyos szitasor,

- héméré, hidrométer,

- szaritdszekrény (Labormim) és izzitdkemence.

» Az dsszenyomddasi jellemzdket az MSZE CEN ISO/TS 17892-5:2010 ddométeres
vizsgalatokkal hataroztuk meg.

A vizsgalatoknal alkalmazott berendezések:

- ddométeres méréeellak,
- 0,01 mm-es efmozdulasmeérdk (Mitutoyo).

s A nyirészilardsagi paraméterek meghatarozasanal a triaxialis vizsgalatokhoz az
MSZE CEN ISO/TS 17892-8 és -9:2010, a kézvetlen nyirovizsgalatok elvégzéséhez
az MSZE CEN ISO/TS 17892-10:2010 szabvanyok erre vonatkozd alapelveit kovet-
tik.

A vizsgalatoknal alkalmazott hitelesitett berendezések:

- Wykeham Farrance triaxialis berendezés,

- Wykeham Farrance nyirékésziilék.
» Ott ahol a szin alapjan (szurke, sttétszlrke, sttétbarna stb.) szervesanyag tartalomra
lehetett kdvetkeztetni azoknal a mintaknal a szervesanyag-tartalom meghatarozasa-

ra, az MSZ 14043-9 vizsgalatot végeztik.
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A firasokra vonatkozd rétegazonosité vizsgalati eredményeket flrasszelvényeken

kazsljik.

3. GEOTECHNIKAI INFORMACIOK ERTEKELESE

Jelen dokumentécidhoz a vizsgalt vastti nyomvonalon 7 db 6,0 m-es faras, 7 db

5,0 m mélységl dinamikus szonda és 2 db 10,0 m mélységt CPT szonda késziilt.

3.1. Talajszelvények bemutatasa
3.1.1.  Fuarasi eredmények ismertetése

Az F56250/J jeld feltaras szerint 0,7 m vastagsagban fekete z(zottkéves salak talal-
haté a téltéstestben. Ez alatt,

1,2 m-ig szirkésbarna (I, = 43 %, 1. = 0,86, & = 13 %),

1,8 m-ig fekete, szerves

2,8 m-ig szirkésbarna (I, = 41 %, I, = 1,00, e = 0,78; S, = 0,97; p = 1,99 tm>; Pg =

1,57 tfm®%; qu = 174 kKN/m?; ¢ = 87 kN/m?),
4,7 m-ig sarga, rozsdafoltos (I, = 50 %, I = 0,89)
6,0 m-ig szlrkésbarna, rozsdafoltos (I, = 55 %, I = 0,96) killdndsen térfogatvaltozo

kdvér agyag helyezkedik el.

Az F56350/B jell feltaras szerint 0,1 m vastagsagban zlzottké talalhaté. Alatta 0,8 m-
ig fekete salak talalhaté a téltéstestben. Ez alatt,

1,7 m-ig sététbarna, kavicsos (I, = 36 %, I. = 0,87),

1,8 m-ig fekete, szerves,

2,8 m-ig sztrkésbarna (I, = 41 %, I = 1,00, e = 0,78; S;,= 0,97; p= 1,99 /m>; py =

1,57 Hm®; qu = 174 kN/m% ¢ = 87 kN/m?),
4,7 m-ig sarga, rozsdafoltos (I, = 50 %, I = 0,89)
6,0 m-ig szirkésbarna, rozsdafoltos (I, = 55 %, | = 0,96) killdndsen térfogatvaltozd

kdvér agyag helyezkedik el.

Geo-Terra Kit. 8/27 2016.07
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Az F56350/J jell feltaras szerint 0,1 m vastagsagban zlizottk6 talalhato. Alatta 0,7 m-
ig fekete salak talalhaté a téltéstestben. Ez alatt,
2,2 m-ig s6tetbarna, aprokavicsos, sovany agyag (lp = 19 %, I = 0,98),
2,6 m-ig barna (I, = 38 %, I = 0,93),
6,0 m-ig sarga, kulénosen térfogatvaltozd, kovér agyag (I, = 48 %, 1. = 0,90, e = 0,98;
S.=0,80; p=1,81tm> pg= 1,42 /m% qy= 127 kN/m?: ¢ =
63 kN/m?; € = 12,5 %) helyezkedik el.

Az F56450/B jel( feltaras szerint 0,2 m vastagsagban z(zottké talalhats. Alatta 0,6 m-
ig fekete salak talalhatd a téltéstestben. Ez alatt,
1,2 m-ig sététbarna, (I, = 28 %, I = 0,96)
1,6 m-ig kavicsos, kdzepes agyag
6,0 m-ig sarga, meszes, kiléndsen térfogatvaltozo, kovér agyag (I, = 39 - 72 %, I, =
0,74 — 1,06, €, = 12 %) helyezkedik el.

Az F56550/B jell feltaras szerint 0,2 m vastagsagban zlzottks talalhaté. Alatta 0,7 m-
ig fekete salak talalhaté a tdltéstestben. Ez alatt,

1,6 m-ig sététbamna, (I, = 44 %, I = 0,93)

6,0 m-ig sarga, kévér agyag (I, = 64 — 67 %, I, = 0,92 — 0,97) helyezkedik el.

Az F56550/J jeli feltaras szerint 0,3 m vastagsagban fekete salak talalhato a tohés-
testben. Ez alatt,

1,3 m-ig szerves,

1,7 m-ig killéndsen térfogatvaltozo, kovér agyag (I, = 60 %, I = 0,83, £ = 12 %)

3,8 m-ig fehér mésziszap (I, = 12 % | = 0,32, e = 1,64; S, = 0,87; p = 1,60 t/m?; py =
1,06 /m?; ¢ = 5 °; ¢ = 45 kN/m?)

6,0 m-ig barna, kiléndsen térfogatvaltozo, kovér agyag (I, = 61 %, [ = 0,97, & =
12 %) helyezkedik el.

Az F56650/J jelll feltaras szerint 0,4 m vastagsagban zuzottkd talalhato. Alatta 0,6 m-

ig fekete salakos kovér agyag helyezkedik el. Ez alaft,

Geo-Terra Kft. 9127 2016.07
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6,0 m-ig szlrkésbarna, kildéndsen térfogatvaltozo, kévér agyag (I, = 37 - 41 %, I. =
0,96 — 0,97, e = 0,80; S, = 0,78; p = 1,90 t/m?; pg = 1,56 t/m°;
qu = 123 kN/m?; ¢ = 62 kN/m?, €, = 11,4 %) helyezkedik el.

3.1.2, Talajvizviszonyok bemutatasa

A tervezési teriilet kdzelében talajviz figyelé kit nem volt fellelhets. A talajviz
szintjét mindenkor a Breda-patak vizszintje hatarozza meg.

A feltarasokban észlelt talajvizszinteket az alabbi tablazatban foglaljuk dssze.

faras jete idGpontja sz:el- ter?p— megatote tv. nyugalmi tv.

vény szint rel. mBf rel. mBf.

F 56250/B 2016.01.19. | 562+50 | 308,80 2,3 306,5 5,2 303,6

F 56350/B 2016.01.20. | 563+50 | 309,60 n.j. - n.j. -

F 56350/J 2016.01.20. | 563+50 | 309,70 n.j. - n.j. -

F 56450/ 2016.01.21. | 564+50 | 310,00 n.j. - n.j. -

F 56550/B 2016.01.21. | 565+50 | 310,90 n.j. - n.,j. -

F 56550/J 2016.01.21. | 565+50 | 311,10 n.j. - n.,j. -

F 56650/J 2016.01.22. | 566+50 | 311,20 Mn.j. - n.j. -

n.j. — (a feltéaras idépontjaban talajviz) nem jelentkezett

A jelentkezd talajviz nagyon kis mennyiség(i volt, vegyvizsgalat végzéséhez szikséges

mennyiségben nem allt rendelkezésre.

3.2. Dinamikus szondaeredmények bemutatasa

A dinamikus verészondazas soran a talajoknak ill. a kis szilardsagd kézeteknek
egy szabvanyos klp/szonda dinamikus behatolasaval szemben kifejtett ellenallasat hata-
rozzak meg a terepen. A talaj behatolédsi ellendllasa a szonda meghatarozott hosszon
(altalaban 10 cm) valé beveréséhez szitkséges tésszamban van kifejezve, melyet az
elérehaladas soran folyamatosan régzitenek. Az eljards nem alkalmas mintavételre. A
vizsgalat énmagaban talajrétegzédés megaéliapitasara nem hasznalhatd, azonban a faras
ill. mas in-situ vizsgalatok eredményeinek kiegészitésére ill. az ezekkel vald 6sszehason-

litasra alkalmas.
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Valamennyi szonda a feltarasi szintrd! (terepszint) készitett 1,0 m mélységli akna-
bél készilt.

A Dsz56250/B jelll szonda szerint, a vizsgalt rétegek teljes vastagsagban kézel al-
landé ellenallast mutattak. A feltart rétegek 8 — 11 {itésszam mellett, kézepesen témér-
nek mutatkoztak.

A Dsz56352/J jelli szonda szerint, a vizsgalt anyagrél egydntetiien elmondhatd,
hogy kézepesen tomér allapotd. Az Utésszam 10 — 14 k6zotti volt teljes mélységben.

A Dsz56352/B jelli szonda eredményei a mélységgel, kis mértékben de folyama-
tosan ndvekvd értekeket adott. Az Gitésszamok 8 — 18 kdzétt alakultak.

A Dsz56450/J jelli szonda eredményei a teljes mélységben kdzel azonos, kdzepe-
sen tomor allapotot jeleznek. Az Utésszamok 9 — 12 koz6tt alakultak.

A Dszb56552/B jelii szonda a felsé 3,0 m-ben kdzel azonos ellenallas mellett kerdilt
lehajtasra, ezt kovetben fokozatosan emelkedett a vizsgalt mélységig. Az Utésszam
3,0 m-ig 7 — 8, azt kdvetden 8 — 16 kozoit alakult.

A Dsz56552/J jelll vizsgdlat hasonléan alakult, mint a vele egy szelvényben ké-
sz{lt vizsgéiat. A fels6 3,0 m-ben az Utésszam koézel allandé 6 — 8, majd alatta 10 — 40.

A Dsz 56650/B jell szonda eredményei szerint 2,5 m-ig az ellenallasok kozel al-

landdak, ezt kbvetden a vizsgalt mélységig fokozatosan névekedett.

3.3. CPT szondaeredmények bemutatasa

A CPT szondézas soran egy 60°-0s cslcsszdgli, szabvanyos, 10 em? ill. 15 cm?
keresztmetszeti fellletli szondafejet, dlland6 2,0 cmfsec (1,2 m/min) sebességgel sajtol a
talajpa a berendezés. Ennek soran automatikusan, és folyamatosan méri a fajlagos
csticsellenallas (qc), a fajlagos palastsuriodas (fs) és a pdrusviznyomas (u) értékét.

A CPT56350/B jell vizsgalat szerint az eredeti fekvésl( talajok a vizsgalt 10,0 m-
es melységig agyag és iszapos agyag talajok.

A CPT 56550/B jelli szonda eredményei szerint, a terileten 2,5 — 3,0 m kozstt

homokréteg helyezkedik el. Ez a durvabb szemszerkezet mutatkozik meg a tovabb mé-
lyitett szonda eredményeiben is. 6,3 — 7,0 m kdz6tt Ujabb homokréteget jelez. £zt a réte-

get kévetben a feltdras 8,2 m-en elakadt.
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GEOTERCHNIKAI TERVEZESI BESZAMOLO

4. A TOLTES STABILITAS JELENLEGI HELYZETETNEK BEMUTATASA

A vizsgalt toltések, toltésrézslik geometriai jellemzéit, rézs(ihajlasait az alabbi

tablazatban foglaltuk 6ssze:

Téltés Rézsiihajlas (°)
hm sz. N
magassag (m} Bal oldali Jobb oldali
562+00 1.8 20 21
562425 2.5 24 21
564+25 22 20 21
566425 28 27 13
567+00 2.8 .27 11

A helyszini bejaras soran megallapitasra kerllt, hogy sok helyen a toltés padkaja
hianyzik, vagy max. 20 — 25 cm. A rézslfelillet jelentds részen a padka deformacidjabol
kdvetkezben zlzotikével fedett. A toltés mindkét oldalan bokros névényzettel bendtt, a
parhuzamos f6ldatrol csak nehezen megkdzelithetd.

~Ezt a korabban das ndvényzetet a jelen munka megkezdésekor eltavolitottak. A
téliés magassaga nem jelentds, a geotechnikai kortilményeket a téltésben |évd valtoza-

tos anyagok hatarozzak meg.

A talajvizsgalatokbdl szarmazé minték vizsgalatainak eredményei egy az atlagos-
nal rosszabb anyagokbdl éplilt és ennek kévetkeziében rosszabb allapotban 1évé toltést

mutatnak.

Az eredeti informacidkat csak részben igazoltak a feltarasok szolgaltatta eredmé-
nyek, a témorségi vizsgalatok céljabdl végzett dinamikus szondazasi eredmények jellem-

zéen 2,0 — 2,5 m-ig laza allapott téltésanyagokat mutatnak.

A toltésanyag nagyobb részben kbzepes, kdvér agyag, esetlegesen térfogatvalto-

z kdver agyag, foltszerlien mésziszap.
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A kovér agyag anyagu toltés fagyérzékeny. E szerint a rézsii felllete ki van téve a

fagyhatasbél eredd karok jelentkezésének.

A rézslilabak kérnyezetében talalhatd dus vegetacié a jobb oldalon feltehetéen ki-

alakitott arkot eltdmitette, eldeformalta.

A vizsgalt szakaszon talalhaté mitargy befolyasi oldalanak terepviszonyai rende-
zetlenek. A viz atjutdsa esetleges. A kifolyasi oldal szintén rendezetlen az atfolyd vizek-

nek nincs befogaddja a kedvezétlen viszonyok kivetkeziében pangd vizek alakulnak ki.

Az elvégzett allékonysagi szamitasok szerint a nyari kiszaradt allapotban a tdltés
allékonysaganak biztonsaga n > 6, még vasuti terhelés figyelembe vétele esetén is n =
3,0. Azonban a kedvezétlen kora tavaszi, késé 6szi idészakban, amikor a kiszaradt, meg-
repedezett tltésbe nagy mennyiség(l csapadék tud beszivarogni a toltés szamitott biz-
tonsag rohamosan cstkken. Terheletlen allapotban meghaladja a megkévetelt biztonsa-
got n = 2,5, a vonatteher &€s a dinamikus hatas figyelembe vételével a biztonsagi tényezé

n = 1,5 ala csbkken n = 1,30.

5. JAVASOLT MEGOLDASOK, SZERKEZETEK

Az éllékonységi vizsgalatok azt mutatjak, hogy a rézs(i ha nem is a megkdvetelt
n= 1,5 biztonsaggal allékony, a szamitott n = 1,30 mértékadd biztonsag csak kilénds
kérnyezeti kérlilmeények egyittes eléfordulasa esetén kévetkezik be. A geotechnikai vi-
szonyok a jelenleg alkalmazott v = 80 km/h sebességet dnmagukban nem kérdéjelezik
meg, flggetlendl attél, hogy a minden kérlllmények kézétti n = 1,5 biztonsagi tényezét

szikséges lenne biztositani.

A jelen toltesszakasz, a Székesfehérvar - Boba vonalszakasz része, melynek re-
konstrukcidjara 2010-ben késziiltek engedélyezési tervek. Ennek a tervnek a kivitelezés-
be valé adasa elétt el kell végezni a korszerliségi fellll vizsgalatat, mert idékdzben nem-
csak a vonatkozd elbirasok valtoztak meg, hanem mind az épiteté/iizemeltetd mind a
tervezd altal szerzett Gjabb tapasztalatok alapjan at kell ismételten gondolni a tsltés ala-
pozasi kérdéseket is. A rekonstrukcids terv szerint, ezen palyaszakasz v = 100 km/h ter-

vezési sebessegre kialakitott.
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A tervezési sebességre figyelembe veendd alépitményi teherbiras a védérétegen
Ez> = 80 MPa. A toltésanyag mértékadé E; méretezési ériékét az eldforduld kévér agya-

gok miatt E, = 10 MPa értékkel lehet figyelembe venni.

Altalanossagban leirhato, hogy a jelen allapotaban a rézsti a tartés, a megkovetelt
biztonsagot felmutaté fenntartasi, izemelési feladatokra hossz( tavra nem alkalmas. Ez
foképp a toltés tdmegét képezd talajokkal magyarazhatd, mely anyagok egy része fagy-
veszelyes, fagyérzékeny és a belsd alakvaltozasi hatasok miatt folyamatos fenntartasi

munkat kbvetel.

A tovabbi deforméaciok megakadalyozasa érdekében, a jelenleg torzult téltésprofil
helyreallithsara az alacsony toitéses szakasz elbontasat és megfelel téltésanyagbol tor-
ténd megepitését javasoljuk. A feltarasok szerint a tltés tomege és annak altalaja térfo-
gatvaitozd kdvér agyag, melynek viz jelentétében bekévetkezd alakvaltozasanak ered-
ményeként olyan mérték( duzzadasi nyomas alakul ki, melynek hatdsara a téités meg-
emelkedhet, ez altal a nyugodt palyafekvés nem biztosithatd. Ennek elkeriilésének érde-

keében az érintett szakaszon a t6ltés alapozasa is szilkségessé valik.

A toltés altalajat aztatd, szilardsagat csokkents, a toltéslab kézvetlen kérnyezeté-
ben pangé felszini vizek elvezetésérél kells lejiés és megfelelé arkok kialakitasaval kell

gondoskodni.

A Megrendel6 kéresére olyan helyredllitasi javaslat kertllt kidolgozasra, mely a pa-
lydhoz csatlakozé egyéb létesitmények — foldkabelek, felsévezeték tarté oszlopok, mii-

targy — elbontasa nélkil megoldast nyjt a palyan bevezetett lassdjel megsziintetésére.

Megjegyezzi'}k azonban, hogy a t6ltés teljes elbontasat, annak alapozasat és meg-
feleld anyagokbdl torténd megépitését tartjuk az egyetlen, a hibak ismételt megjelenését

kizard megoldasnak.

5.1. A toltés tartds stabilitasanak megteremtése

A kapott felsGvezeték tartd oszlopok alapozasara és foldkabelek elhelyezkedésére

vonatkozé informéacidk felhasznalasaval, az alabbi helyreallitasi javaslatot tesszik.
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A vasuti palya nyugodt fekvését a téltéstestben és a teherviseld alépitményi zona-
ban talalhaté alkalmatlan anyagok eltavolitasaval, a téltéstest térfogatvaltozé hajlamanak
cstkkentésével, teherbird képességének megnovelésével tudjuk elémi.

A foldmunka megkezdése elétt a felsévezetéki hosszlancot le kell bontani, és min-
den lehetséges modon csokkenteni kell az oszlopok kilpontossagéat. Ezt kévetéen a fel-

sGvezetéki oszlopok ki- s megtamasztasardl gondoskodni kell.

A foldmunka megkezdése elétt a foldmU rézsifelilletérsél a humuszréteget el kell
tavolitani (atlag 15 em), melyet deponalni kell és az (j tsliés rézsiifelilletén térténéd hu-

muszteritésnél kell felhasznalni.

A palya érintett szakaszanak elbontasat kdvetden, a zlizottké agyazat alatt a toltés
felsd, atlag 0,7 m vastag fekete, zlzottkéves salakrétegét el kell tavolitani. Az igy kiala-
kuld lavirsikon 0,35 m vastagsagban a kozepes és koévér, kilonésen térfogatvaltozo
agyagot meszes kezeléssel kell a téltéstest fogadasara alkalmassa tenni. A kezelés el-
végzése elbtt, szemrevételezéssel ellenérizni kell, hogy a stabilizacié rétegében salak
vagy szerves toltésanyag nem maradi!

A salak eltavolitasa soran az oszlopok alaptesteit 1,0 m-nél jobban abban az
esetben sem szabad a félmunkaval megkozeliteni amennyiben a tervezettnél mélyebb
beavatkozas szilkséges.

A toliéstest visszaépitését kovetéen a 0,2 m vastag erdsité- majd a 0,2 m vastag
védireteg beépitését az eldiras és palyas terv szerinti lejtéssel kell kialakitani. A zizottké
teritése elbtt ezen a sikon kell egy réteg a vasiti 4gyazat megerésitésére alkalmas

georacsot elhelyezni.

A megmarado és (j tltés kozott atmeneti z6na biztositasaval érjik el, hogy a ter-
vezés kezdb- és végszelvényében ne alakuljon ki kdros deformécio a toltésben. Az at-
meneti zonat a tervezett palyaszakasz két végén 0,5 m magas, 1,0 m mély lépcsdkkel
kell kialakitani a megmaradé toltés csatlakozd feluletén a talajkezelés felsé sikjatol.

A meszes kezeléshez meghatdrozasra kerilt lavirsikot a rétegszelvényen tlntet-
tik fel.
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5.1.1. A teherbirasi igények kielégitése

A rétegrend méretezését a sebességhez rendelt elérendd alépitmény atvételi ér-
tékeknek megfelelden végeztik el. Ez az alabbiak szerint, amelyet a D11, Miiszaki elé-

irés 7.9 fejezet 32. tablazata (106. old) adja meg a sebesség fliggvényében

»32. tablazatAz Epqy, 65 Eg, modulus megkdvetelf éricékei a ldegészito réteg tefején”

Sebesség (km/h)
Modulus
v <40 40 - 80 81-120 121 - 160 161 - 250
Ezsta (MP2) 50 60 80 100 120
Egin(MPa) 35 35 40 45 50

A tervezés soran a MAV kérésének megfelelden 225 kN tengelyterhelést és
120 km/h sebességet vettink figyelembe. Az er6sitd réteg vastagsaganak és anyaganak
meghatarozasahoz lehataroltuk a homogénnek tekintheté méretezési szakaszt és a sza-
kaszokhoz rendelhetd mértékadd Ex tervezési teherbirasi modulust. Ennek alapjan a
méretezési segédabra felhasznalasaval jutottunk a sebesség fliggvényében elbirt féldmili
koronan megkovetelt E, mértékadd érték eléréséhez sziikséges rétegvastagséag ill. szer-

kezeti rétegrendhez.

A vasuti palya teherbirdsi igényének kielégitésére, a zlizottkd ala fentrél lefelé ért-
ve az alabbi rétegrendet kell kialakitani:

— TX190L triaxialis georacs

— 20 cm vizzaré jellegl védéréteg (kiegészitd réteg')

— 20 cm erbsitéréteg (kiegészit6 réteg)

— atlag 70 cm durvaszemcsés toltésképzd anyag

— 35 cm meszes talajkezelés

A tervezett kiegészité rétegek fogadasara a féldm(ivet, majd ezt kévetden a ki-

egészitd rétegek fellletét is 5 %-os egyoldali oldaleséssel kell megépiteni.

5.2. Viztelenités tervezése, anyagai

A palyara és a rézslifellletre jutd vizek elvezetése a tervezett anyagok beépitésé-
vel megfelel6, azonban ugyanilyen fontosak a teljes t6ltés allékonysaga és nyugodt pa-

lyafekvés szempontjabdl a kérnyezetben I&v6 felszini vizek elvezetése is. A palya jobb
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oldalan I1évé lokalis ,mélyfekvés(i®, rendezetlen terlleten idészakosan pango vizek ala-
kulnak ki. Ezeknek a vizeknek az elvezetése és atereszbe juttatasa egy durva terepren-

dezés és burkolt talparok kialakitasaval biztosithato.

A terllet vizrendezésének ¢sszhangba kell lennie a Székesfehérvar - Boba vv. re-

konstrukcids tervben szereplt viztelenitési megoldasokkal.

Habar a vizelvezetesi feladat épitési Utemezés szerint fuggetlenithetd, és kivitele-
zése idOben eltéré lehet, a toltés stabilitasanak biztositasahoz, megépitése elengedhe-

teflen.

5.3. Rézsiiallékonysag, rézsiivédelem

A tervezett toltés, a tervezett rézslihajlas mellett allékony. Az 6sszes (] rézsifeli-
letre a kordbban deponalt humuszt el kell teriteni, valamint az (j és megbontasra kerilé
rézsUfeliiletnél legalabb 1 évet meghaladdan le nem bomlé gyepnemez, vagy természe-

tes alapa fliszovetet kell alkalmazni rézs(iburkolasra.

6.  MINOSEGSZABALYOZASI KOVETELMENYEK
6.1. Beépitésre keriilt geomiianyag anyagokkal kapcsolatos mindségi kbvetelmények

Az agyazat teherbirdsanak néveléséhez tervezett georacs vonatkozaséban, mint

minimalis tervezési értékekre a javaslatunk a kévetkezé:

georacs
harom iranyban teherviseld

- polipropilén anyag; az alakzarésag kovetelményének megfelelésége érdekében
nem négyzethalés, hanem egyenld oldall haromszogekbol 6sszealld, Ssszességé-
ben t6bbszérés hatszégekbél épuljon fel; hatszég oldaltavolsag nem haladhatja meg
a 120 mm-t, merev csomoponttl, és sajat elemi széla hajlitd merevséggel rendelke-
zbnek kell lennie.

- A tekercseket 30 - 60 cm-es atfedéssel kell lefektetni.
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A javasolt geomlanyag beépitéséhez a mindséget gyanoi, szallitéi, mindségi bi-

zonylattal kell igazolni.

6.2. Beépitesre keriil§ téltés anyagokkal kapcsolatos minéségi kovetelmények
A toltésépités anyaga homokos kavics, vagy azzal szemeloszlasban egyenértéki
tort szemcsés anyag kell legyen, ateresztéképességi egyiithatdja k= 1-5x10" -
10 m/s értékkel.

Altalanos beépitési kdvetelmények:

—  begépitési viztartalom w = w g5t + 2 %.

rr_rr

— [aboratdriumban elérhetd maximalis szaraz térfogatsr(iség p amax = 1,95 t/m?
A homokos kavicsnal a beépithetséget probatomdoritéssel kell megitélni.

Beépitésre javasolt anyagok szemeloszlasi burkologorbéi:
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Vizzaré jellegli szemcsés véddréteqg

A vizzard védorétegek szerepe az alépitmény viztartalmanak fuggetlenitése a fel-
szini vizektdl a teherbirasi jellemzék alland6 értéken tartasa érdekében, valamint a fel-

szini vizek kdzvetlen viztelenits rendszerbe vald bejuttatasa.

A retegrendben felulre keriild szemcsés védérétegnek anyagaban, szemmegosz-
lasaban, majd beépités utani allapotaban olyannak kell lennie, hogy az agyazaton ke-
resztll érkezd csapadékviz minimum 90 %-at feltiletén oldaliranyban levezesse és csak

a maradék maximum 10 % szivarogjon be a rétegbe.

Az alépitmeny felsé sikjat 4 — 5 % oldaleséssel kell kialakitani.

Az SZK1 keverékkel szemben tamasztott kovetelmények:
— az anyagot természetes anyagl tGriszemcsés és természetes kerekszemcsés
frakciokbdl keveréssel kell eldallitani tgy, hogy az alabbi feltételek teljesiljenek:

¢ a tériszemcsés rész tbmegszazaléka min. 30% legyen,

¢ a keverék legalabb 30% kerekszemcsés anyagot tartalmazzon,

o az SZK1 keverék elkészithet akar 100%-ban tortszemcsés frakcidbdl is akkor, ha
az alabbiakban felsorolt, valamint beépités utan a témorségi és teherbirasi
kdvetelmények bizonyitottan teljesithetdk,

— szemeloszlasi gérbéjének az abran lathato hatargorbék kézé kell esnie,

—  egyenlbtlensegi mutatdja C, 215 legyen, mert ez biztositia, hogy a dinamikus
igénybevételek hatasara nem razodik szét,

— a legnagyobb szemcseatméréje legalabb 32 mm legyen, de a 63 mm-t nem ha-
ladhatja meg,

— vizateresztOképességi egyttthatéja Trp = 100% témorségi foknal k <1 x 10° m/s
legyen,

—  a vizatereszidképességi egyiitthaté meghatarozasa soran a mérést CBR edény-
ben, 50-100 cm vizoszlopnyomas mellett, valtoz6 viznyomassal kell végrehajtani,

— a d < 0,063 mm-es finomrész-tartalom legfeliebb 7 tdmegszazalék legyen (a
Cu 215 kovetelmény teljesitése mellett), mert ez fagyalidsagot biztosit,

— a Los Angeles és a micro-Deval vizsgalatok aprézodasi értéke
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o v < 160 km/h palyasebesség esetén az UT 2-3.601-3 (e-UT 05.01.11) Utugyi
Miszaki El8irds 4.1.1. pontja szerinti Kf-0, vagy Kf-A, vagy Kf-B, vagy Kf-C1
kbzetfizikai csoportba tartozzon, de a LA+MDE egylites értéke nem haladhatja
meg az 50 tdmegszazalékot,

e v > 160 km/h palyasebesség esetén az UT 2-3.601-3 (e-UT 05.01.11) Utigyi
Miszaki ElSirds 4.1.1. pontja szerinti Kf-0, vagy Kf-A, vagy Kf-B, vagy Kf-C1
kozetfizikai csoportba tartozzon, de a LA+MDE egylittes értéke nem haladhatja

meg az 40 témegszazalékot.
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SZK1 jell szemcsés keverék hatargorbéi

Felhivjuk a figyelmet arra, hogy a vizzaré jellegli védérétegben mindenképpen
szllkséges iszap-agyag tartalom jelenléte (min. 5%), killénben a késdbbiekben, a keve-
redes a zuzottkével, a geometriai nem megfeleldség allhat eld, amelyek kévetkezménye-
ként kialakuthat a bizonytalan palyafekvés.
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6.3. Agyazati anyagokkal kapcsolatos minéségi kdvetelmények

A zUzottkd Agyazati anyag kivalasztasanal alkalmazni kell a MAV 102345/ 1995.
PHMSZ A Alépitményi létesitmények és az dgyazat minGségének atvételi eléirasai utasi-
tast, mely a hatalyos szabvany szerinti szemnagysag vizsgalat alapjan megadija a terve-

zett sebességnél alkalmazandé zdzottké szemeloszlasi hatargérbéket.

sebesség hatargdérbe
v > 120 km/h A7
120 km/n = v = 80 km/h A’ vagy ,B”

A hasznalt, Ujrahasznositani tervezett z(izottké esetében az elézetes minésités P-
9119/2006. szamt utasitas 5.12. fejezete szerint kell eljarni. Az (jrahasznositani terve-
zett zUzottkd anyagjellemz6nek meg kell felelni az utasitasban meghatarozottaknak.

A beépités utdn a miszaki ellenér kételes 500 m-ként a z(zottké anyagénak
szemalakra, szemnagysagra és fisztasagra vonatkozé szemrevételezési, illetve szilkség
szerint kézi eszkbzokkel veégzett rendszeres, illetve szlréprébaszeri helyszini vizsgala-
tanak elvégeztetésére, elvégzésére. A kivitelezd a palyabol 500 m-ként vett mintakon az
utasitas szerinti laboratériumi vizsgalatokat koteles végeztetni, melynek eredményeit a
gyartd altal kiallitott minéségi bizonylatokkal egyiitt kételes legkésébb a miiszaki atadas

— atvételi eljarason atadni.

6.4. Toémoérség

Az egyes munkafazisok elkezdése elbtt és befejezése utan, a témorség tervezett
értekeit ellenérizni kell.
- kiegeszit6, védo rétegben T, = 98 %
- f6ldmd fels6é 50 cm vastag rétegében T,, = 96 %
- foldmi felsé 50 cm vastag rétege alatti 50 cm-ben T, = 94 %

- minden egyéb helyen T,, = 92%
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A Kkivitelezéskor mért témorségértékek minositése:

- amennyiben a mérési szam n < 10 mintaszam, Ugy valamennyi pontban ktlén érté-
kelendd a tdmorség megfelelésége: a mért tomorseg érték akkor fogadhaté el, ha a
tervezett témdorsegerték A (tlrés) kérnyezeteben van, attdl eltérése maxa = +2 %

- amennyiben a mérési szam n > 10 mintaszam, Ggy vagy valamennyi pontban kiilén
értékelendd a tomérség megfeleldsége a fentiek szerint, vagy akkor lehet elfogadni a
mintaszam altal reprezentalt terlilet tdmorség szempontjabdl vizsgalt megfeleltségét,
ha az Osszes mérési vizsgalatnal a megallapitott tomdrség érték 10 %-anal kisebb a
mért ériék mint fervezett erték, am azok is a tervezett tdmorség A (tlirés) kdrnyezeté-

ben vannak, mely értéke A=-2 %

A tdmdrség mérés minden esetben ,mintavételi terv” alapjan torténik. A mintavételi
tervet a kivitelezd készitieti el, és a beruhazo jovahagyja.

A tervnek a foldmii tdmegében min. 500 m*-enként kell mintavételi helyet biztosi-
tani. Tomdrségméres 50 cm vagy 25 cm-es rétegenként 50 m favolsagonként, 1 ke-

resztmetszetben legaladbb 2 helyen mérve. (féldmu zaro-rétegében és védorétegében).

6.5. Teherbiras

A foldm épitésekor a f6ldmii felsd sikja - zGzottké alsd sikja szinten az alabbi te-

herbirasi (tervezett) ériékeket kell biztositani:

Sebesség (km/h)
Modulus
v <40 40 - 80 81-120 121 -160 161 - 250
Esstar (MPa) 50 60 80 100 120
Egn(MPa) 35 35 40 45 50

A teherbiras szempontjabél megfeleld a féldmii adott fentebbi rétege ha:

- amennyiben a meresi szam n < 10 mintaszam, Ggy valamennyi pontban kilén érté-
kelendd a teherbiras megfelelosége: a megfeleldségi értékre tekintve a mért teherbi-
ras érték egyenld, vagy nagyobb kell legyen, pozitiv eltérés nincs korlatozva.

- amennyiben a merési szam n > 10 mintaszam, ugy vagy valamennyi pontban kiilén
értékelendd a tomorség megfelelésége a fentiek szerint, vagy akkor lehet elfogadni a

mintaszam altal reprezentalt teriilet teherbirds szempontjabdl vizsgalt megfeleltsé-
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gét, ha az dsszes mérési vizsgalatnal a megallapitott ieherbiras ériek 10%-anal ki-
sebb a mért érték mint tervezett érték, és a mért érték nem kisebb mint a mindsitési
értek 90%-a.Negativ eltérés a mért ériek megfeleldségi teherbiras 10 %, az dsszes

mérési vizsgalat 10 szazalékaban.

A teherbiras ellenérzését az MSZ 2509/3 szerinti, statikus tarcsas vizsgalatial kell
elvégezni. A teherbiras ellentrzését az erdsitt (talajkezelés, also,; felsd erdsitd) rétege-
ken 100 méterenkeént; a védé és kiegeszitd rétegén (féldml(i felsé sikia - zGzottk alsésik-

ja) 100 méterenként kell elvégezni.

7. ALTALANOS ERVENYU KIVITELEZES| KERDESEK

Valamennyi beépiteni fervezett anyagnak, szerkezetnek meg kell felelni a
3/2003.(1.25.) BM-GKM-KvWM sz. egyiittes rendelet az épitési termékek milszaki kéve-
telmenyeinek, megfeleléség igazolasanak, forgalomba hozatalanak és felhasznalasanak
részletes szabalyairdl szol6 rendelet, valamint a 30/2010.(X[1.23.) NFM rendelet elbirasa-
inak.

A beépitésre kerlld anyagoktdl fliggéen, az erésitd rétegrend valtoztatasa esetén
a méretezést — a foldmi tervezését é&s mindségellendrzését a MAV 102345/1995.
PHMF.A utasitas valamint a MAV D.11. sz. Miszaki Utmutatéjaban meghatarozottak

szerint — Qjra el kell végezni az () talajjellemzd paramétereit figyelembe véve.
A zlUzottkd Gjbdli fethasznalasa esetén kllén kbzetfizikai vizsgalat sziikséges.

7.1. Foldmunkak

A megadott javaslatok alapjan készitett geotechnikai terv atlagos foldma épitési,
id&jarasi viszonyokat vesz figyelembe.
Kildn nyomatékkal hivjuk fel a figyelmet arra, hogy féldmunkat csak féldmunka

vegzésre alkalmas id8szakban lehet és szabad vegezni.

Amennyiben a kivitelezéséhez beszallitandd anyagok és azok deponalasa az 6n-

korméanyzat Utjainak és tertletének igénybe vételével valdsithatd meg, Igy a kivitelezés
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megkezdése eltt, organizacios terv készitése sziikséges, melyet az dnkormanyzattal

egyeztetni kell.

A foldmunka, téltésanyag kitermelés soran, figyelemmel kell lenni arra, hogy az
érintett terlileten 563+90 szelvényig a jobb oldalon majd a bal oldalon a rézsilabnal vas-
uti féldkabelek haladnak. Ezek biztonsagba helyezése esetleges szilkséges kivaltasanak
megoldasardl a rézsl foldmunkainak megkezdése el6tt egyeztetni kell a szombathelyi
TEB osztallyal és a munkatér-atadasi eljarasra meg kell hivni. A meglévd kabelek nyom-
vonalat ki kell jeldltetni. A kabelek nyomvonalara depoénia, vagy egyéb - a gyors kabel-

hozzaférést akadalyozo eszkdzt, anyagot ideiglenesen sem szabad elhelyezni.

7.2. Fejtési osztaly

A z(zottké és a foldmikorona anyaga F-IV fejtési osztalyba, mig a téltés és altalaj

F-Il, F-1Il fejiési osztalyba sorolhatok.

7.3. Epités kézbeni viztelenités

A féldmunkakat Ggy kell megtervezni és végrehaijtani, hogy kivitelezés kézben a
csapadek és egyéb viz a féldmiiben és kérnyezetében kart ne okozzon. A munkateriilet

viztelenitéset mar a tereprendezés fazisaban biztositani kell.

7.4. Hattoltés épitésével kapcsolatos elbirasok

A tervezés soran a mitargy atépitésével nem kellett szamolni, azonban felhivjuk a
figyelmet, hogy a tervezett szakasz homogenitdsanak megvaldsulasa és megérzése ér-
dekében javasolt lenne a rendelkezésre allo tervek szerint azt is megvalésitani.

A mitargyhoz csatlakozé 0f hattoitést jol tomorithetd szemcsés talajbol kell meg-
épiteni. A hattoltés teljes tdmegében megkivant tdmaérségi fok: Tr, = 96 %.

A f6ldmi és a hid kozotti atmeneti szakasz kialakitasat a D11 utasitas szerinti

mUiszaki elveknek megfeleléen kell elvégezni.
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7.5. Siillyedésmérés

Az 562+50, 565+50 valamint az 565+94 hm sz-ben a hidfék mogétt sillyedésmé-
rest kell végezni. A sillyedésmérésekkel szemben az alabbi kdveteiményeket kell 4llita-
ni:

A slllyedésmérés barmikor mas szervezet altal is mérhet6 legyen.

A méres pontossaga az egyes pontokban 5 mm legyen.

A méreseket fix pontokhoz kell bemérni {pl. fripédok) és a mérés szelvényében is

el kell helyezni biztositd kdveket.

A stlillyedésmeérési eredményekrdl jegyzokényvet kell késziteni, melynek tartal-
maznia kell a sullyedésmérések idépontjaban aktudlis téltésmagassagot Balti szintben
megadva.

A nyertes vallalkozdnak mérést kell végezni a foldmunkak elkésziite utan, miisza-
ki atadaskor és a garancialis szakaszban évente, majd a garancialis szakasz végén. A

mérési eredményeket kiértekelve kell atadni a Megbizénak.

8. MUSZAKI FELUGYELET

A toltés beepitésének mindsitésére a beépitésre keriild anyaghdl minden meg-
kezdett 50 m szakasz utan az anyagjellemzk meghatarozasara 1 db mintat kell venni
szemeloszlasi vizsgalat céljabdl.

Az atépités soran a foldmunkak épitése kézben a MAV geotechnikai szakertd je-
lenlétét irja el6. A beavatkozasi hataron a visszaépités megkezdésére kizardlag

geotechnikai tervezé és MAV geotechnikai szakértd egyiittesen adhat engedélyt!

9. FENNTARTAS! ES UZEMELTETESEI UTASITASOK

A tervezett és szakszerlen kivitelezett 1étesitmények kllénleges fenntartasi mun-
kat nem igényelnek.

A szakaszon tervezett vizelvezetd arkok iddszakos tisztitasarél gondoskodni kell.
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A korabbi sebességkorlatozas feloldasa utan a rézsi feluletének szemrevételezé-
sével kell a fennallé allapotot rdgziteni, elébb 1 honapig 70 km/h, majd ismételt szemre-

vetelezeést kdvetben a vonalra alkalmazott sebesség életbe léptetésével.

A tervezés soran azokat a jellemz6 sajatossagokat vettilk fel, amelyek a palya al-
talanosan j6 allapotara vonatkoznak, valamint a forgalom szempontjabél is atlagos ké-

riiményeket feltételeztiink.
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MEGJEGYZES

Ezen geotechnikai terv a vonatkozé elbirasoknak megfelelé és elfogadott, pont-
szer( feltarasokbdl vett mintak és azok feltaraskori allapotanak vizsgalati eredményei,
valamint helyszini mérések és egyéb informaciok, tovabba a tervezési szakasz szemié-

zése alapjan késziilt.

Természeti kdrnyezetiinkre jellemz6, hogy a talajok allapotaban, minéségében ill.
a talajvizszintekben sokszor sokkal révidebb tavolsagon belil eltérések mutatkoznak,

mint ahogy azt a tervezés soran a feltarasok s(irliségével kévetni lehetne.

A pontszer(i adatok Gsszevetése és kiterjesztése Gtjan felvazolt talajmechanikai

modell alapjan régzitettik megallapitasainkat és javaslatainkat.

A feltarasi pontok slirlisége értelemszerlien nem kozelitheti meg egy, majd a kivi-
telezés készitése soran bekdvetkez6 feltartsagi szintet, amikor lokélisan jelentkezhetnek
eltérések az elére jelzetiektol. Az ilyen eltérések nem tekintheték a geotechnikai doku-

mentacid hianyossaganak.

Budapest, 20186. julius
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Nemes Gergely Pozsar Laszlé
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geotechnikai tervezd GT geotechnikat tervezd GT
geotechnikai szakérté SZES8
kamarai szam: 01-15378 kamarai szam: 01-2611
tervezd felelts tervezd

Ugyvezetd ig.
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