KT.1. számú táblázat: 

Sorompó videomegfigyelő rendszerek telepítése – állomási sorompók  Kábelhosszok
Megj.: zöld: van felhasználható szabad kábelér
	Sorsz.
	MÁV

Területi Ig.
	Vasútv. száma
	Állomásköz / Állomás
	Sorompó jele
	Szabad (felhasználható) erek
	Kábelhosszok a kábeltervek alapján

	1
	BpNy
	1
	Tata
	SR2
	A jelfogó és az E10 elosztó között egy 75x1,5 kábelen kb. 10 db szabad ér van, az E10 és az E6 elosztó között 37x1,0 kábelen kb. 5 db szabd ér van. E6 és SR2 jelzői között 10x1 kábelek található jelzőnként 2 szabad érrel, hajtóművenként 10x1 kábelben 2 db szabad érrel.
	Jelf. – E10 – E6: kb.1040 m

E6
- SR1a: 48m


- SR1b: 16 m


- SR1c: 35 m

- SR1d: 25 m

- SR1e: 48 m

- SR1f: 56 m

Hajtómű: : -SR1A: 40m, SR1B:15m,

	2
	BpNy
	1
	Tata
	SR4
	A jelfogó és az E10 elosztó között egy 75x1,5 kábelen kb. 10 db szabad ér van, E10 és SR4 jelzői között 10x1 kábelek található jelzőnként 2 szabad érrel, hajtóművenként 10x1 kábelben 2 db szabad érrel.
	Jelf. – E10: kb.800 m

E10
- SR1a: 40m


- SR1b: 10 m


- SR1c: 25 m

- SR1d: 15 m

- SR1e: 43 m

- SR1f: 46 m

Hajtómű: : -SR1A: 35m, SR1B:10m,

	3
	BpNy
	1
	Almásfüzitő (elektronikus bber.)
	SR1
	Nincs szabad ér. Új kábel szükséges a jelfogó (906+20) és az E7 elosztó (942+90) közé. Kb 3,8 km. Az elosztóban a sorkapcsok számát növelni kell, így lehet innen leágazni a sorompó jelzőkhöz.
	Jelf. - E7: kb. 3800 m

E7
- SR1a: 50 m


- SR1b: 175 m


- SR1c: 75 m


- SR1d: 55 m   

	4
	BpNy
	1
	Almásfüzitő (elektronikus bber.) 
	SR5
	E39 és jelfogó között 8 ér, E39 és hajtóművek között hajtóművenként 9 szabad ér van, jelzőtől nincs szabad ér
	E39 
- SR5a: 45 m


- SR5b: 45 m


- SR5c: 31 m


- SR5d: 69 m

	6
	BpNy
	1
	Komárom
	SR1
	E1 és jelfogó között 8 ér van. Nincs beterhelve, és hely sincs az elosztóban.
	E1
- SR1a: 35 m


- SR1b: 20 m


- SR1c: 21 m


- SR1d: 100 m

- SR1e: 50 m


- SR1f: 95 m 

	Sorsz.
	MÁV

Területi Ig.
	Vasútv. száma
	Állomásköz / Állomás
	Sorompó jele
	Szabad (felhasználható) erek
	Kábelhosszok a kábeltervek alapján

	7
	BpNy
	1
	Ács
	SR1
	E3a és jelfogó között egy 48x1,5 kábelen 6db szabad ér van (16-21), E3a elosztó és jelzők között nincs szabad ér, E3a elosztó és hajtóművek között átlag 8 szabad ér van (14-21).
	Jelf. –E3a: kb. 850m

E3a –Sr1a: kb. 20m

–SR1b: kb. 55m

–SR1c: kb. 6m

–SR1d: kb. 35m

	8
	BpNy
	1
	Győr
	SR3
	Nincs. A jelfogótól kell kábelt húzni az sorompóig. Ez kb. 2,2 km. Az E1 elosztóban 9 szorító felszabadítható a projekt számára.
	Jelf. - E1: kb. 2200 m

E1
- SR3a: 50 m


- SR3b: 25 m


- SR3c: 40 m


- SR3d: 50 m

	9
	BpNy
	1
	Ács
	SR2
	E6a és Jelfogó között nincs szabad ér, E6a elosztó és jelzők között nincs szabad ér, E6a elosztó és hajtóművek között átlag 8 szabad ér van (14-21).

Jelfogó – E8-E6 kábelútirányban 9 db szabad ér található. Az E6 és az E6a elosztó között nincs kábel, egymástól 1-2 m távolságra vannak.
	Jelf. –E6a: kb. 560m

E6a –Sr2a: kb. 10m

–SR2b: kb. 45m

–SR2c: kb. 25m

–SR2d: kb. 30m

–SR2e: kb. 25m

–SR2f : kb. 55m

	10
	BpNy
	30
	Nagytétény
	SR1
	Jelfogó és az SR1 bódé között 1db 10x4x0,8 kábelben 2,5 érnégyes szabad (8c-10d), jelzőnként 3db 4x1,5 kábel csoportban kb. 3 ér szabad, hajtóművekhez vezető 14x1,0 kábelben nincs szabad ér
	Jelf. –SR1: kb. 344m

SR1 –Sr1a: 39m

–SR1b: 39m

–SR1c: 24m

–SR1d: 54m

–SR1e: 37m

–SR1f: 27m

–SR1g: 55m

–SR1h: 50m

Hajtómű: -SR1A: 41m, SR1B:38m, SR1C:26m, SR1D:54m


	16
	BpK
	80
	Rákos
	SR1
	Nem áll rendelkezésre kellő számú szabad ér.
	Jelf. - E221: 1800 m

E221
- SR1a: 25 m


- SR1b: 45 m


- SR1c: 35 m


- SR1d: 35 m


	Sorsz.
	MÁV

Területi Ig.
	Vasútv. száma
	Állomásköz / Állomás
	Sorompó jele
	Szabad (felhasználható) erek
	Kábelhosszok a kábeltervek alapján

	17
	BpK
	80
	Rákos
	SR3
	Nem áll rendelkezésre kellő számú szabad ér.
	Jelf. - E3: 1900 m

E3
- SR3a: 40 m


- SR3b: 40 m


- SR3c: 40 m


- SR3d: 50 m


- SR3e: 35 m


- SR3f: 50 m

	18
	BpK
	100
	Kőbány-Kispest
	SR2
	Nem áll rendelkezésre kellő számú szabad ér.
	Jelf. – E2: 1810 m

E2 
- SR2a: 15 m


- SR2b: 40 m


- SR2c: 25 m


- SR2d: 30 m

	20
	BpK
	100
	Vecsés
	SR1
	Van: Jelfogótól-E1 elosztóig van szabad ér
	Jelf. – E1 : 280 m

	21
	BpK
	100
	Üllő
	SR1
	Nem áll rendelkezésre kellő számú szabad ér.
	Jelf - E5: 900 m

E1
- SR1a: 25 m


- SR1b: 20 m


- SR1c: 35 m


- SR1d: 10 m


- SR1e: 20 m


- SR1f: 5 m

	24
	BpK
	100
	Abony
	SR1
	Nem áll rendelkezésre kellő számú szabad ér.
	Jelf. – E3: 710 m
E3
- SR1a: 20 m


- SR1b: 70 m


- SR1c: 20 m


- SR1d: 70 m

	25
	BpK
	100
	Abony
	SR2
	Nem áll rendelkezésre kellő számú szabad ér.
	Jelf. – E4: 910 m
E4
- SR2a: 15 m


- SR2b: 20 m


- SR2c: 55 m


- SR2d: 60 m


	Sorsz.
	MÁV

Területi Ig.
	Vasútv. száma
	Állomásköz / Állomás
	Sorompó jele
	Szabad (felhasználható) erek
	Kábelhosszok a kábeltervek alapján

	26
	BpK
	100
	Szajol
	SR3
	Nem áll rendelkezésre kellő számú szabad ér.
	Jelf. - SR3: 780 m

SR3 eo.
- SR3a: 20 m


- SR3b: 65 m


- SR3c: 25 m


- SR3d: 60 m


- SR3e: 15 m


- SR3a: 50 m

	28
	BpK
	120
	Nagykáta
	SR2
	Nem áll rendelkezésre kellő számú szabad ér.

Jelfogó SR2 között betoncsatorna takarva.

Vasút alatt csövezve ( csövek átjárhatósága bizonytalan)
	Jelf. – E12 : 1350 m

E12 – SR2a jelző (8 szabad ér) 5 m

E12 – Sr2 b jelző 30 m

	30
	BpK
	120
	Tápiószele
	SR2
	Nem áll rendelkezésre kellő számú szabad ér.
	Jelf. - Eo.: 1100 m

Eo. 
- SR2a: 20 m


- SR2b: 60 m

Megj.: Vasút alatti átfúrás szükséges.

	31
	BpK
	120
	Újszász
	SR1
	Nem áll rendelkezésre kellő számú szabad ér.
	Szekrény 
- SR1a: 35 m


- SR1b: 35 m


- SR1c: 45 m


- SR1d: 40 m

	33
	Db
	80
	Rakamaz
	SR1
	Nem áll rendelkezésre szabad ér!

650 m földárok ásás, védőcsövek állapota a keresztezésben ismeretlen.
	Jelfogó – SR 1 E eo.: 650 m

E eo. – SR1a: 60 m

E eo. – SR1b: 40 m

E eo. – SR1c: 70 m

E eo. – SR1d: 50 m

E eo. – SR1e: 75 m


	Sorsz.
	MÁV

Területi Ig.
	Vasútv. száma
	Állomásköz / Állomás
	Sorompó jele
	Szabad (felhasználható) erek
	Kábelhosszok a kábeltervek alapján

	35
	Db
	100
	Törökszentmiklós
	SR1
	Jelfogó – ESZ 1 Eo. között 10 szabad ér van. Kábelezésre a vasút és közút alatti védőcsövek felhasználhatók.
	Jelf. - ESZ1.Eo. : 91X1,5 – 770 m /-10 szabad

        37Eo./ SR1a 10X1,5 – 66 m/2 ér szabad

 SR1b 10X1,5 – 20 m

34Eo./ SR1c 10X1,5 – 37m

38Eo./ SR1d 10X1,5 – 49 m

 39Eo./  SR1e 10X1,5 – 60 m

  SR1f 10X1,5 –  50 m

              SR1g 10X1,5 – 67m

 36Eo./ SR1h 10X1,5 – 45 m

Megj.: Thales-Elektra 2 típusú biztber üzemel, a közúti fényjelző árbócokban AXON LED optikák üzemelnek.

	37
	Db
	100
	Karcag
	SR2
	Jelfogó – ESZ 1 Eo. között 16 szabad ér van. Kábelezésre a vasút és közút alatti védőcsövek felhasználhatók.
	Jelf. – eo.: 650m 

a legtávolabbi jelző 70m-re van.

Megj.: Thales-Elektra2 bizt.ber üzemel, még nem a MÁV tulajdonában van, és nem klasszikus sorompójelzői vannak.

Jelf. - ESZ1.Eo. : 91X1,5 - 552m + 75X1,5 - 8m/ -16szabad

19b.Eo./ SR2a 10X1,5 – 66m /-2 szabad

20a.Eo./ SR2b 10X1,5 – 40m

19a.Eo./ SR2c 10X1,5 – 85m

20b.Eo./ SR2d 10X1,5 – 17m

19c.Eo./ SR2e 10X1,5 – 59m

20c.Eo./ SR2f 10X1,5 – 12m

19d.Eo./ SR2g 10X1,5 – 40m

Megj.: Thales-Elektra 2 típusú biztber üzemel, a közúti fényjelző árbócokban AXON LED optikák üzemelnek.


	Sorsz.
	MÁV

Területi Ig.
	Vasútv. száma
	Állomásköz / Állomás
	Sorompó jele
	Szabad (felhasználható) erek
	Kábelhosszok a kábeltervek alapján

	43
	Db
	100
	Hajdúhadház
	SR2
	A jelfogó helyiség és az átjárónál lévő szekrény között van 20 1,0 szabad ér!

925 m földárok ásás, védőcsövek állapota a keresztezésben ismeretlen.
	Szekrény 
- SR2a: 50 m


- SR2b: 10 m

Jelf-Sor.szekrény: 925m

Sor.sz - SRa: 55 m

Sor.sz - SRb:10 m

Sor.sz - SRc: 40 m

Sor.sz - SRd: 30 m

	45
	Db
	100
	Újfehértó
	SR1
	Nem áll rendelkezésre szabad ér!

400 m földárok ásás, védőcsövek állapota a keresztezésben ismeretlen.
	Jelf-Sor.szekrény:  400 m

Sor sz - SRa: 10 m

Sor sz - SRb: 50 m

Sor sz - SRc: 40 m

	47
	Db
	100
	Nyíregyháza
	SR4
	Nem áll rendelkezésre szabad ér!

Kb. 700m csatorna jelfogótól, plusz 700m földárok ásás.

Védőcsövek állapota a keresztezésben ismeretlen.
	Jelfogó – SR 4 E eo.: 1 400 m

E eo. – SR4a: 15 m

E eo. – SR4b: 40 m

E eo. – SR4c: 25 m

E eo. – SR4d: 50 m

E eo. – SR4e: 10 m

E eo. – SR4f:  35 m

	49
	Db
	100
	Tuzsér
	SR2
	Nem áll rendelkezésre szabad ér! 1 500 méteren csatornába kell fektetni az útátjáróig, onnan a helyszínrajz szerint. A védőcsövek állapota a keresztezésben ismeretlen.
	Jelfogó – E2 eo: 1 500 m

E2 eo – SR2a: 25m

E2 eo – SR2b: 10m

E2 eo - E4 eo: 110m

E4 eo – SR2c: 65m

E4 eo – SR2d: 45m

	54
	Db
	110
	Apafa
	SR8
	Nem áll rendelkezésre szabad ér!

715 m földárok ásás, védőcsövek állapota a keresztezésben ismeretlen.
	Jelf-Sor szekrény: 715 m

Sor sz - SRa: 50 m

Sor sz - SRb: 10 m

	56
	Db
	111
	Vásárosnamény
	SR3
	Nem áll rendelkezésre szabad ér!

Védőcsövek állapota a keresztezésben ismeretlen.
	SR3 szekrény 
- SR3a: 40 m


- SR3b: 50 m

	58
	Db
	116
	Vaja-Rohod
	SR2
	Nem áll rendelkezésre szabad ér!

Védőcsövek állapota a keresztezésben ismeretlen.
	SR 2 szekrény - SR2a = 12 m

SR 2 szekrény - SR2b = 41,5 m

SR 2 szekrény - SR2e = 21 m

SR 2 szekrény - SR2d = 54,5 m

	Sorsz.
	MÁV

Területi Ig.
	Vasútv. száma
	Állomásköz / Állomás
	Sorompó jele
	Szabad (felhasználható) erek
	Kábelhosszok a kábeltervek alapján

	63
	Ms
	80
	Kál-Kápolna
	SR3
	Nincs
	Jelf. - 9 eo.: 883 m

9 eo.
- SR3a: 5 m


- SR3b: 60 m


- SR3c: 18 m


- SR3d: 60 m

	64
	Ms
	80
	Mezőkövesd
	SR1
	Nincs
	Jelf. – 21a eo.: 487 m
21a eo. – 21b eo.: 48 m

21b eo.
- SR1-1: 205 m


- SR1-2: 30 m

	66
	Ms
	80
	Nyékládháza
	SR1
	Nincs
	Jelf.-31b eo.: 636 m

31b eo.: - SR1a: 30 m

                 -SR1b: 20 m

	67
	Ms
	80
	Nyékládháza
	SR2
	Nincs
	Jelf.-12c eo: 782 m

 12c eo.:   -SR2 a:50 m

                   -SR2b: 10 m

	68
	Ms
	80
	Bodrogkeresztúr
	SR2
	Van az E2 elosztóig
	E2
- SR2a: 20 m


- SR2b: 60 m


- SR2c: 40 m


- SR2d: 40 m

	70
	Ms
	90
	Forró-Encs
	SR1
	van: Jelfogótól-E1 elosztóig 11 ér szabad 1,0 mm2-es
	E1
- SR1a: 25 m

- SR1b: 25 m


- SR1c: 15 m

- SR1d: 25 m

	73
	Ps
	40
	Szakály-Hőgyész
	SR2
	Nem áll rendelkezésre felhasználható szabad kábelér.
	Jelf. – E2: 250 m
E2 – SR2 „a” hajtómű: 35 m

E2 – SR2 „b” hajtómű: 50 m

	74
	Ps
	40
	Sárbogárd
	SR2
	Nem áll rendelkezésre felhasználható szabad kábelér.
	Jelf. – E-2/160: 400 m
E-2/160 – SR2 „a” hm.: 15 m

E-2/160 – SR2 „b” hm: 50 m

	75
	Ps
	40
	Simontornya
	SR2
	A jelfogó és a 42a elosztó között van 12 ér. 42a elosztótól kábelezni kell „a” és „b” jelzőhöz is. „a” jelzőhöz a vasút alatt, „b” jelzőhöz a közút alatt. 42a elosztó a 966+80 szelvényben van. 42a távolsága „a” jelzőtől 25m, „b” jelzőtől 25m.

	76
	Ps
	40
	Sásd
	SR2
	Nem áll rendelkezésre felhasználható szabad kábelér.
	Jelf. – 4/160 elosztó: 300 m
4/160 elosztó – Sr.2a elosztó: 140 m

Sr.2a elosztó – SR2 „a” hajtómű: 10 m
Sr.2a elosztó – SR2 „b” hajtómű: 50 m

	Sorsz.
	MÁV

Területi Ig.
	Vasútv. száma
	Állomásköz / Állomás
	Sorompó jele
	Szabad (felhasználható) erek
	Kábelhosszok a kábeltervek alapján

	77
	Ps
	40
	Sásd
	SR3
	Jelfogó terem és az E3-as elosztó közt 8 db 1,5mm keresztmetszetű tartalék kábel ér van. Az elosztó és a sorompó jelzők közt a távolságok: „a” jelző 56m,” b” jelző 59 m.

	78
	Ps
	40
	Szentlőrinc
	SR2
	Nem áll rendelkezésre felhasználható szabad kábelér.
	kábel sz. / Blokk k. II. kp. – konténer 31-33: 30 m

kábel sz. II. kp. – konténer 21-25: 33 m

Kezelő / Blokk k. forg. – konténer 21-23: 480 m

Blokk kp Forg. – konténer 31-33: 465 m

konténer 01-03 – SR2 „a” hajtómű: 60 m

01-03 – SR2 „b” hajtómű: 60 m




	80
	Sg
	140
	Kiskundorozsma
	SR1-SR3
	Az üzemeltető nem tud szabad ereket rendelkezésre bocsátani.
	Jelf. - 51a: 210 m

51a
- SR1a: 15 m


- SR1b: 30 m


- SR3a: 55 m


- SR3b: 80 m


- SR3c: 65 m


- SR3d: 25 m

	83
	Sg
	142
	Kecskemét-Máriaváros
	SR3
	Az üzemeltető nem tud szabad ereket rendelkezésre bocsátani.
	Jelf. - SR3 eo.: 200 m

SR3 eo. 
- SR3a: 30 m


- SR3b: 30 m


- SR3c: 35 m


- SR3d: 40 m
SR3 eo. - Ea: 48 m

Ea 
- SR3e: 16 m


- SR3f: 14 m

	86
	Sg
	150
	Kiskőrös
	SR2
	Az üzemeltető nem tud szabad ereket rendelkezésre bocsátani.
	Jelf. - E4: 250 m

E4 - E2: 130 m

E2
- SR2a: 30 m


- SR2b: 80 m

	89
	Sg
	150
	Kisszállás
	SR1
	Az üzemeltető nem tud szabad ereket rendelkezésre bocsátani.
	Jelf. - E1: 900 m

E1
- SR1a: 30 m


- SR1b: 60 m


- SR1c: 110 m


- SR1d: 140 m


	Sorsz.
	MÁV

Területi Ig.
	Vasútv. száma
	Állomásköz / Állomás
	Sorompó jele
	Szabad (felhasználható) erek
	Kábelhosszok a kábeltervek alapján

	92
	Sg
	154
	Baja
	SR1
	Az üzemeltető nem tud szabad ereket rendelkezésre bocsátani.
	Jelf. - E11b: 1800 m

E11b
- SR1a: 28 m


- SR1b: 23 m


- SR1c: 18 m


- SR1d: 33 m


- SR1e: 18 m

	93
	Sg
	154
	Baja
	SR3
	A jelfogó szekrény és a „b” fényjelző között van legfeljebb 6 felhasználható szabad ér; az I. őrhely és a „c” fényjelző között van legfeljebb 6 felhasználható szabad ér; az E11a elosztó és az „a” fényjelző között van legfeljebb 6 szabad ér; az E11a elosztó és a „d” fényjelző között van legfeljebb 10 szabad ér.
	Jelfogó szekrény – SR3b: 44 m

Jelfogó szekrény – I. őrhely: 44 m

I. őrhely – SR3c: 22 m

E11a – SR3a: 33 m

E11a – SR3e: 17 m

E11a – SR3d: 34 m

	94
	Sm
	20
	Devecser
	SR2
	Nincs rendelkezésre álló tartalék ér.
	Jelfogó – 12aE      61x1  420m

12aE – 12bE          48x1    76m

12bE – Sr2a           14x1    20m

12bE – Sr2b           14x1    90m

12bE – Sr2c              7x1    20m

12bE – Sr2d              7x1   80m

	95
	Sm
	20
	Celldömölk
	SR2
	Jelf. –ból  E04 7 szabad ér
	jelfogó 511 kf -.E02

E02 - E04

E04 – Sr2a:150m

        – Sr2b: 50 m

	97
	Sm
	25
	Nemeskeresztúr
	SR1
	ELEKTRA-hoz kell illeszteni a törésjelzőket

az utolsó elosztótól, ill. JT szekrénytől kábelezni kell, kb. 100 m hosszban

mindösszesen 3 tartalék ér áll rendelkezésre

	99
	Sm
	26
	Jánosháza
	SR1
	ELEKTRA-hoz kell illeszteni a törésjelzőket

az utolsó elosztótól, ill. JT szekrénytől kábelezni kell, kb. 40 m hosszban

mindösszesen 3 tartalék ér áll rendelkezésre


