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Jelen terv a MAV Zrt. kizarélagos szellemi tulajdonat képezi, annak felhasznalasa,
atdolgozasa, feldolgozasa, nyilvanossagra hozatala vagy forditasa a MAV Zrt. irdsbeli
hozzajarulasa nélkiil tilos.

Miiszaki leiras
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Kand6 Kalman tér 1. Hrsz.: 772/12
Kazancsere
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7.3. Munkavédelem a bontasi folyamatok alatt
Ttzvédelmi tervfejezet
Munkavédelmi tervfejezet
Kornyezetvédelmi tervfejezet
Mindségbiztositasi tervfejezet

A vasuti kisfesziiltségli erésaramu villamos berendezések 1étesitésére
vonatkozo6 fobb szabvanyok és rendeletek

Tervez6i nyilatkozat
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1. Altalanos ismertetés, tervezési hatarok

A MAV Zrt iizemeltetésében 1évé Dunatjvaros Vontatasi Irodaépiiletben a meglévd
flitési haldzat megtartasa mellett, a gaziizemi fité kazanok és hasznélati melegviz
termelés berendezéseinek cseréje mellett dontott.

A felujitas keretében az épiilet gépészeti terében 1évO kazéanok, valamint gazfiitésu
hasznalati melegviz termeld cseréje torténik.

Jelen dokumentacié az épiilet kiilsé falan 1év6, meglévd alu tokozattdl indul, és
magaban foglalja a h6kozpont vilagitasi, erdatviteli aramkoreinek kialakitasat.

A gépészeti rendszerek szamara betaplalast biztositottunk, a szabalyzok, érzékeldk, a
szlikséges kabelezés a gépész koltségvetésben taldlhatoak.

A villamos kivitelezés soran be kell tartani az érvényben 1évé rendeleteket és
szabvanyokat, vagy a szabvanyeldirasokkal legalabb egyenértékli miszaki
megoldasokat kell alkalmazni.

A véllalkoz¢ feladata az 6sszes munka, a gyartas, szolgaltatas elvégzése, helyszinre valo
szallitas, felallitas, felszerelés, bekotés, lizembe helyezés, miithelyrajzok, részletrajzok,
megvalosulasi rajzok szolgaltatdsa a munkak egészére vonatkozoan. Szolgaltatnia kell a
kovetkezo jegyzokonyveket:

e Er6saramu berendezések feliilvizsgalata jegyzokonyv
e Erintésvédelmi mindsitd irat

e Villamvédelmi rendszer feliilvizsgélati jegyzOkonyve
e Szabvanyossagi nyilatkozat

e Elso feliilvizsgalati jegyzokonyv

A Villalkoz6 koteles gondoskodni arr6l, hogy a Megrendeld és megbizottjai
folyamatosan az érvényes kivitelezési rajzok birtokdban legyenek. A sziikséges
modositasokat azonnal el kell végezni, és azokat kiemelt jelzéssel kell ellatni. A szerelés
kivitelezése kizardlag engedélyezett szerelési tervek alapjan torténhet. Az
épiiletvillamossagi kivitelezést a vallalkozo6 csak akkor kezdheti meg, ha a megrendeld
altal atadott tervdokumentaciét megvizsgalta, a tobbi szakagi tervekkel egyeztette,
kivitelez6i szemszogbdl véleményezte. Az anyagkiirdsban felsorolt anyagok
engedélyezését és felhaszndlhatosagat a Vallalkozo koteles a kivitelezés eldtt sajat
feleldsségére ellendrizni, és kivitelezésre alkalmatlan anyag esetén azt azonnal irdsban
jelezni és indokolni. Csak terméktanusitvdnnyal rendelkezd elektromos szerelvény,
vezeték, alkatrész, stb. épithetd be, amelyrdl a bizonylatokat a miiszaki 4tadas soran 4t
kell nyUjtani a megrendelének a megvaldsuldsi dokumenticio részeként, a mérési
jegyzokonyvekkel és az eldirt nyilatkozatokkal egyiitt. A tervdokumentacid irasos
(muiszaki leiras, arazatlan anyagkiiras, miiszaki adatlapok) és tervi anyaga Osszefiiggd
egészet képez. A tervdokumentacio felhasznalojanak meg kell gy6zddnie arrdl, hogy az
anyagban nincsenek ellentmondasok, valamint a terveken és a kiirdsban szerepld
mennyiségek helyesek. Az ajanlattevd feleldssége, hogy az ajanlat teljes kord,
hidnytalan, abbdl a cim szerinti éplilet megnevezett rendszerei kompletten, tizemképes
allapotban a tdmasztott igényeket kielégitve megépithetok!
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Valamennyi teljesitési leirds komplett szallitdsként értelmezendd, beleértve a szerelést
¢s az lizemkész bekotést, valamint a sziikséges tartozékoknak a felhasznalasi épitési
helyszinre torténd szallitast is. A szallitasi koltségeket az ajanlati arba egységarként kell
beszdmitani.

A gyartmanyok esetén a gyartmannyal kapcsolatos eldirdsok a mérvadoak. Az alternativ
ajanlatnal, teljesitménynél és anyagnal keletkezd tobbletkoltségek esetén a Vallalkozo
koteles azokat megnevezni, kiemelten a helyigényre, az energiakoltségekre stb.
vonatkozdéan. Amennyiben az ezzel kapcsolatos adatok hidnyoznak, a Vallalkozé
koteles minden ebbdl eredd koltséget atvallalni.

A fentieken tul a kdvetkezd teljesitések nem keriilnek kiilon dijazasra:

- Eszko6zok, szerszamok, allvanyok, stb. helyszinen tartasa, amely a
kifogastalan szerelvények szakszerli szakipari munkéihoz sziikséges.

- A munkatertiilet napi takaritasa

- Valamennyi kisméretli anyag, a rendszerhez kapcsolodo tartozék, rogzitd
anyag, szigeteldszalag, stb.

- A hangszigetelési irdnyelv alapjan sziikséges valamennyi megel6z6
intézkedés, pl. a csOkivezetések lezarasa, illetve csokivezetések
kialakitasa a megfelel6 anyaggal.

- Levagott maradék és szabad vezetékvégek.

- Rezsikoltségek, mint példaul az anyagok leszéllitdsa az épitkezésre,
illetve a felhaszndlas helyére, biztosités, felar, a mliszaki megmunkalas és
atvétel koltségei, valamint a részlet,- és szerelési tervek elkészitése.

- A szerelést tobb szakaszban, a kivitelezés eldre haladtanak megfeleléen
kell végezni.

- Az lizemeltetd oktatasa a berendezés hasznalatara, irasos igazoléssal (a
Megrendeld elismervényével).

A Kivitelezd koteles a terveket datvizsgalni, azok mennyiségbeli, tartalmi ellendrzését
elvégezni. A gyartmanyok, tipusok a miiszaki szinvonalat jelzik, amellyel miiszakilag
egyenértékii gyartmdanyok és anyagtipusok is elfogadhatoak, tervezoi és iizemeltetdi
egyiittes jovahagyds utan. A kiadott dokumentdcio a tervlapok és az irdsos anyagok
osszessége, azokat egyiitt kell kezelni.

2. Villamos halozatok

2.1. Villamos energia ellatas, elosztas

A pinceszinti gépészeti helyiség az épiilet kiilsé falan 1évd alu tokozatbdl kapja a
villamos energiat. Az éplilet tlizeseti fokapcsoldja a berendezésen talalhat6. Mivel a
gépészeti rendszer korszerlisitésével a villamos energiaigény csokkeni fog, igy az 0j
kazanhazi eloszto tovabbra is megtaplalhato a jelenlegi modon. Jelen munkak keretében
az elosztd berendezés szabvanyossagi feliilvizsgalatat is el kell végezni, és a sziikséges
javitasokat el kell végezni. A tlizeseti f6kapcsold hianyz6 miikodtetd karjat is potolni
kell. A hokdzpont részére Uj betaplald kabelt kell kiépiteni a tervezett elosztohoz. A
hékdzpont halozata teljes mértékben elbontasra kertil, és teljesen 1) installaciot kap. A
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kivitelezés soran a vallalkoz6 koteles gondoskodni a meglévd szolgéltatasok folyamatos
biztositasara.

Névleges fesziiltség: 3x400/230V, 50 Hz
Energiaigény: 3kW

A 32A, vagy anndl nagyobb névleges aramerdsségii tildramvédelemmel védett villamos
berendezés jelentds, a 32A alatti névleges aramerdsségi tularamvédelemmel védett
villamos berendezés pedig nem jelentés villamos berendezésnek mindsiil a 40/2017
(XII.4.) NGM rendelet alapjan. Ennek megfelelden az alu tokozott és a tervezett eloszto
kozotti kabel jelentds villamos berendezésnek mindsiilnek. A Villamos Miiszaki
Biztonsagi Szabalyzatnak megfeleld tlizemeltetési utmutatd elkészitése a villamos
kivitelezd feladata.

2.2. Szereléstechnika

A villamos halézat az Epittet6 altal szolgaltatott adatok figyelembevételével késziilt. A
kivitelezés megkezdése eldtt az Epittetével egyeztetni kell, anélkiil a kivitelezés nem
kezdheté meg! A helységek jellegének megfeleld védettségli és megjelenésii
szerelvényeket, lampatesteket kell kivalasztani, melyeket az Epittetével egyeztetni kell.
A tervezési teriileten az alkalmazott épiiletszerkezethez és a helyiségek jellegéhez
igazoddan valasztjuk ki a szerelési modokat, NYY-J, NYM-J, HO7V-k tipust
vezetékekkel, illetve kabelekkel. A nyomvonal kiépitése soran falonkiviili szerelést kell
kialakitani az oldalfalakon vezetett védocsovekkel, kabeltalcara fektetett a kabelekkel.

Aljzatba, fodémbe keriilé véddcsovezés 1€pésalld véddcsd (min. 750N/5cm) legyen. A
gyenge ¢€s erOsaramu vezetékezések szerelése legyen egymastdl min. 20 mm tavolsagra
elvalasztva. Az oldalfalakban a véddcsoveket csak fliggdlegesen szabad vezetni. Aljzat
alatt, fodémben, dlmennyezet felett a legrovidebb Uton, ,,céliranyosan” is haladhatnak a
véddcsovek, illetve a kabelek. Az egy véddcsObe hiizhatd vezetékek mennyiségét az
MSZ HD 60364-5-52:2011 szabvany szerint kell meghatarozni. A kabeleket tilos
kotegben vezetni, mivel akkor azok terhelhetdsége jelentdsen csokken. A csdvek
nyomvonaldanak vezetése falon kiviil, szoritobilinccsel torténik, melynek soran a
kovetkezd rogzitési tavolsdgok egységesen definidltak: vizszintesen 0,50m,
figgbdlegesen 0,70m. Az almennyezet felett haladd olyan kabeleket, melyek nem a
kéabeltalcaban haladnak, a fodémhez kell rogziteni, azok dlmennyezetre valo kdzvetlen
elhelyezése nem megengedett.

Az elektromos szerelési munkdk keretén beliil kialakitott rogzitéseknél kizardlag
korr6zidallo csavaranyag keriilhet (milanyag- vagy nemesacél diibel) felhasznalasra. A
sodrott ereket szigetelt érhiivellyel kell ellatni. A kabeleket tartds felirattal kell ellatni.
Kiiltéren csak UV-allo anyagok ¢és termékek alkalmazhatéak. Az elosztod
berendezéseknél mind az ajté felilletén talalhato magyardzoszovegeket, mind a
ledgazasokhoz tartozo dramkori szamozasokat tartds felirati tablakkal kell kialakitani.
Amennyiben a kiilonb6zd aramkorok egy €s ugyanazon eszkozbe keriilnek bekotésre,
abban az esetben mindkét kabelbevezetést jol lathatdban meg kell jelolni. A
szerelvényeket csak csavaros rogzitéssel szabad rogziteni
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A kabelek legkisebb megengedett hajlitdsi sugarai tdjékoztatasul, amit a beépitendd
kabelek gyartoja altal megadott adatokkal dssze kell vetni:

NYY tipusu egyerti kabel 15x kabel kiilsé 4&tméro

NYY tipusu tobbert kdbel 12x kabel kiilsé atmérd
NYM tipusu tobberti kdbel 4x kabel kiilsé atmérd
N2XH tipusu egyert kdbel 15x kabel kiils6 atméro
N2XH tipusu tobberi kabel 12x kabel kiils6 atmérd
NAYCWY tipusu tobberti kabel 12x kébel kiilsé atmérd
NHXH tipust tobbert kabel 15x kabel kiils6 atmérd

A szerelvények szerelése el6tt a tervezett beépitési helyeket €s a szerelési magassagokat
a Beruhazo helyi épitésvezetdségével egyiitt ellendrizni kell, és adott esetben Bjjonnan ki
kell tlizni. A szilikséges kébelrdhagyasokat a telepités eldtt kozosen kell meghatdrozni.
Az egyeres kabeleket vagy egy kozos bilincs alatt kell rogziteni, vagy ha onalldan
keriilnek rogzitésre, akkor a bilincs nem magnesezhetd anyagbol (pl. milanyag vagy
aluminium) késziiljon az 6rvénydramok kikiiszobolése érdekében. Minden lefektetésre
¢és beépitésre keriild kabelre azonositd kabelcimkék kertiljenek felhelyezésre az MSZ
13207 szabvany eldirasai szerint.

Csak szabvanyos, megfeleldségi nyilatkozattal ellatott villamos anyagok, késziilékek,
berendezések hasznalhatok fel. A kabel- és vezeték bevezetdk a védettségi fokozatnak
megfeleléen legyenek kialakitva.

Az épiilet tartoszerkezeteit, tovabba a hdszigetelést gyengiteni tilos, kérdéses esetben a
statikus, illetve az épitésztervezd hozzdjarulasit meg kell szerezni. A vasbeton
szerkezetekbe Kkeriild0 védoécsovezés, valamint a horonyvésések, falattorések,
fodématfirasok megkezdése elott statikus tervezoi, felelos miiszaki vezetoi
jovahagyas sziikséges! A szerelvények, kidllasok szerelési magassagit a
nyomvonalrajzok tartalmazzak.

A szerelvények, Kkiallisok stb. végleges pozicioit az Epittetével a helyszinen
egyeztetni kell!

Csak szabvanyos, megfeleldségi nyilatkozattal ellatott villamos anyagok, késziilékek,
berendezések haszndlhatok fel. A kabel- és vezeték bevezetdk a védettségi fokozatnak
megfelelden legyenek kialakitva.

A jelen terveken szerepld elosztd berendezést az MSZ EN 61439-1:2012 és -2:2012
szabvany ,,Ellen6rzott eloszté berendezésekre” vonatkozdé kritériumainak teljes
mértékben megfelelve kell elkésziteni. Az MSZ EN 61439-1:2012 és -2:2012 szabvany
szerinti tipus vizsgalt berendezés alkalmazéasaval és a konstruktdr szerelési eldirdsainak
maradéktalan betartasaval a kivitelez6 csak a Darabvizsgalati Ellendrzések elvégzéséért
felelos, amelyet darabvizsgalati jegyzokonyvvel, és berendezésgyartdi nyilatkozattal
igazol. Amennyiben a kivitelezés soran konstruktér engedélye nélkiili kivaltds vagy
helyettesités torténik (tehat a kivitelezd a kivitelezés soran eltér a konstruktér
Termékgyartd altal tipus vizsgélt konfiguraciotdl vagy szerelési utasitastol), akkor a
kivitelezé koteles elvégezni/elvégeztetni teljes korllen mind a Konstrukeid
Ellendrzéseket, mind a Darabvizsgalati Ellenérzéseket. Az ellendrzések elvégzését a
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kivitelezének tanusitvannyal és vizsgalati jegyzOkonyvvel kell igazolnia! Az elosztok
Osszeallitasi rajzai tajékoztatd jellegliek.

A nyomvonalvezetés esetén iigyelni kell arra, hogy a funkcidtartd rendszereket feltirol
semmilyen csO, kabeltdlca stb. ne keresztezze, amelynek leszakadasa karosan
befolydsolnd a miikodOképességet. A funkcidtartd kabelek szerelésénél a gyartoi
eléirasok (max. rdgzitési tavolsdg, megengedett sulyterhelés, hajlitdsi sugér,
nyomvonalvezetés, felhasznalhat6 anyagok stb.) betartandok.

Az E ¢és 1 tlazallésagi teljesitménnyel rendelkezd, helyiségek  kozotti
épitményszerkezetekben a  szerkezeten atvezetett villamos vagy  gépészeti
vezetékrendszerek atvezetési helyein, a vezeték és az épitményszerkezet kdzotti résben,
nyilasban, hézagban a tliz atterjedését az atvezetéssel €rintett épitményszerkezetre eldirt
tlizallosagi teljesitmény-kovetelmény idétartamaig meg kell gatolni.

Az atvezetéseknél, tlizgatlo lezaras alkalmazasa esetén a tlizgatlo lezarast tartds jeloléssel
kell ellatni az atvezetéssel érintett épitményszerkezet mindkét oldalan, a villamos és
gépészeti akndk belsé feliiletének kivételével. Tuzgat Iétesitésénél a gyartd altal
megadott maximalis kabelkitoltést nem szabad tallépni. A jeldlésnek magyar nyelven
tartalmaznia kell az alkalmazott lezarés:

a) megnevezesét,

b) tlizvédelmi jellemzdit,

c) megfeleldségi igazolasanak vagy teljesitménynyilatkozatanak azonositdjat,
d) kivitelezését végzo vallalkozas nevét,

e) kivitelezésének datumat és

f) megbontasa esetére figyelmeztetést a helyredllitas sziikségességérol.

Amennyiben tiizgatlo szerkezet késziil, ugy azok folytonossaga nem szakithato
meg! A védocsovek, lampak rogzitése csak a tiizgatlo szerkezet gyartoja altal
meghatarozott modon torténhet! A tiizgatlé burkolat mogott, a tartészerkezet feloli
oldalon vezeték, kabel, berendezés vagy villamos kotés nem létesitheto!

3. Mesterséges vilagitas

3.1. Beltéri vilagitas

A tervezett vilagitas T5-0s fénycsoves, por-paramentes lampatestekkel keriil kiépitésre.

A mintdk megtekintését a Vallalkoz6 koteles idOben ¢és felszolitas nélkiil
kezdeményezni. A megvilagitasi szint az MSZ EN 12461-1 szabvanyok alapjan késziil
legalabb az alabbi atlagos megvilagitasi szintekkel:

Hokozpont: 200 lux
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Az tizemeltetd figyelmét fel kell hivni, hogy karbantartasi litemtervet kell készitenie, és
a lampatestek rendszeres karbantartdsat aszerint kell elvégeznie. A méretezésnél
beltéren és kiiltéren 0,8-as avulasi tényezot vettem figyelembe.

A fényforrasok csak azonos miszaki adatokkal (pl. fénydram, szinhdmérséklet,
szinvisszaadas, sugarzasi szog) rendelkezdvel cserélhetok. A gyartd tisztitasi javaslatait
be kell tartani.

3.2. Kiiltéri vilagitas

Meglévd, megmarado, nem része jelen munkalatoknak.
4. Villamvédelem, tulfesziiltség-védelem

4.1. Villamvédelem

Az ¢épiilet meglévd, nem norma szerinti villamvédelmi rendszerrel rendelkezik. A
korszertisités keretében a meglévo, falazott kiirtdben 1€v6 fém kémény ki lesz cserélve.
A tervezett fém kémény a meglévdvel azonos magassagl lesz, tovabba az égéslevegdt
biztositd fém légcsatorna meglévd, megmarad6. A munkak végeztével a villamvédelmi
rendszert feliil kell vizsgalni, és a tapasztalt hidnyossagokat meg kell sziintetni.

4.2. Tualfesziiltség-védelem

Az aluminium tokozat mellé, kiiltéri kivitelli miianyag tokozatba TI+T2 tipusu
védokésziiléket, mig a tervezett alelosztoba T1+T2 tipust tulfesziiltség levezetot kell
beépiteni. A halozaton csak egy gyartotdl szdrmazd tulfesziiltségvédelmi késziilékek
iizemelhetnek.

A fokozottan érzékeny, a folyamatos ilizemvitel szempontjabol fontos berendezések
szamara a koltségvetésben szerepld 3. tipust késziilékeket csatlakoztatni. Az lizemeltetd
figyelmét fel kell hivni, hogy a gyengearamli rendszerekbe is be kell a
védokeésziilekeket épiteni, hogy a védelem teljes értékli legyen. Szigetelés ellenallas
mérés elott a tulfesziiltség védelem lekapcsoléasat el kell végezni, kiilonben a levezetdk
karosodnak!

5. Aramiités elleni védelem

Az MSZ HD 60364-5-54 és a MSZ HD 60364-4-41 szabvanysorozatok, valamint a
1/2003 sz. TEBIg. rendelettel hatalyba helyezett 2506/1-4 sorozata .,Vasuti
Erintésvédelmi Szabalyzat” alapjan: TN-C-S rendszer; kiegészitd intézkedés: védé-EPH
hélozat.

e 04 kV-on: TN-C-S rendszer (nullazds), egyes aramkoroknél aramvédo
kapcsoloval kiegészitve

e Gyengearamu berendezéseknél: FELV vagy SELV rendszer

A képzetlen személyek altal hasznalt és altalanos haszndlatra szant legfeljebb 20A
névleges aramu csatlakozo aljzatokat, kazanok, zuhanyzok vilagitasi 4ramkoreit,
gazkészillékek taphalozatit maximum 30mA AVK-val kell védeni. A fdelosztohoz
tervezett kozponti foldelé kapoccsal egyesitve EPH csomdpontot kell kialakitani,
bekotve a véddvezetd gerincvezetdjét, a villamvédelmi rendszert, a tulfesziiltség
védelmi eszkozt, gépészeti csdveket. A hokozpontban ki kell alakitani szabvanyos EPH
halozatot, melybe be kell kétni minden nagyobb kiterjedésti fémtargyat ¢és fém
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csOvezetéket. Az elosztd berendezéseket figyelmeztetd matricaval, tartds felirattal el
kell latni. A 1étesitmény ilizembe helyezése eldtt szigetelési ellendllas és hurokellenallas
mérést kell végezni. A mérésnél kapott eredmények szintén jegyzOkonyvben keriilnek
rogzitésre és az atadasi dokumentécio részét képezik.

6. Munka- és jogvédelem

A szerelési munkék sordn a hatdlyos munkavédelmi szabalyok és eléirasok, valamint az
agazati szabvanyok betartasa kotelezd érvényli. A kivitelezés soran megvalosulo takart
(aknaban vezetett, elfalazott, elrabicolt, Almennyezet felett szerelt) halozatokat eltakaras
elott a miszaki ellendrrel jova kell hagyatni, és a megrendeld részére fényképes
dokumentaciot kell késziteni. A kivitelezés, illetve a probaiizem soran elhasznalddott
szerkezeteket ¢és, vagy annak alkatrészeit cserélni kell. A beépitett berendezések
tandsitvanyait a miszaki atadas soran a megrendelé rendelkezésére kell bocsatani. A
tervtdl, valamint a miszaki leirdsokban foglaltaktol valo eltérés esetén a tervezot
semmiféle feleldsség nem terheli. A terv, illetve a miiszaki megoldasok
megvaltoztatasarol a tervezot irdsban értesiteni kell.

7. Bontasi munkalatok
7.1. Epiilet villamos rendszerek bontisa

A gépészeti helyiség villamos rendszerei teljes egészében elbontasra keriilnek. A bontas
sordan a munkavédelmi eldirdsoknak megfelelden kell eldkésziteni és elvégezni a
rendszer elemeinek eltavolitasat, illetve a bontas csak megfeleld képesitéssel rendelkezd
szakember iranyitasaval, az MSZ 1585 figyelembevételével végezhetd.

7.2. Elbontott anyagok kezelése

A vallalkozénak a keletkezett veszélyes hulladékok szemben nyilvantartdsi ¢€s
artalmatlanitasi kotelezettsége van. A bontasi hulladékokat arra rendszeresitett
konténerben, illetve ha értékesitése megoldott, szelektiven kell gyiijteni, és rendszeresen
elszallittatni a vonatkozo jogszabalyok szerint. A bontéds folyaman gytijtési lehetdséget
nem szabad megsziintetni. Minden leltari anyagot az iizemelteté altal kijelolt
telephelyre kell szallitani!

7.3. Munkavédelem a bontasi folyamatok alatt

Felhivjuk a kivitelezd (felelés miszaki vezetdjének) figyelmét arra, hogy
munkateriileten beliill szamolni kell kellden fel nem tart, ismeretlen nyomvonali
vezetékekkel, mert az ezekben okozott kar az iizemzavari koriilményen kiviil, féleg
baleseti - vagy ¢letet, veszélyeztetd eseteket eredményezhetnek, ezért a kézi vagy gépi
bontasi munkélatokat nagy eldvigyazattal, nagy koriiltekintéssel kell végezni. A
fesziiltség alatt 1évo vezetékek, jelzd és energiaellatd kabelek biztonsagi dvezetében és
kozelében végzendd munkéaknal szigoruan be kell tartani:

- a 11/1984. (VIIL.22) IpM.sz. rendelete a munkavégzést tiltd és korlatozo, részletes és
tételes, balesetet megeldzo eldirasait. A kivitelezd vallalat a munkdk megkezdése elbtt a
munkahelyen dolgozokat munkavédelmi oktatasban kell részesitse.
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TUZVEDELMI TERVFEJEZET

Az épiilet villamos berendezésének kdzponti és szakaszos levalasztasa:

- kozponti levalasztas: a meglévo féelosztoban, a tlizeseti fOkapcsolo kézi
miikodtetésével

Az épitési munkdk sordn sziikséges levalasztasokat a kivitelezd sajat tlizvédelmi
szabalyzata hatarozza meg. A munkat végzoket megfelelden ki kell oktatni. A
tlizbejelentés torténhet telefonvonalon keresztiil is. A kivitelezési munkdk soran
szikraképzodéssel jaré munkakat is végeznek (furas, vésés) és hegesztd berendezések
alkalmazasara is sor keriil. A hegeszté berendezéseket éplileteken kiviil vagy folyosokon
kell elhelyezni megfeleld elkeritéssel. Hegesztést csak érvényes tlizvédelmi
szakvizsgaval rendelkezd személy végezhet. A 45/2011. (XII. 7.) BM rendeletben (a
tlizvédelmi szakvizsgara kotelezett foglalkozasi dgakrdl, munkakorokrdl, a tizvédelmi
szakvizsgaval Osszefiiggd oktatasszervezésrol és a tlizvédelmi szakvizsga részletes
szabalyairdl) foglaltakat kell alkalmazni. A hegesztéseknél az ott keletkezhetd tiiz
oltasara alkalmas tlizolté késziiléket kell biztositani az oltéanyag tipusanak ¢&s
mennyiségének vonatkozasdban. A hegesztésre vonatkozd 43/2004. (XII. 22.) GKM
rendeletben eldirtak szerint kell eljarni, és a munkavégzést folytatni.

A fa szerkezeteken (ideiglenes levalasztasok, zsalu és acsszerkezetek stb.) torténd
szereléseknél, hegesztéseknél be kell tartani a szabvany szerinti tobblet eldirasokat is. A
kivitelezés soran a menekiilési, tlizoltasi Utvonalakat mindig szabadon kell hagyni. Az
altalanos munkahelyi rend csokkenti a tiiz keletkezésének kockazatat. Mind a végleges
(technologiai villamos berendezések esetében is), mind az ideiglenes villamos
berendezések esetében el kell végezni, és dokumentalni kell a szabvanyokban,
szabalyzatokban és eldirasokban meghatarozott méréseket. Be kell tartani az 54/2014.
(XII.5.) BM rendelettel kiadott Orszagos Tlizvédelmi Szabalyzat eldirdsait.
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MUNKAVEDELMI TERVFEJEZET

Az egyéb betartando elodirasokat a szakagi tervdokumentaciok tartalmazzak.

A munka megkezdése elott a kivitelezd koteles a helyszinnel kapcsolatos
veszélyforrasokrol tajékozodni és a megfeleld munkavédelemrél gondoskodni. A
szerelés soran sziikséges munkavédelem a kivitelezési technologiatol fiigg, ezzel
kapcsolatban a kivitelez6i Munkavédelmi Szabalyzatban foglaltak betartasa kotelezé. A
tervezett berendezés kivitelezése soran alkalmazott technoldgiai munkafolyamatok
munkavédelmi leirdasa nem tervezd feladata. A kivitelezéssel kapcsolatos Osszes
munkafolyamat - a sziikséges anyagok helyreszallitdsatol a miiszaki atadésig -
munkavédelmi szabalyozasa a kivitelez6 feladat.

A kivitelezés soran a 66/2005. (XII. 22.) EiM rendelet (a munkavéallalokat ér6
zajexpozicidra vonatkozd minimalis egészségi €s biztosagi kovetelményekrol), valamint
a 3/2002. (II. 8.) SzCsM-EiM egyiittes rendelet (a munkahelyek munkavédelmi
kovetelményeinek minimalis szintjérdl) jogszabalyokban foglaltakat be kell tartani.

A kivitelezd vallalatoknak minden intézkedést meg kell tenni, hogy a munka folyaman
fennallo életvédelmi és balesetelharitsi eldirasoknak és rendelkezéseknek minden
tekintetben eleget tegyen. A kivitelezéssel kapcsolatban valamennyi vonatkozo eldiras,
szabvany maradéktalan betartasa kotelezd.

Kivitelezés soran a tervtdl vald eltéréseket a kivitelezd az atadasi dokumentacioban
tartozik rogziteni.

A kivitelezés ¢€s szerelés soran a munkahelyi munkavédelmi, biztonsagtechnikai,
egészség-¢s kornyezetvédelmi eldirdsokat a kivitelezé ill. szerel¢ vallalatnak kell
megadni és azok betartasarol gondoskodni. A munkat csak szakképesitéssel rendelkezd,
balesetvédelmi oktatasban részesitett dolgozok végezhetik! A (8/2002. (I11.22.) Koém-
EiM egyiittes rendelet szerint keriilni kell a felesleges zajokat. A jarmiivek, épitdipari
gépek csak a feltétleniil sziikséges ideig mitkodjenek! A rendeletben eldirt zajszintet ne
1épje tul az épitési tevékenység zaja a munkahely kdrnyezetében. Ha véarhatoan tallépi, a
kornyezetvédelmi hatosagtol kell a zajkibocsatasi hatarérték megallapitasat kérni!

Felhivjuk a figyelmet a 4/2002 (11.20.) SzCsM-EiiM rendelet, Emeldgép biztonsagi
szabalyzat - a 47/1999. (VIII. 4.) GM rendelet melléklete. A Fesziiltség Alatti
Munkavégzés Biztonsagi Szabalyzatanak kiadasarol - 72/2003.(X.29.) GKM rendelet, a
Vas- ¢és Fémipari Szerelési Biztonsagi Szabalyzat, 31/1995 (VIL.25) IKM. rendelet
alkalmazésanak szigoru betartdsara, és a munkavédelmi oktatas fontossagara.

A munkavégzés ,kijelolt” munkateriileten folyik. A telepitési szerelési teriileten a
fesziiltség alatt 1évo berendezések kozelében végzendd munkaknal figyelmeztetd
tablakat kell elhelyezni, és megfeleld elkeritésrdl kell gondoskodni. A szerelési teriileten
az lizemeltetoi felligyeletet az MSZ 1585 szerint kell biztositani. A kivitelezés soran a
menekiilési utvonalakat mindig szabadon kell hagyni. Az egyéni véddeszkozok
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hasznalata az éppen végzett munka fliggvényében kotelezd. A munkateriileteken még
készre nem szerelt berendezéseket, épitési allvanyokat ideiglenesen foldelni kell. A
készre szerelt berendezéseket fesziiltségmentes allapotban kell tartani az i{izembe
helyezési eljarasig.

A helyszini kivitelezési munkékra a dolgozdkat kiilon is ki kell oktatni. A tervezett
berendezések kialakitasanak célja a biztonsagos munkavégzés ¢és lizemeltetés
feltételeinek biztositdsa. A szerelés - amennyiben sziikséges - csak kettds biztonsagi
1étrardl, vagy biztonsdgos munkaallvanyrol végezheto.

A munkavégzés soran szamitasba jovo fobb veszélyforrasok:
A kornyezd villamos berendezések fesziiltség alatt vannak.
Emelési-szallitasi feladatok.
Tobb szakag parhuzamos munkavégzése.
Kéziszerszamok, kabelfejeld eszkdzok stb. hasznalata.
Létrakon, allvanyokon, altaldban magasban végzett munka.
Rendellenes testhelyzetben végzett munka.
Vegyi és gaz veszélyek (pl: olaj, hegesztd gaz stb.)

A munkavégzés soran szamitani kell a kozlekedést akadalyozé targyak, kiallo
szerkezetek jelenlétére, idoszakosan csOkkentett megvilagitasi szintekre. Gondoskodni
kell a kornyezet, a kornyezetben 1évd berendezések, burkolatok védelmérdl a kivitelezeés
soran. A munkateriilet 4tadasakor az érdekeltek pontosithatjdk és kiegészithetik a
munkavédelmi kovetelményeket. A munkahely tisztan tartasa, az lizemi rend biztositasa
csokkenti a baleset veszélyt. Amennyiben sziikséges, a munkavégzés soran a helységek
megfeleld szelloztetését, porelszivasat biztositani kell. A poros munkavégzés el6tt a
berendezéseket, pl. foliatakarassal meg kell védeni a porosodastdl, a munka végzés utan
a berendezések portalanitasat el kell végezni.

A munka végzés utan a munkateriilet elhagyasakor a munkateriiletet le kell véalasztani a
villamos halozatrol.

Epités kozbeni eloirasok:

A villamos kivitelezést csak szakember végezheti. Az alkalmazott szerszamok,
szerelvények ¢és berendezések szigetelési szilardsagardl ¢és  szigetelésének
sértetlenségérél a munkavégzés elott meg kell gy6z6dni. Munkat csak a felelds vezetd
utasitasai szerint és alapjan lehet végezni. A felvonuldsi villamos energiaellatast
biztositd rendszer aramvédd kapcsolasanak miikddésképességérdl a munkaidd elején
meg kell gy6zddni. A tervezett berendezések biztonsagos iizemeltetésére szolgald
miuszaki megoldasok: A berendezés atadasa eldtt a szigetelési ellenalldsok mérését, az
érintésvédelmi szabvanyossagi feliilvizsgalatot a kivitelezének el kell végeznie, az
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ezekkel kapcsolatos jegyzOkonyveket az iizemeltetonek at kell adnia, és azokat az eldirt
1dokozonként az lizemeltetonek is el kell végeztetnie. A feliilvizsgalatot csak az arra
feljogositott személyek végezhetik. Az lizemeltetés ¢€s az ilizembe helyezés az
lizemeltetd lizemi szabdlyzata szerint torténjen. Azok az altalanos eléirasok, amelyek az
intézmény egészére villamos szempontbdl egyetemlegesen vonatkoznak: A villamos
berendezést csak az érvényben levd eldirdsok maradéktalan megtartasaval, valamint a
berendezések  biztonsagat szabalyozdé egyéb  szabvanyok ¢és  rendeletek
figyelembevételével szabad létesiteni. A 1étesités sordn a berendezést el kell latni
megfeleld aramiités elleni védelemmel is. Az elkésziilt villamos berendezést lizembe
helyezés elott feliil kell vizsgalni, de a mar izembe helyezett és folyamatosan miikodo
berendezéseket is id0szakosan ellendrizni kell. A vizsgalatok terjedjenek ki arra, hogy a
villamos berendezés megfelel-e:

az MSZ 2364 és az MSZ HD 60364 eldirasainak az alkalmazott anyagok ¢és alkatrészek
eleget tesznek-e a varhaté igénybevétel és a helyiség jellege altal megszabott
kovetelményeknek;

a tlizrendészeti eldirdsoknak, valamint az egyéb villamos szabvanyoknak ¢és
eléirasoknak.

Erintésvédelmi szabvanyossagi feliilvizsgalatot kell végezni a villamos berendezések
1étesitésekor, bovités, atalakitas és javitas utan, valamint idészakosan rendszeresen:

- a hordozhat6 torpefesziiltségli, vagy levalasztd transzformatorok, rendeltetésszerii
hasznalat soran kézben tartott gépek és késziilekek feliilvizsgalatat félévenként;

- minden egyéb villamos berendezés aramiités elleni védelmének feliilvizsgalatat
haromévenként.

A feliilvizsgalat soran meg kell vizsgédlni az 4aramiités elleni védelmi modok
megfelelnek-e az eldirdsoknak.
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KORNYEZETVEDELMI TERVFEJEZET

A tervezett berendezések szakszeri lizemeltetésiik, kivitelezésiik soran kornyezet
karositast nem okoznak. A Dbontott anyagok, szerelési hulladékok szakszerii
elhelyezésérol gondoskodni kell a kivitelezés soran. A korrdéziora hajlamos fém-
elemeket (a helység jellegének megfeleld) korrézid védelemmel kell ellatni. A
kivitelezés soran elkeriilhetetleniil megné a kornyezet zajterhelése, ezt megfeleld egyéni
¢s altalanos védelemmel kell kompenzalni. A kivitelezés sordn a kiilonlegesen zajos,
¢s/vagy légszennyezéssel jar6 munkafolyamatokat csak a kornyezd lakodhazakban
tartozkodokkal egyeztetett idOpontban és idOtartamig szabad végezni, mert az
emlitetteknek szabalysértési feljelentést van jogukban tenni. A kivitelezett 1étesitmény a
jelenleginél nagyobb zajterhelést nem jelent a kdrnyezetre.

Az elektromos hulladékok nem keverendok 0ssze az épitési hulladékkal!

A létesitmény kivitelezése soran az aldbbi fobb kornyezetvédelmi térvényeket és
rendeleteket kell figyelembe venni:

- 442/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet a csomagolasrol és a csomagolasi hulladékkal
kapcsolatos hulladékgazdalkodasi tevékenységekrol

-2012. évi CLXXXV. torvény a hulladékrol

- 197/2014. (VIIIL. 1.) Korm. rendelet az elektromos és elektronikus berendezésekkel
kapcsolatos hulladékgazdalkodasi tevékenységekrol

- 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet a hulladéklerakéssal, valamint a hulladéklerakoval
kapcsolatos egyes szabalyokrol és feltételekrol

- 219/2004. (VIIL. 21.) Korm. rendelet a felszin alatti vizek védelmérdl
- 1995. évi LIIL torvény a kdrnyezet védelmének altalanos szabalyairol.

A keletkez6 hulladékok hasznositasanak, ill. megsemmisitésének eljarasarol a kivitelezd
altal készitend6 organizacios tervnek kell intézkednie.

Hulladékgazdalkodas

Az ¢épitési teriileten keletkezd hulladék megfeleld kezelése (azok gytijtése, tarolasa €s
elszallitdsa) a Kivitelez0 feladata. Ugyancsak az O feladata a felvonulasi teriilet
kijelolése, mely soran torekednie kell arra, hogy minimalis legyen a foldtani kozeg
(talaj) és a vizek szennyezddésének kockazata. A felvonulasi teriileten folyékony
kommunalis hulladék keletkezik, melynek ideiglenes taroldsara mobil illemhely
felallitasa sziikséges. A haztartdsi hulladékhoz hasonlé hulladék gytijtésére pedig
hulladékgyiijtd edény (szabvanyos miianyag kuka) szolgal majd.

Az épitkezés soran az alabbi hulladékfajtak keletkezése varhato:

o kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések (kb. 15kg)
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e veszélyes anyagot tartalmazo elektromos €s elektronikus berendezések (kb.
10kg)

e fémhulladék (kb. 30kg)

e miuanyag hulladék (kb. 20kg)

Ha a bontasbol, épitési tevékenységbdl szdrmazd anyagokat nem lehet ujrahasznalni
vagy ujra feldolgozni, akkor energetikai hasznositasukra kell torekedni, s ha ez sem
megoldhato, akkor kertilhet hulladékként lerakasra, engedéllyel és miiszaki védelemmel
rendelkezd lerakon.

Hulladék keletkezésének megeldzésére, a keletkezd hulladékok mennyiségének
csokkentésére az alabbi feladatok elvégzését tartjuk sziikségesnek:

. az épitési-bontasi technologidk hulladékkeletkezés szempontjabol torténd feliil-
vizsgalata (korszer(sités lehetdsége, technologiai fegyelem betartasa),
. a felhasznalt anyagok életciklusanak elemzésével és a gazdasagossag

Osszevetésével a kornyezetre alacsonyabb kockézatot jelentd anyagok beszerzése
(hosszabb ¢lettartam, nagy kiszerelések, kornyezetbarat termékek).

A munkavégzés soran keletkeznek veszélyes és nem veszélyes hulladékok, melyek a
kovetkezok lehetnek:

- Nem veszélyes hulladékok:
A halézatok bontdsabol szdrmazod vezetékek, fém kabelosszekotok, szigeteldk,
armatuarak, stb.

Uj halézatok épitésekor a felszerelt elemek gongydlegei, a munkavégzés soran
eltavolitott novényzet maradékai, vissza nem tolthetd fold, betontérmelek, aszfalt
tormelék, stb.

- Veszélyes hulladékok:

festékes rongy,

higitok,

olajos rongy,

milanyagos kabelhulladék,

selejt fénycso,

Na fényforrasok, kompakt fénycsovek stb.

Az épités soran keletkezd hulladékot az adott munkateriileten a napi munkavégzés
befejezéseével egyidejlileg a kijelolt hulladék gylijtohelyre kell szallitani. A hulladékot
anyagi mindsége, felhasznéldsi lehetdsége ¢és kornyezeti veszélyessége szerint
elkiilonitve kell tarolni. A Kivitelez6 a veszélyes hulladékot a hulladék kémiai
hatasainak ellendllo folyadékzard csomagoldeszkdzben, gyiijtéedényben kell gytijtenie.
A hulladékok atmeneti tarolasat kornyezetszennyezést kizaré modon kell végezni, €s
Kivitelezonek biztositania kell az illetéktelenek hozzaférésének kizarasat.

A keletkezd hulladékokrél a vonatkozd jogszabalyi eldirdsoknak megfeleld
nyilvantartast kell vezetni és adatszolgaltatast teljesiteni.

Az épitési tevékenység befejezése utan hulladék nem maradhat sem az épitési teriileten,
sem pedig az atmeneti hulladéktarol6 teriiletén.
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Az lizemelés alatt keletkezd, a vasuti forgalombol szdrmazd, haztartdsi hulladékhoz
hasonl6 hulladék-mennyiség kezelése az Uzemelteto feladata.
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MINOSEGBIZTOSITASI TERVFEJEZET

A kiviteli munkdkat csak megfeleld szakmai gyakorlattal, mindsitéssel rendelkezd
kivitelezd szervezet végezheti. A munka jellegénél fogva a kivitelezést végzo személyek
rendelkezzenek a teriileten kelld helyismerettel. A munka mindségét mar az
anyagbeszerzéskor biztositani kell. Csak kifogastalan mindségli, engedélyezett,
mindsitett anyagok és gyartmanyok beépitése megengedett.

A kivitelezés csak a vonatkozd szabvanyok, szabdlyzatok és eldirasok betartasaval
végezheto.

El kell végezni, és dokumentalni kell a szabvanyokban meghatérozott ellendrzéseket és
méréseket.

Kivitelezéskor az érvényben 1év0 szabvanyokat, technologiai utasitasokat
maradéktalanul be kell tartani.

A tervben szerepld adatokrol a kivitelezés soran akkor lehet eltérni. ha:
- a vonatkoz6 szabvanyok eldirasait betartjak,
- az egészséget és vagyonvédelmet nem veszélyeztetik,
- az eltérés mas eldirdsokba nem titkozik.

Minden eltérés esetében tervmodositast kell késziteni!
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A vasuti Kisfesziiltségii erésaramu villamos berendezések létesitésére vonatkozo
fobb szabvanyok és rendeletek

40/2017. (XII. 4.) NGM rendelet

e 253/1997. (XII. 20.)
e 191/2009. (IX. 15.) Korm. r.
o 5/1993. (XII. 26.) MiM. r.

e 1993. évi XCIII. Torvény
e 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM e.r.

e 54/2014. (XIL5.) BMr.
e TvMI7.2:2016.07.01.

e 33/2007. (XI. MAV Ert. 36.)
e 443/2012. (XIIL 29.) Korm. r.
o MSZ 453:1987

o MSZ 447:2009

e 1/2003 sz. TEBIg. .

e MSZ HD 60364-4-41:2007
e MSZ HD 60364-4-443:2016

e MSZ HD 60364-4-43:2010

e MSZ HD 60364-5-51:2010

az 0sszekotod és felhasznaloi
berendezésekrdl, valamint a potencidlisan
robbanasveszélyes  kozegben  miik6do
villamos  berendezésekrol és  védelmi
rendszerekrol

Korm. Rendelete az 0rszagos
telepiilésrendezési és épitési
kovetelményekrdl (OTEK)

Az épitbipari kivitelezési tevékenységrol

A munkavédelemrdl sz616 1993. évi XCIII.
tv. egyes rendelkezéseinek végrehajtasarol

A munkavédelemr6l

Az épitési és bontasi hulladék
kezelésének részletes szabalyairdl

Az Orszéagos Tlizvédelmi Szabalyzat

Tlzvédelmi Miszaki Iranyelvek. Villamos
berendezések, villamvédelem és
elektrosztatikus feltoltodés elleni védelem

UAVIGH utasitas

Az elektromos es elektronikus
ber. kapcs. hulladékg. tevékenységekrol

Biztonsagi tablak erdsaramu villamos
berendezések szdmara

Kisfesziiltségii, kozcélu elosztohaldzatra
csatlakoztatés

2506-1,-2,-3,-4 sorozatu ,, Vasuti
EV. Szabalyzat” hatalyba 1épésérol

Aramiités elleni védelem

Epiiletek villamos berendezései. 4-44. rész:
Biztonsag. Fesziiltségzavarok és
elektromagneses zavarok elleni védelem.
443. fejezet: Légkori vagy kapcsolasi
tulfesziiltségek elleni védelem

Kisfesziiltségii villamos berendezések. 4-
43. rész: Biztonsag. Tularamvédelem

Epiiletek villamos berendezéseinek
1. rész: A villamos szerkezetek kivalasztasa
és szerelése. Altalanos eldirasok
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MSZ HD 60364-5-52:2011

MSZ HD 60364-5-54:2012

MSZ HD 60364-5-559:2013

MSZ HD 60364-7-704:2007

MSZ HD 308 S2:2002

MSZ 4851-1:1988

MSZ 4851-2:1990

MSZ 4851-3:1989

MSZ 4851-5:1991

MSZ 4852:1997

MSZ 1585:2016
MSZ 13207:2000

MSZ HD 308 S2:2002
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Kisfesziiltségli villamos berendezések 5-52.
rész: A villamos szerkezetek kivalasztasa és
szerelése. Kabel- és vezetékrendszerek

Kisfesziiltségii villamos berendezések. 5-
54. rész: A villamos szerkezetek
kivalasztasa és szerelése.
Foldeloberendezések, véddvezetdk és védod
egyenpotencialra hozé vezetdk

Epiiletek villamos berendezéseinek
létesitése. 5-55. rész: A villamos
szerkezetek kivalasztasa és szerelése. Egyéb
szerkezetek. 559. fejezet: Lampatestek és
vilagitasi berendezések

Kisfesziiltségi  villamos  berendezések.
Kiilonleges berendezésekre vagy helyekre

vonatkoz6 kovetelmények.  Epitési és
bontasi teriiletek berendezései
Kabelek, vezetékek és hajlékony

zsinorvezetékek ereinek azonositasa.

Erintésvédelmi  vizsgalati ~ modszerek.
Altaldnos szabdlyok ¢és a véddvezetd

allapotanak vizsgalata

Erintésvédelmi vizsgalati modszerek. A
foldelési  ellendllds ¢és a  fajlagos
talajellenallas mérése

Erintésvédelmi  vizsgalati ~ modszerek.
Védovezetods érintésvédelmi modok mérési
modszerei

Erintésvédelmi  vizsgalati ~ moddszerek.
Védovezetd nélkiili érintésvédelmi modok
vizsgalati modszerei

Villamos berendezések szigetelési

ellenallasanak mérése.
Villamos berendezések tizemeltetése

0,6/1 kV-tol 20,8/36 kV-ig terjedd névleges
fesziiltségli ~ erdsaramt  kabelek  és
jelzékabelek kivalasztasa, fektetése €s
terhelhetdsége

Kébelek, vezetékek és hajlékony
zsinorvezetékek ereinek azonositasa
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e MSZEN 12464-1:2012

e MSZEN 61140:2016
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Fény ¢és vilagitas. Munkahelyi vilagitas.
Belsd téri munkahelyek
Aramiités elleni védelem. A villamos

berendezésekre és a villamos szerkezetekre
vonatkozo6 kdzds szempontok

e MSZEN 61439-1:2012 Kisfesziiltségli kapcsolo- €s
vezérldberendezések

e MSZEN 61439-3:2013 Kisfesziiltségl kapcsolo- és
vezérldberendezések
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Tervezéi Nyilatkozat

A terv megnevezése: MAYV Zrt Dunatjviros Vontatasi Iroda
Kand6 Kalman tér 1. Hrsz.: 772/12

Kazancsere

Kiviteli terv

Epiiletvillamossag
Tervszam: 499/2017
Megbizo: MAYV Zrt. Beruhazas Lebonyolit6 Igazgatésag

Miiszaki Elokészitési Foosztaly

Szakmai nyilatkozat:

Alulirott Turi Addm biintetéjogi feleldsségem tudatiban kijelentem, hogy a
tartalomjegyzék szerinti tervek  kidolgozashoz megfeleld szakképzettséggel
rendelkezem. Az altalam alairt terveket a tervezés idOpontjdban, érvényben lévo
torvényekben (a munkavédelemrdl szolo 1993. évi XCIII. tv., és a ,Kornyezet
védelmének altalanos szabalyairdl” hozott 1995. évi LIIL tv.), jogszaballyal kozzétett
szabalyzatokban (MSZ 2364, Epl’jletek villamos berendezéseinek létesitése, MSZ HD
60364 Kisfesziiltségli villamos berendezések, 28/2011. (IX.6.) BM rendelet Orszagos
Tiizvédelmi Szabélyzat, 1/2003. (MAV Ert) TEBIg. R. Vasiti érintésvédelmi
Szabalyzat), utasitasokban eldirtak, tovabba az egyes tervrészleteken megadott nemzeti
szabvanyok eldirdsai szerint készitettem. Eldirdsok hidnydban a szakma elismert
szabalyai szerint jartam el.

Budapest, 2018.05.29.
Turi Adam
¢épiiletvillamos tervezd
V-T; EN-T 01-12466

Miiszaki Tervezési Féosztaly 499/2017 499 2017 KT _VL-D001_0_ 20180529



