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Az E és | tuzdllosdgi teljesitménnyel rendelkezd, helyiségek kozotti épitményszerkezetekben

a szerkezeten Gtvezetett villamos vezetékrendszerek dtvezetési helyein, a vezeték és az
épTtményszerkezet kozotti résben, nyilasban, hézagban a tlz Gtterjedését az Gtvezetéssel

érintett épitményszerkezetre eldirt tizdlldsdgiteljesitmény—kovetelmény iddtartamdig meg kell gdtolni,

a tlzgatld lezdrast tartds jeloléssel kell ellatni.

MEGJEGYZES:

A szerelés megkezdése elOtt az esetleges Utkozések elkerilése
érdekében a tdrsszakdgakkal egyeztetni kell!

A teljes tervdokumentdcid rajzokbdl, mulszaki leirésbdl, anyagkiirasbdl all.

AZ ATTORESEKET A FODEMEKBEN, OLDALFALAKON VALAMINT A TUZSZAKASZ—-HATAROKON
A SZERELES BEFEJEZESE UTAN A SZERKEZETRE ELOIRT TUZALLOSAGU ANYAGGAL KELL LEZARNI.

A szerelvények szerelési magassdgai a végleges padldszinthez képest
keriiltek megaddsra.

Py

A meglévd tartdszerkezetek atfardsa, attorése csak a statikus tervezd hozzdjarulé@saval
lehetséges! Az egyes kivitelezési folyamatok technoldgiai tervének elkészitése

Kivitelez6i feladat. Jelen kiviteli terv egyiitt kezelendd az épitész és a szakagi tervekkel,
mUszaki leirdsokkal, koltségvetésekkel, stb. A ldmpatestek pontos elhelyezése az épitész
almennyezeti terv alapjan, mig a padlddobozok az épitész alaprajz szerint torténjenek!

Az FE elosztd foldelését a meglévd villamvédelmi foldeléssel

atm. 10mm horg. koracéllal ossze kell kotni (amennyiben hidnyzik).

Jelmagyardzat a VL-R000 rajzon!

VILLAMOS ADATOK

Névleges fesziiltség: 3x400/230V, 50Hz

Aramiités elleni védelem: az MSZ HD 60364 és
az 1/2003 TEB Ig. R. szerinti

2506/1-4 sorozatu "Vasuti érintésvédelmi
szabalyzat" szerint TN-C-S rendszer.

A téglafalakban vizszintes iranyd falhoronyot csak a statikus tervezé
altal meghatarozott mélységgel szabad |étesiteni!
Kiltéren csak UV-allo szerelési anyagok hasznalhatéak

Kiegészité intézkedés:
védé-EPH halozat

MAGYAR ALLAMVASUTAK ZRT.

Felhasznalasa, atdolgozasa, feldolgozasa, nyilvanossagra hozatala, vagy forditasa a MAV Zrt. irasbeli hozzajarulasa nélkill tilos!

Jelen terv a MAV Zrt. kizarélagos szellemi tulajdonat képezil
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