jeremias

KEMENYRENDSZEREK

TELJESITMENY NYILATKOZAT
No. 9174 012 DOP 2013-06-17

Declaration of Performance (DOP)

1. Atermék egyedi azonosité kodja:

Egyhéji Nemesacél fustgazelvezet 6-rendszer Tipus EW-AL-BI EN 1856-1:2009 szerint

2. Tipus-, tétel- vagy sorozatszam vagy egyéb azonositd az épitdipari termékek megfelelésége szerinti 11
cikk 4 bekezdés:

Egyhéji Nemesacél fustgazelvezet 6-rendszer Tipus EW-AL-BI, kéménybéléscs 6, b

Modell 1 DN (60- 600) T200-P1-W -V2-1L50060-000

Modell 2 DN (60- 600) T200-N1-W —V2-150060 - 000
 Tovabbi informéacio: termék informacié EW-AL-BI

3. A gyartéi tervezett rendeltetésszer(i hasznalat vagy felhasznalas az épitdipari szabalyokkal 6sszhangban
alkalmazandd harmonizalt mdszaki specifikacio:

Tuzel 6berendezések égéstermékének elvezetése a kills 6 térbe

4. Név, bejegyzett kereskedelmi név, vagy bejegyzett védjegy, kapcsolattartasi cime a gyartoi
megfeleléség szerint 11 cikk 5 bekezdés:

jeremias GmbH

Opfenrieder Stral3e 11-14
DE-91717 Wassertridingen
Tel.: +49 9832 68 68 0
Fax: +49 9832 68 68 68
Email: info@jeremias.de

5. Ellenkezd esetben a név és elérhetéség meghatalmazott képviseld nélkil:

nem alkalmazhato

6. Az épitési termékek rendszer vagy rendszerek értékelésére és ellenérzésére szolgalo épitési termékekrdl
sz06l6 rendelet a teljesitménye allandésaganak megfelelésége szerinti:

Rendszer 2+ és Rendszer 4

7. Abban az esetben, ha a Teljesitmény nyilatkozatot a vonatkoz6 épitési termékek harmonizalt szabvanya
elismeri:

A kijeldlt tanusito szervezet az lizemi gyartasellen  érzést No. 0036 elvégezte, az els 6 ellen 6rzés a
gyarto Uzem és az lUzemitermelésiranyitds és végreha jtja a folyamatos termékmin 6ségi felligyeletet.
Az Uizemi gyartasellen 6rzés végrehajtadsardl a megfelel 6ségi tandsitvany
0036 CPD 9174 012 szamon kiallitasra kerult




jeremias

8. Megadott teljesitmény: -
KEMENYRENDSZEREK
Harmonizalt
Fébb jellemz 6k Tulajdonsagok miszaki
specifikacio
8.1 | Nyomoészilardséag Szakaszok és formaelemek:
Modell 1 t61 2 DN ( 60- 300): 27 m -ig
Kémény szakaszok, Modell 1 t6l 2 DN (350- 450): 21 m- ig
Formaelemek és tartok Modell 1 t81 2 DN (500- 600): 15 m -ig EN 1856-1:2009
Tarték: n/a.
Tovabbi informacidkért lasd termékinformécidk és telepitési Utmutatod
EW-AL-BI
8.2 Tlzallésag (Tlzallésag belllrdl kifelé)
Modell 1 DN (60- 600): T200 — O00 EN 1856-1:2009
Modell 2 DN (60- 600): T200 — O00
Tesztelt bélés nélkdll, teljesen nyitott szell6z6 mennyezeti csatornaknal
8.3 | Gaztomorség / szivargads |Modell 1 DN (60- 600): P1 EN 1856-1:2009
Modell 2 DN (60- 600): N1
8.4 | Aramlasi ellenallas a Szabvany EN 13384-1
kémény szakaszban Elem: Zeta Erték ellenallas
Formaelemek és T-catlakoz6 872 1,14
kiegésziték T-catlakoz6 45 0,35
Konyok 87° 0,40
S e EN 1856-1:2009
Konyok 30° 0,20 e
Konyok 15° 0,10
Kiegészit 6k: (nem tdlnyomasos tizem esetén)
Es6védod sapka 1,0
“Hubo* lamellas végelem: £@140mm 0,1/ 2 @ 150
Szélterelé: <@ 140 mm 0,1/ = @ 150
Hurrikén: 0,1
8.5 Ho6évezetési ellenallas Modell 1 t6l 2 DN (60- 600): 0 m2K/W szigetel 6héj nélkil
opcidban szigetel6héj rendelhetd, lasd kovetkezé variaciot
Modell 1 t6l 2 DN (60- 600) >0,26 m2K/W mérés 200C 25 mm EN 1856-1:2009
szigeteléssel*
*A szamitott értékek fliggnek az alkalmazott beépitési technikatal,
szigeteléstipustdl, lasd termékinformacié EW-ALBI
Ho6sokk ellenallas
8.6 | Korom tlzallésag Modell 1 DN (60- 600): Nem?
Modell 2 DN (60- 600): Nem? EN 1856-1:2009
2 mert a kivitel O '
8.7 | Futésiterhelés a névleges | Modell 1 DN (60- 600): T200
hémérsékleten Modell 2 DN (60- 600): T200
8.8 Hajlito szilardsag Modell 1 t61 2 DN (60- 600): n/a EN 1856-1:2009
(kémény elemek kozott)
8.9 Nem flggdleges szerelés |Modell 1t612 DN (60- 600):
ggoeg Maximalis eltolas a tamaszok kozott 4 m 90°-nal EN 1856-1:2009
(ElhGzas: max. tavolsag a rogzitések kozott, nem fuggdleges szerelés esetén)
8.10 | Szélterhelés Modell 1 t61 2 DN ( 60- 350):
Maximum szabadon all6 magasséag a legutébbi tamasztéktél 1,5 m. EN 1856-1:2009
Modell 1 t61 2 DN (400- 600):
Maximum szabadon all6 magasséag a legutébbi tamasztéktdl n/a.

Teljesitmény nyilatkozat: 012 Rendszer EW-AL-BI
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8. Megadott teljesitmény: ’eremlas

KEMENYRENDSZEREK

Harmonizalt
Fébb jellemz 6k Tulajdonsagok miszaki
specifikacio
Tartossag:
8.11 |Viz és péradiffizids Modell 1 DN (60- 600): Igen
ellenallas Modell 2 DN (60- 600): Igen
8.12 | Kondenzatum ellendllas Modell 1 DN (60- 600): Igen EN 1856-1:2009
Modell 2 DN (60- 600): Igen
8.13 | Korrozidallosag Modell 1 DN (60- 600): V2
Modell 2 DN (60- 600): V2
8.14 | Fagy/ olvadas ellenallas Modell 1 t61 2 DN (60- 600): Igen

9. Atermék teljesitménye szerinti 1. és 2. pontja megfelel az nyilatkozott telijesitményeknek 8. pont
Eldkészitéséért felelds e nyilatkozat a teljesitmény csak a gyart6 a 4. bekezdés szerint

Alairta a gyarté és a gyarté meghatalmazottjaként:

Wassertridingen, 17. Juni 2013

Stefan Engelhardt Igazgaté / CEO

Teljesitmény nyilatkozat: 012 Rendszer EW-AL-BI oldal 3/4



Gyart6 azonositasa:

jeremias

KEMENYRENDSZEREK

Termék informacio

Fém kéményekkel szembeni kdvetelmények Rész 1:

Rendszer jellegl kémények felépitése” DIN EN 1856-1:2009

Termék megnevezése:
(kereskedelmi megnevezés)

Vizsgalo szervezet:

Felelés személy:

Kiséré okmanyok jeldlése

Firma jeremias GmbH
Opfenrieder Str. 11-14
91717 Wassertridingen
Tel.: +49 (0) 9832 / 68 68-50
Fax: +49 (0) 9832 / 68 68-68
Internet: www.jeremias.de
E-Mail: info@jeremias.de

EW-AL-BI (Egyhéju Nemesacél fustgazelvezets-rendszer, kéménybéléscsé)

TUV SUD Industrie Service GmbH

=7

Stefan Engelhardt lgazgaté

0.1 | Nemesacel EN 1856-1 | T200 | P1 | W | V2-L50060 | O00 | 60 - 600 | Egyhéju fustgazelvezets, egyfald kivitel,
fustgazelvezet & nedvességalld, egészében szellztetett,
rendszer kéményrendszer vagy tzall6 kirtében

béléscsé.
Hossz, burkolat nélkiili, kivitel tiinyomas

0.2 | Nemesacel EN 1856-1 | T200 | N1 | W | V2-L50060 | O00 | 60 - 600 | Egyhéju fustgazelvezets, egyfald kivitel,
flistgazelvezet 6 nedvességalld, egészében szellztetett,
rendszer kéményrendszer vagy tazallé kiirtében

béléscsé.
Hossz, burkolat nélkiili, kivitel alnyomas
| Egyhéji nemesacél fiistgazrendszer

Termékmegnevezés

Nyomasosztaly:

Szabvany Max terhelés

Hémérséklet osztaly

Nyomasosztaly e

kondenzatum ellenallas
(W: nedves / D: szaraz)

Korroziéallésag

Belsé csé anyaga

Koromtiizallésag

(G: igen/ O: nem) és éghet6

Aramlasi ellenéllas:

DIN EN 13384-1 szabvany szerint.

Hévezetési ellenallas _kirt 6ben:

szigetelés nélkil 0 m2K/W
opci6 25 mm szigetelés >0,26m2K/W

Hailité szilardsag:
Szogben allithato rogzité: maximalis hossz két

tdmpont kdzott 4 m 90 °nal.

A fagyas-olvadas ellenallas:

anyagtol valé tavolsag (mm)

Névleges atméré (D)
(bels6 cs6) mm -ben

Vers. 2013/06

Igen

Tisztitas:

acél tisztitd berendezésekkel tisztithato.

Az atlagos érdesség: 1,0 mm, zéta érték meghatarozas

A fiistgaz rendszer csak mlanyag vagy rozsdamentes



