Viessmann Ftéstechnika Kft.
Sussen u. 3.
2045 Torokbalint

Fustgazberendezések tiizeléstechnikai méretezése EN 13384-2 szerint

Datum 2018. 05. 14.

Tisztelt Holgyem / Uram!

Alabbiakban talalja a kivdnt méretezést. Méretezés az On altal megadott adatok alapjan késziilt.
Kérjik, ellendrizze az adatokat, eltérés esetén nem tudjuk garantalni a rendszer m(ikod6képességét.

A méretez6 szamitasok a JEREMIAS égéstermék-elvezetd rendszerek termék specifikus jellemz&inek
figyelembe vételével készlilnek. Mas anyag vagy technolégia alkalmazasa esetén a méretezések NEM
HASZNALHATOAK fel!
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Fustgazberendezések tiizeléstechnikai méretezése EN 13384-2 szerint

Datum

2018. 05. 14.

Berendezés koncepcidja - 2xVitodens 200W 80kW |

=S

Kazanrakétések szama
1 kiosztas
Flstgazberendezés
Helyzet/Lefutas
Levegéellatas

Leveg6 hozzavezetés
Szakaszok

Torkolat, becsatlakozas

1

2 Héfejlesztok

Hazi fiistgazberendezés
Epiletben

Helyiségleveg6tdl fliggetlen
Tomor csatorna 1

Osszekotd rendszer: 1, Kémény: 1 |
Kitorkolas Zeta =0

=l

Koérnyezet
Telephely, Dunadujvaros

Geodéziai magassag 120 m

SE Biztonsagi szam 1,2

SH korrekcids tényezo 0,5

Kornyezeti levegbhémérsékletek (Szabvanyértékek)

Kitorkolas
Szabadban

Hideg térben
Meleg térben
Kdrnyezeti leveg6

0°C (Hémérsékletfeltétel)
15°C (Hémérsékletfeltétel)
15°C (H6mérsékletfeltétel)
20°C (Hémérsékletfeltétel)
15°C (Nyomasfeltétel)

Héfejlesztok 1 és 2

E

[L]

Kategodria Gaz-kondenzacios
Gyarto, eléallitd, Gyartmany Viessmann Vitodens 200-W (Typ B2HA011) / 80 kW 50/ 30 °C
Tlzel6anyag Foéldgaz
Teljes terhelés Részterhelés
Névleges hételjesitmény 80 kW 30 kW
Tlzelési hételjesitmény 75 kW 28,1 kW
COz2 tartalom 9,5 % 9,5 %
Flstgaz tdmegaram 38,61 g/s 14,44 g/s
Fustgazhémérséklet 46 °C 37°C
Maximalis szallitbnyomas 250 Pa 55 Pa
Flstgazcsonk Kerek 110 mm
Leveg6igény (Béta faktor) 0,9
Visszaaramlas biztosito héfejlesztébe integralt
Felallitasi helyiség hofejlesztékhoz 1 és 2 EH
Kategodria Ftoter
Taplevegd Nyilas szabadbdl
Szell6zés Nyilas szabadba

Egési levegé hozzavezetés - Témor csatorna

Keresztmetszet
Bels6 fal anyaga
Erdesség

Hatasos magassag
Teljes hossz
Ellenallasok
Levegbbevezetés
Levegdbkivezetés

Kerek 150 mm (176,7 cm,)
Nemesacél

1 mm

12m

17 m

4 Szegmentkdnyokok (2) 87 °©
Azonos a csatorna-keresztmetszettel
Azonos a csatorna-keresztmetszettel
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Osszekotd rendszer-szakaszok 3 és 4 - Epitési mod, fajta

Kategoria
Gyarto, eléallitd, Gyartmany

Osszekotd rendszer (Fiistgaz)

Keresztmetszet
Héatbocsatasi ellenallas
Vastagsag

Belsd fal anyaga
Erdesség

Levegécsé (Egési levegd)

Keresztmetszet
Héatbocsatasi ellenallas
Vastagsag

Bels6 fal anyaga
Erdesség

Product Classification

Suitable acc. to

Parallel Flue Gas / Air Connector
Jeremias ew-albi Modell 0.3

Kerek 180 mm
0 mK/W

0,6 mm
Nemesacél

1 mm

Kerek 150 mm
0 m K/W

1 mm
Nemesacél

1 mm

EN 1856-1/2 - T200 P1 W V2 L50060 O50
Technical specifications 9174-052-DoP-2015-08-05

Osszeko6td rendszer-szakaszok 1 és 2 - Epitési méd, fajta ‘ [ ] ‘ Cj (7}
Kategoéria Parallel Flue Gas / Air Connector

Gyarto, eléallitd, Gyartmany Jeremias ew-albi Modell 0.3

Osszekotd rendszer (Fiistgaz)

Keresztmetszet Kerek 110 mm

Héatbocsatasi ellenallas 0 m K/W

Vastagsag 0,6 mm

Belsé fal anyaga Nemesacél

Erdesség 1 mm

Levegécsé (Egési levegd)

Keresztmetszet Kerek 110 mm

Hoéatbocsatési ellenallas 0 mK/W

Vastagsag 1 mm

Bels{ fal anyaga Nemesaceél

Erdesség 1 mm

Product Classification EN 1856-1/2 - T200 P1 W V2 L50060 O50

Suitable acc. to Technical specifications 9174-052-DoP-2015-08-05

Osszekétd rendszer-szakasz 4 - Méretek JJ
Ellenallasok Nincs, egy sem

Hatasos magassag 0,06 m

Teljes hossz 1,5m

Szabadban 1év6 rész 0%

Hideg térben lévé rész 0%

Meleg térben 1évé rész 100 %

Osszekotd rendszer-szakasz 3 - Méretek JJ
Ellenallasok Nincs, egy sem

Hatasos magassag 0,02m

Teljes hossz 0,6 m

Szabadban lévé rész 0%

Hideg térben 1évé rész 0%

Meleg térben lévé rész 100 %
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Osszekotd rendszer-szakaszok 1 és 2 - Méretek JJ

Ellenallasok

Hatasos magassag
Teljes hossz
Szabadban 1év6 rész
Hideg térben évé rész
Meleg térben [év6 rész

Szegmentkonyok (2) 87 °
0,6 m

Kémény - Epitési méd, fajta

L)

M a 6@ E

Kategodria

Gyarto, eléallitd, Gyartmany

Fiistgazrendszer

Keresztmetszet
Hoéatbocsatasi ellenallas
Vastagsag

Bels6 fal anyaga
Erdesség

Gyl(rls hézag

Enclosure (Légakna)

Keresztmetszet
Héatbocsatasi ellenallas
Vastagsag

Bels6 fal anyaga
Erdesség

Product Classification
Chimney Classification

Suitable acc. to

Chimney with Flue
Jeremias ew albi Modell 0.3 (mit Silikon Dichtungen)

Kerek 180 mm

0 m K/W

0,6 mm

Nemesacél

1 mm

Leveg6 egyenaram (109,4 mm)

Négyszdgletes 400 mm
0,12 m _K/W

115 mm

Nagy szilardsagu falazat
5 mm

EN 1856-1 - T200 P1 W V2 L50060 O00
EN 15287 - T200 P1 W 2 O00 L90 (R0,00)

Technical specifications 9174-012-DoP-2015-08-05

Kémény - Méretek

Ellenallasok Nincs, egy sem

Hatasos magassag 12m

Teljes hossz 12m

Kémény - Futasa, menetvonala (Epiiletben) ’H’\
Hossz szabadban 2m

Hossz hideg térben 2m

Hossz meleg térben 8m

Akna folétti magassag 0,2m

Epliletkontaktus
Kiegészit6 szigetelés

Minden oldalrdl

Szabadban Nem

Hideg térben Nem

Torkolati ellenallas M
Torkolati ellenallas Kitorkolas

Zeta 0

Becsatlakozasok 2 és 3 HI—I:-
Ellenallas T-idom 45 °

Becsatlakozas 1

Ellenallas

T-kényokidom 87 °
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Szélnyomas

Szélnyomas

25 Pa

Fiistgazberendezés sematikus abrazolasa

o

ARAR
Jant

L

Szamozasok

Héfejlesztd és becsatlakozas

Szamozasok

Flstgazberendezés szakaszai

Melléklet eredmények

Torkolati keresztmetszet
Aramlasi sebesség
Flstgaz siriiseg

Aramlasi zaj

Maximalis Downwash

TL = -15 °-nal
TL = +15 °-nal

Nyugalmi nyomas
Flstgaz slrliség
Flstgaz sebesség
Maximalis alnyomas

2545 cm,
2,77 m/s
1,097 kg/mt
11,2 dB(A)

Szélsebesség
7,24 m/s
8,07 m/s

8,9 Pa
1,055 kg/mt
2,88 m/s
13,3 Pa

(Elszivas aramlasmegszakadas estén)

Réteghomérsékletek

Hémérsékletek a mindenkori réteg kiilsé fellletén a fiistgazcsatlakozas kdzelében.

Szakasz 1
Flstgaz
Bels6 fal

Kéményfal (R00)
Leveg6 egyenaram
Kéményfal (R12)

Kornyezeti leveg6

0,6 mm
109,4 mm
115 mm

41°C
33°C
33°C
24 °C
22°C
20 °C
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Uzemi nyomasok

Uzemi nyomasok a fiistgazberendezésben (nyomaskiilénbség a felallitasi hellyel szemben) a mindenkori héfejlesztd

fustgazcsonkjan.

Minden héfejleszté teljes terheléssel

Hofejl. 1 (Flstgazcsonk)
Héfejl. 2 (Fustgazcsonk)

-43,3 Pa Tulnyomas!
-44 Pa Talnyomas!

Minden héfejleszté részterheléssel

Hofejl. 1 (Flstgazcsonk)
Hofejl. 2 (Fustgazcsonk)

-25,8 Pa Tadlnyomas!
-25,9 Pa Talnyomas!

Uzemi nyomasok

n

Uzemi nyomasok becsatlakozason a fiistgazberendezésben (nyomaskiilénbség a felallitasi hellyel szemben), direkt a

mindenkori héfejleszték mogott.

Minden héfejleszté teljes terheléssel

Héfejl. 1 (Becsatl. 2)
Hofejl. 2 (Becsatl. 3)

-38,3 Pa Talnyomas!
-34,9 Pa Tadlnyomas!

Minden héfejleszté részterheléssel

Héfejl. 1 (Becsatl. 2)
Hofejl. 2 (Becsatl. 3)

-25,5 Pa Talnyomas!
-25 Pa Tadlnyomas!

Osszeredmény

Uzemmad

hofejleszto:

Minden héf. teljes terheléssel (a)
Minden hof. részterheléssel (b)

Allandé talinyomassal, Nedves

1 2
+++
+++ 4+

Csak 1 héfejlesztd teljes terheléssekey
Csak 1 héfejlesztd részterheléssel (d¥+

Uzemi nyomasok teljes terhelésnél + +

Visszaaramlas teljes terhelésnél + +

Kémény:

Hoémérsékletfeltétel ++
A EN 13384-2 szabvany minden feltétele teljesilt. A flistgazberendezés igy
szabvanynak megfeleléen kialakitott.

Részletek-Eredmény - Nyomasfeltételek (Tomegaramok) 0\

Nyomasfeltétel (a)

Flstgaz tdmegaram (g/s)

héfejleszté 2
héfejleszt6 1

Minden héfejleszté egyidejileg maximalis hételjesitménnyel dolgozik.

mwc mw mwe - mw
38,6 38,6 0 +++
38,6 38,6 0 +++

Nyomasfeltétel (b)

Flstgaz tdmegaram (g/s)

héfejleszt6 2
héfejleszté 1

Minden héfejleszté egyidejileg a legkisebb stacionarius hételjesitménnyel
(részterhelés) lizemel.

mwec mw mwe - mw
14,4 14,4 0 +++
14,4 14,4 0 +++

Nyomasfeltétel (c)

Flstgaz tdmegaram (g/s)

héfejleszté 2
héfejleszt6 1

Csak egy héfejleszté izemel maximalis hételjesitményen (teljes terhelés). A tobbiek
Uzemen kivil vannak.

mwc mw mwe - mw
38,6 38,6 0 +++
38,6 38,6 0 +++
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Nyomasfeltétel (d) Csak egy héfejlesztd lizemel a legkisebb stacionarius hételjesitményen
(részterhelés). A tobbiek Gzemen kivil vannak.

Flstgaz tdmegaram (g/s) mwe mw mwe - mw

héfejleszté 2 14,4 14,4 0 +++

héfejlesztd 1 14,4 14,4 0 +++
Részletek-Eredmény - Uzemi nyomasok teljes terhelésnél 0\

Uzemi nyomasok teljes terhelésnMinden héfejleszté max. hételjesitménnyel (teljes terhelés) dolgozik. A betorkolason
a hofejleszték mogott nem léphet fel nagyobb tulnyomas mint 50 Pa. Lasd DVGW

G635 jegyzéklapot.

Pz-PLu (Pa)
Hofejl. 2 (Becsatl. 3) -34,9 Talnyomas! +
Hofejl. 1 (Becsatl. 2) -38,3 Talnyomas! +
Részletek-Eredmény - Visszaaramlas teljes terhelésnél 0\

Visszaaramlas teljes terhelésnél Minden héfejleszté egy kivételével max. hételjesitménnyel (teljes terhelés) dolgozik.
A betorkolason ezem héfejleszté mogott nem szabad tiinyomasnak fellépnie, ha
visszarambiztosité nem all rendelkezésre.

Pz-Pwu (Pa) Visszadramlas bizt. OK?
Hofejl. 2 (Becsatl. 3) -24,3 (Tdlnyomas!) Igen +
Héfejl. 1 (Becsatl. 2) -22,8 (Tulnyomas!) Igen +
Részletek-Eredmény - Homérsékletfeltétel 0\
Homeérsékletfeltétel Jegesedés vizsgalata: a tiob felsé bels6fal-hémérséklet a tg fagyaspont ald nem
eshet.
H&mérséklet (OC) tiob tg tiob-tg
Szakasz 1 10,6 0 10,6 ++
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