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Ez a terv kizarolag a MAV Zrt. szellemi tulajdona, irasbeli hozzéajarulasunk nélkil
sem sokszorositani, sem harmadik személynek atengedni, vagy hozzaférhetévé
tenni nem szabad. Engedély nélkil tilos minden tovabbi épités vagy gyartas a

terv alapjan.
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MAV ZRT DUNAUJVAROS VO”NT,ATASI IRODA ,I,<A,NQO KALMAN TER 1. HRSZ.: 772/12
FUTESKORSZERUSITESE

EPITESI KIVITELI TERV
3.G. EPULETGEPESZET — GAZELLATAS
MUNKARESZ

TARTALOMJEGYZEK
(6nall6 oldalszamozas)

TARTALOMJEGYZEK 3. oldal
MUSZAKI LEIiRAS 4. oldal
TERVEZOI NYILATKOZAT 12. oldal
GAZKAR ELHARITASI TERV 14. oldal
TUZVEDELMI TERVFEJEZET 17. oldal

MUNKA-, BIZTONSAGTECHNIKAI-, és EGESZS.VEDELMI TF. 19. oldal
MELLEKLET: Egéstermék elvezeté rendszer mindsitése, késziilék adatlapok
TERVLAPOK (hajtogatva)

Epliletgépészet-Gazellatasi munkak kiviteli tervei

GG-01 Gazellatas Helyszinrajz M 1:500
GG-02 Gazellatas Epiiletkontar gazvezetékkel Alaprajz M 1:200
GG-03 Gazellatas Meglévd Gépészeti tér Alaprajz M 1:50
GG-04 Gazellatas Tervezett Gépészeti tér Alaprajz M 1:50
GG-05 Gézellatas Fiiggbleges cséterv M 1:50
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MUSZAKI LEIRAS
Elézmények:

A MAV Zrt iizemeltetésében 1év6 Dunatjvaros Vontatasi Irodaépiiletben a meglévé fiitési
halozat megtartasa mellett, a gaziizemi fiit6 kazanok ¢és hasznalati melegviz termelés
berendezéseinek cseréje mellett dontott.

A felljitas keretében az épiilet gépészeti terében 1év6 kazanok, valamint gazfiitésti hasznalati
melegviz termel6 cseréje torténik.

Az épuletnek a Dunaujvaros Matyas kirély utca feldl tizemel6 bekotévezeték van kiépitve.

A bekotd vezetéken érkezé gaz nyomasa kisnyomas (30 mbar).

A tervezett gazellatas megoldasokat az alabbiakban ismertetjik.

Gazellatas:

a) a tervezési cél:

Az ingatlan teriiletén meglévd gazbekotés tizemel.

A kiépitett beko6td vezeték az épiilet északi homlokzataig térszint alatti foldi vezeték, a
korabeli tervek, valamint a felmérések alapjan NA80 méretben kiépitve, a homlokzati
felallasnal NA8O/NASO sziikitéssel, kiszakaszolo elzaroval.

Az épllet gazmérdje az épiilet gépészeti helyiség megkozelitését biztositd kozlekeddben
van elhelyezve, melyet terveink szerint valtozatlan formaban megtartunk.

A meglévd gazmérd, valamint mérd kotés a terveink szerint megmarad.

A tervezési cél a meglévo gazfelhasznald berendezések cseréje korszerii
berendezésekre, a sziikséges atalakitasokkal.

b) aszallitott gaz jellemzdi:
MSZ 1648: Kbdzszolgaltatasu, vezetékes foldgaz,
elosztd haldzat kisnyomasu : 30 mbar

C) a mérés-elszamolas miiszaki megoldasa:
A meglévd gazméré membranos kivitela
BK-G16
Qmax=25 m3/h
Qmin=0,16 m3/h
Qmeg= Qmax/1,15=25/1,15=21,74 m3/h
gysz: 172010400411201
gyév: 2004

A tervezett allapotban a méretezési gazigény nem novekszik (lasd ,,d)” pont ) , ennek
alapjan a meglévé gdzmérd megfeleld.

A tervezett allapot méretezési gazfogyasztasa 15,8 m3/h

d) agazfogyaszto készllékek azonositd adatai, gazterhelését és miiszaki adatai:

Héterhelés | Fogyasztas | Darab | Osszesen

kw m3/h m3/h
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7 s 1

Meglévé allapot

BK-G16

172010400411201

2004

Kazan Termotéka 60 ES 70 9 2 18
HMV termel6 Quantum Q7E-80-180 48,1 5,1 1 5,1
Osszesen 23,1

Atalakitas utani

allapot
Tervezett Kazan Viessmann 200W-80 75 7,9 2 15,8
Osszesen 15,8

A fogyasztasi adatok
alapjan a tervezett
allapotban
noévekmény nincsen, a
csokkenés mértéke7,3
m3/h.

A tervezett gazfogyasztas mértéke nem lépi tul a meglévo allapot méretezési
gazfogyasztasat, nbvekmeény nincsen.

e) a gdztiizel berendezések MSZ 12623 szabvdny szerinti kezelési osztalyba soroldsa:
Nincsen kezelési osztalyba sorolva

f) atervezési nyomasokat és nyomasfokozatok:

Az épiilethez érkez6 bekotd vezetéki névleges nyomas kisnyomas, 30mbar
Névleges szekunder oldali izemi nyomas: kisnyomas

Meglévd, marado gazméro.

Q) az iizemeltetési hémérséklet hatdrok:

-15°C++40°C

Minden tervezett fogyasztoi berendezést a hasznalati utasitisanak megfeleld
hémérsékleti hatarok kozott kell tizemeltetni. A belsdé gazvezeték halozatot iizemelés
soran tilos sugarzo honek vagy nyilt langnak kitenni, azt a normal emberi tartozkodasi
héfokoktol nagymértékben eltéré hdmérsékleten lizemeltetni.

h) a tervezett Iétesitmény helyszine, a tervrajzokon nem abrazolhat6 részletek leirésa:
Dunaujvaros Kando Kalman tér 1. Hrsz:772/12, a terven nem abrazolhato részlet
nincsen.

i) atervezési hatarok:
A tervezési hatarokat a terveken egyértelmiien jeldltik. Rajzi jele: T.H.

J) a csatlakozovezeték jellemzo paraméterei:
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Meglévo csatlakozo vezeték a Dunaujvaros Matyas kiraly utcafeldl érkezo
kisnyomasu elosztd vezeték érintett épiileten szabadon szerelt csdvezetéki
szakaszrol kiépitett NASO bekotd vezeték.

A falon szerelt vezetékhaldzat anyaga acél gazcsé (NASO).

a felhasznéloi berendezés paraméterei, valamint ezek meghatarozasara vonatkozo
szamitasok:

Fali kazanok:

Gyartdi adatok alapjan d. pont beli tAblazatban megadva.

a gazfogyaszto késziilékek beépitési feltételei:
A zart égésterii kondenzacios falikazanok a meglévo berendezések helyén gépészeti
térben kerllnek telepitésre, helyiség leveg6tol fiiggetlen izemmodban.
A tér részére meglévo gravitacios szellbzés biztositott.
A kazan elektromos oldali bekdtése Fi relével lesz szerelve.

m) a tervtdl valo barmely eltérés, vagy a terv megvaltoztatasanak feltételei, valamint a

terv szerinti dallapot keésobbi megvaltoztatisara vonatkozo figyelmeztetések és
feltetelek:
A tervet kizarolag az EON Dél-dunantuli Gazhal6zati Zrt EDD-SZ-221-v01 Miiszaki
Biztonsagi szabalyzata szerint, miiszaki- biztonsagi eltérést érintéen
tervfelulvizsgalat bevonasaval lehet médositani.

Kizarolag a tervezo ellenjegyzésével.

n) akorlatozott élettartamu tartozekok felsorolasat az élettartam megjel6lésével,

A gézkésziilék bekotése fix => élettartam: gazcsdvel egyenértékii, valamint minden
beépitett szerelvény a mindségi tanusitvanyaban szerepld élettartam ideig
hasznalhato, ezt kdvetden cseréje sziikséges.

0) a gazfogyasztd készulékek légellatasanak, égéstermék-elvezetésének ho- és

aramlastechnikai méretezése, az alkalmazott elemek gyartd szerinti azonositd
adatai, egyiittmiikodeést a meglévo rendszerrel:
Falikazanok:
A tervezett kondenzécios falikazanok égéstermék-frisslevegé elvezet6 rendszere C63
tipusu kialakitasu.
A szétvalasztott kaszkad rendszerek égéstermék elvezetd oldala Jeremias ew-albi
Modell 0.3, szimplafali nemesacél kéményrendszer, bekdtések esetén NA100 (4&tm
110), kozositett szakaszon NA180 meérettel. Az égési levego vétel a tetd felett
torténik, a meglévé kettésfala szigetelt fém kiirté 1m magassaggal torténd
visszabontasaval; az égési levegd kozositett rész fliggbleges szakasza a meglévo,
felhagyasra keriil6 kerek, hdszigetelt fémkéményben lesz elhelyezve (NA180/250); a
z égési levegd bevezetés kozos szakaszanak mérete NA150 Jeremias ew-albi Modell
0.3, szimplafali nemesacél kéményrendszer, bekotések esetén NA100 (atm 110)
merettel.
Az égéstermék elvezetd rendszer a meglévo épitett tégla kiirtdben lesz elhelyezve, az
égéstermék tetd folé vezetésével, a meglévo kitorkollasi magassag megtartasaval.
A késziilék és égéstermék elvezetd rendszer méretezését mellekeljuk.
A GAZMU MEO- hoz végleges kéményseprd ipari szakvélemény sziikséges!
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P) a kivitelezésre vonatkozo eldirasokat és sziikség szerint a tervezett kotések (Kulonos
tervmagyarazatokat,

[1A 11/2013. (III. 21.) NGM rendelet
[ ] EON Dél-dunantuli Gézhalézati Zrt EDD-SZ-221-v01 Miiszaki Biztonsagi
szabéalyzat
[154/2014. (X11. 5.) BM rendelete @ Orszagos Tiizvédelmi Szabalyzatrol (OTSZ)
L[] A szerelési munkak kivitelezését csak a teriiletileg illetékes gdzszolgdltatd altal
jovahagyott tervek alapjan szabad elkezdeni. Az anyagokra és a szerelvényekre az
érvényben 1év6 szabvanyok és szakmai iranyelvek eldirasai érvényesek.
[1 A kivitelezés sordn fontos falszerkezetet vésni, bontani csak statikus
szakvélemény birtokaban lehet. A munkak Kivitelezése soran be kell tartani az
altalanos érvényl torvényeket és rendeleteket, altalanos érvényii hatosagi eléirasokat,
0rszagos és agazati szabvanyokat, technoldgiai utasitasokat.
[] A fogyasztoi vezeték a gdzmér[tl1]l a terv szerinti nyomvonalon halad a
gazfogyaszto készulékekig.
[] Ahol a gazvezeték elektromos vezetéket vagy szerelvényt 60 cmrnél jobban
megkdzelit, ott a gazvezetéket elektromosan szigetelni kell.
[ A sziikséges szell[ [ Teliiletek eltakardsa tilos és életveszélyes.
[] Erintésvédelemr[I] gondoskodni kell. Meg kell valdsitani az egyen potencidlra
hozast, ¢s ezekrdl mérési jegyzokonyvet kell késziteni.
[] A 1822008. (VII.14.)) Kormanyrendelettel moddositott 253/1997.(XI11.20.)
Kormanyrendelet Az orszagos teleplilésrendezési ¢és épitési kovetelményekrol
(OTEK).
[1306/2010. (X11.23.) Korményrendelet A leveg[ Védelmér[1l
[1MSZ 11413/1-6. Gaztomorség vizsgalata.
[ ] Kéményte kotott gazkésziilék esetén a teriiletileg illetékes, jogosult Kéményseprd
szakszolgaltatd szakvéleményét a miszaki atvétel idépontjat megelézden be kell
szerezni.
[0 MSZ EN 1443:2003 FEgéstermékelvezetd berendezések.  Altalanos
kovetelmények.
[] MSZ EN 12391-1:2004 Egéstermék-elvezet berendezések. Fém égéstermék-
elvezetd berendezések kivitelezési szabalyai.
[0 MSZ EN 133841:2004 Egéstermék-elvezetd berendezések. HO- és
aramlastechnikai méretezési eljaras.
[0 MSZ EN 133842:2003 Egéstermék-elvezetd berendezések. Ho- és
aramlastechnikai méretezési eljaras.
[0 MSZ EN 1443:2003 Egéstermékelvezeté  berendezések.  Altalanos
kdvetelmények.
[] MSZ EN 12391-1:2004 Egéstermék-elvezeté berendezések. Fém égéstermék-
elvezetd berendezések kivitelezési szabdlyai.
[0 MSZ EN 1384-1:2004 Egéstermék-elvezetd berendezések. HO- és
aramlastechnikai méretezési eljaras.
[0 MSZ EN 133842:2003 Egéstermék-elvezetd berendezések. Ho- és
aramlastechnikai méretezési eljaras.

Aceél anyagu csatlakoz6 és fogyasztoi vezetékek szerelése
Szerelés hegesztett kotéssel
Hegesztési eljaras (technologia)
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4,5 [mm] falvastagsagnal nem nagyobb falvastagsagu csoveket és cséidomokat -
tompa illesztéses - langhegesztési eljarassal is szabad hegeszteni.

a 4,5 [mm]-nél nagyobb falvastagsagi csoveket és cs6idomok bevont elektrodas - az
tizemi hémérsékletnek megfeleld hideg iitdmunkara bizonylatolt elektrodaval - kézi
ivhegesztéssel kell hegeszteni.

Mindazon acél vezetékeknél, ahol mindsitett hegesztd végezhet csak hegesztést, azt a
vonatkozo szabvany1 szerinti eljarasvizsgalattal igazolt hegesztési utasitasnak
(WPS) megfelelden kell végezni.

Technikai feltetelek

Hegesztett kotések keszitésere olyan eszkdzok hasznalhatok, amelyek megfelelnek
az acélhegesztd eszkozok idészakos feliilvizsgalatat elrendeld rendelet? eldirasainak.
A hegesztesnél alkalmazott berendezések, gépek, keszulékek, szerszamok,
segédeszkozok, véddeszkozok (tovabbiakban berendezések) feleljenek meg a
vonatkozo jogszabalybanl el6irt kovetelményeknek.

Személyi feltételek

Ezen el6iras hatalya ala tartozd, DN 25-nél nagyobb méretii nagyk6zép nyomasu,

DN 50-nél nagyobb méretii k6zép- és a DN 100-nal nagyobb méretli kisnyomast
csatlakozo és fogyasztoi vezeték hegesztésére csak a mindsitett iv-, és/vagy
langhegesztd jogosult. Ez esetben a hegesztés kivitelezdjének rendelkeznie kell a
vonatkoz6 szabvany szerint3 kovetelményeket kielégit6 hegesztési koordinacios
személyzettel (hegesztési feleldssel, hegesztd miiszaki szakemberrel) és a szabvany4
eldirasai szerint mindsitett hegesztokkel.

Minden mas esetben a rendelet 5 szerint nyilvantartott gazszerel6 is jogosult a
csatlakozd- és fogyasztoi vezeték kivitelezésére.

A kisnyomasu szabadon szerelt acél gazvezeték MSZ EN 10208-2 és MSZ EN
10255 szerinti csObdl késziil hegesztett kotéssel.

Az acél gazvezetékek kotései hegesztett kiviteliiek. A hegesztés technikai, személyi
feltételeinél a GMBSZ eldirasai betartandok.

A szabadon szerelt csdvezetékek megfogasara tipus csobilincseket (csotartokat) kell
alkalmazni, amelyek lehetnek befalazd karmos és diibellel rogzithetd csavaros
kiviteliiek egyarant.

17 alatt helyszinen hajlitott felette 1’ mérettdl csak gyari patentivek, és kovacsolt
szikitd alkalmazhato.

2”-0s mérettdl karimas szerelvényeket kell alkalmazni. A vezetékhalozatba csak
gyari szlikitok épithetdk be.

Oldhato koteseknél kizarolag az MSZ EN 751 szabvanyban engedélyezett tomitések
alkalmazhatdak, novényi eredetli (kenderszal) tomitdanyag alkalmazasa nem
megengedett.

30 cm-t meghalad¢ falattoréseknél véddcsd alkalmazasa sziikséges.

! MSZ EN ISO 15614-1 Hegesztési utasitas és hegesztés technoldgia jovahagyasa fémekre. 3. rész.
Technoldgiavizsgalatok acélok  ivhegesztésére

2143/2004. (XI1. 22.) GKM szamd rendelettel hatalyba léptetett Hegesztési Biztonsagi Szabalyzat

¥ MSZ EN ISO 14731 Hegesztési feligyelet. Feladatok és felel6sség

* MSZ EN 287-1 Hegeszt6k mindsitése. Omlesztd hegesztés. Acélok.

®30/2009. NFGM rendelet A gazszerel6k engedélyezésérél és nyilvantartasarol
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A szabadon szerelt vezetéket ket rétegii alap és sarga szinii feddmazolassal kell
bevonni, a sikeres hatdsagi nyomasproba utan, melyet a EON Dél-dunantuli
Gazhaldzati Zrt-nél kell megrendelni.

Az acél vezetékeket EPH rendszerbe kell kotni.

A gazvezeték-halozat hidraulikai méretezését elvégeztem, és betartottam az
MSZ 11425 és az MBSZ vonatkozo eldirasait.

Hegesztésnél alkalmazandd kovetelmenyek esetében a GMBSZ 5. fejezet 5.1.2.1 a)
pontja és 5.2.2. szerint a csatlakoz0 vezetékek es fogyasztdi berendezések
Kivitelezési kovetelmenyei szerint kell eljarni.

g) a munkavédelem és az egészsegvedelem feltételeinek kielégitését,
A munka megkezdése el6tt a kivitelez6 koteles a helyszinnel kapcsolatos
veszélyforrasokrdl tajékozodni, és a megfelel6 munkavédelemrél gondoskodni. A
szerelés soran sziikséges munkavédelem a kivitelezési technologiatél figg, ezzel
kapcsolatban a kivitelez61i Munkavédelmi Szabalyzatban foglaltak betartasa sziikséges.
Minden esetben rendelkezésre kell allnia a megfelel6 minéségi, hasznalhaté allapota
védofelszereléseknek, és azok hasznalatat meg kell kévetelni a munkat végzo
dolgozoktol.
A munkavédelmi felszerelés folyamatos tizemképes allapotanak biztositasarol a
kivitelez6 cég munkavédelmi felelése koteles gondoskodni. A munkahelyen dolgozok
folyamatos munkavédelmi oktatasat a munkavédelmi felel6snek kell végeznie. A
munkavégzés soran be kell tartani a Munkavédelmi torvény 1993. évi XCIII. t6rvény
végrehajtasarol kiadott 5/1993 (XI1.26) MUM rendelet, valamint a 4/2002. (II. 20.)
SzCsM-EuM egytttes rendeletet.

r) a biztonsagi értékelés eredménye,
A tervezett rendszer helységlevegotol fiiggetlen iizemi, igy az életbiztonsagra
kockéazatot nem jelent.

s) a vonatkozd jogszabaly szerinti biztonsagi és egészségvedelmi koordinator
foglalkoztatasanak  sziikségességét, a koordinator feladatait az épitGipari
kivitelezési tevékenységgel 6sszefuiggésben,

A tervezés soran biztonsagi és egészségvedelmi koordintor bevonésa szlikséges. A
biztonsagi és egészségvédelmi tervet a melléklet tartalmazza, melyet legalabb
kozépfokti munkavédelmi végzettséggel rendelkez6 személy készitett.

A kivitelezOnek a helyszinen, a kivitelezés soran a 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EUM
egyuttes rendelet szerint kell eljarni.

t) a Kivitelezett csatlakozdvezeték és felhasznaloi berendezés korrozidvédelmét és
allagmegovasat,

Acélesénél olyan helyen, ahol a csd teljes feliiletéhez szerelt allapotban nem lehet
hozzaférni, a csovet a felszerelés elott korrozidvédelemmel kell ellatni, a
hasznalatbavétel eldtt az Gsszes csoéfeliilet korrozidvédelmérdl gondoskodni kell. A
korrozidvédelem megfelel6ségérdl a csatlakozo- és fogyasztdi vezeték teljes
élettartama idején folyamatosan gondoskodni kell. A korréziovédelem torténhet
festéssel, fémbevonattal, miianyag bevonattal. A szabadon szerelt vezetéket a
szallitott kozegnek megfeleld sarga szintire kell festeni, vagy sarga szinjeldléssel kell
ellatni. A szinjelolés lakd- és kommunalis épiileteknél nem kotelez6.
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u) az érintésvedelem megoldasat,
Erintésvédelem, EPH
A 40/2017(X11.4) NGM rendelet az 6sszeko6to és felhasznaloi berendezésekrol,
valamint a potenciélisan robbanasveszélyes kozegben miik6dé villamos
berendezésekrdl és védelmi rendszerekrol.
A csatlakoz6- és fogyasztoi vezetékek eltérd potencialon 1év6 szakaszait athidalo
kotés alkalmazasaval (potencial kiegyenlitdvel) egyen-potencidlra kell hozni.
A csatlakoz0 és a fogyasztoi vezetéket a gazmérd helynél minden esetben megfelel6
keresztmetszetl (legalabb 16 mmz) véddovezetovel at kell kotni.
Uj EPH rendszer kiépitését, vagy meglévé EPH rendszerhez valo csatlakozast csak a
tevékenységre eloirt szakképesitéssel rendelkezd, jogosult személy végezheti. Az
EPH rendszer kiépitését, annak megfeleldsségét feliilvizsgalni, mindsitd
nyilatkozatot kiallitani csak a 21/2010 (V.14.) NFGM rendeletnek eleget tevo
szakember jogosult.
Az EPH mindsit6 nyilatkozat elvart tartalmi elemei:
a felulvizsgalat pontos helyszine,
az ingatlantulajdonos vagy megrendeld neve,
az épuleten bellli fogyasztdi vezetékre csatlakoztatott gdzfogyaszto készilékek:
tipusa,
védettsége,
felszerelési helye (helyisége),
bekotés madja (fix vagy flexibilis),
ha flexibilis a bekotés, akkor a bekotés tipusa, azonositd adatai,
az épuletben kialakitott EPH csomdpont helye,
nyilatkozat arrél, hogy a véddvezetd folytonossaga ellendrzésre keriilt, tovabba a
gazmérd helynél a csatlakozo és fogyasztoi vezeték megfeleld véddvezetdvel
atkotott,
érintésvédelmi adatok, Fi-relé tipusa, mindsités
EPH csomopont €s halozat adatai, mindsitése (megfelelt vagy nem felelt meg),
felllvizsgal6 azonositd adatai (vizsgabizonyitvany szama),
datum,
megrendeld, feliilvizsgalo aldirasa
A nem megfeleld6 EPH gyanuja, koboraram tapasztalas esetében a gazvezetéket az
arra alkalmas helyen le kell z&rni, a vezetéken tovabbi munkat végezni tilos a hiba
elharitasaig! A hiba kijavittatasa és a megfelel6 EPH kialakitasanak jegyzokonyvvel
vald igazoltatasa az ingatlan tulajdonosanak (kezel6jének) feladata.
Villamvédelem
Eplileten kiviili csatlakozé és a fogyasztoi vezeték (ide értve a fémkéményt és a
nyomasszabalyozok technoldgiai vezetékeit is) fold feletti tartozékaira a vonatkozd
jogszabalynak (OTSz) megfelel6 villamvédelmi tervet kell késziteni. A
villamvédelmet csak a villimvédelmi terv készitésére jogosult tervezo tervezheti.
Villamvédelmi berendezés tervezésére csak a Magyar Mérnoki Kamara tervezoi
névjegyzékében szerepld, a villamvédelem teriiletén kiemelkedden gyakorlott
villamos tervezo jogosult. Kiemelkedden gyakorlott az a tervezd, aki az érvényes
vonatkoz6 miiszaki kovetelményen alapuld, a Magyar Elektrotechnikai Egyesiilettel
(MEE) és az OKF-fel egyeztetett, a Magyar Mérnoki Kamara Elektrotechnikai
tagozata altal (MMK) akkreditélt villamvedelmi Iétesitési tanfolyam zardvizsgajat
eredményesen letette.
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A villamvédelmi berendezésen el kell végezni a 1étesités sordn a késobb eltakarasra
keriil6 részek eltakarasa el6tt a részleges feliilvizsgalatot és a 1étesitést kovetden az
atadas elott az elso feliilvizsgalatot. A feliilvizsgalat elvégzését a feliilvizsgalatrol
készitett jegyzOkonyv és az ennek alapjan elkészitett mindsitd irat tantsitja. A
mindsité irat tartalmi elemeit az OTSZ 227. §-a tartalmazza.

V) a robbanéasveszelyes terek alakjanak és méreteinek meghatarozasat,
Nem érintett a létesitmény robbanésveszélyes térrel.

W) a tiizvédelmi kdvetelményeket, azok teljesitésére vonatkozo megolddsokat,
Tlizveszélyes tevékenységet tilos olyan helyen végezni, ahol az tiizet vagy robbanast
okozhat.

A tlizveszélyes tevékenység feltételeit a 1étesitmény vezetdjével vagy
megbizottjaval egyeztetni kell.

A kivitelezés soran keletkezheto tiiz oltasara alkalmas tlizolto felszerelést,
késziiléket a munkat elrendelének kotelessége biztositani.

Azokban a helyiségekben, ahol gazfogyasztd berendezés illetve gazvezeték van,
hegesztési és langvagasi munkak elkezdése el6tt és a munkak alatt folyamatosan
ellendrizni kell a gazkoncentraciot, mely nem érheti el az alsé robbanési hatar 20%-
at, azaz a gazkoncentracio nem érheti el az 1 térf%-ot. Ha a gdzkoncentracio eléri az
1 térf%-ot, a hegesztési es langvagasi munka nem kezdhet6 el, illetve a hegesztést
azonnal abba kell hagyni.

A munkavégzés soran be kell tartani a 54/2014. (XII. 5.) BM rendelettel hatalyba
1éptetett Orszagos Tlizvédelmi Szabalyzatban (OTSZ) megfogalmazott eldirasokat.

X) a kdrnyezetvédelemi kovetelmények, azok teljesitésére vonatkozdé megoldasok:
A tervezés soran figyelembe vettiik és betartottuk:
- a létesitmény telepitésére vonatkozé OTEK eldirasait
- aszakagi el6irasokat, melynek alapjan kijelentjiik, hogy a terv megfelel
- akivitelezhetOség
- az Uzemeltetés és
- a hasznalat szempontjab6l a munkavédelmi, biztonsagtechnikai, egészség- és
kornyezetvédelmi eldirasoknak.

Y) az elvégzendd nyomdsprobak, lzemprobak, probalizem és tesztek leirasat, azok
megfeleloségeinek kritériumait,

Nyomasprobat az MSZ EN 12732 és a GMBSZ el6irasai szerint kell elvégezni.
Szilardsagi nyomasproba értéke 1bar, ideje 15 perc.
Témorségi nyomasproba értéke 150mbar, ideje 10 perc.
A nyomaspréobat a EON Dél-dunantuli Gazhalozati Zrt képviseldjének jelenlétében
kell elvégezni. A vizsgalatrdl az sszes jellemzd adatok és eredmények
feltiintetésével jegyzOkonyvet kell felvenni. A nyomaspréobat inert gazzal kell
elvégezni. A nyomasprobak id6tartama alatt a vizsgalt gazvezetéken egyéb munkat
vegezni tilos!
Ha a vezeték a nyoméasproba kovetelményeinek nem felel meg, a hibat meg kell
keresni, és ki kell javitani. A javitast csak taInyomas nélkili vezetéken szabad
végezni.
A vezetékbe csak olyan szerelvény és idomdarab épithet6 be, melyrél miibizonylat
igazolja, hogy megfelelt az el6irt kovetelményeknek!
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Z) a meglévd rendszerhez valo csatlakozas koriilményei, miiszaki megolddasa (EON Dél-
dunantali Gazhalozati Zrt -vel tortént elézetes egyeztetés alapjan):
A vezeték kizarasat a EON Deél-dunéntuli Gazhal6zati Zrt.-t61 kell megrendelni.
Uzembe helyezés:
A csatlakoz0 - és a fogyasztoi vezetékek gaz ala helyezésére a miiszaki-biztonsagi
szempontbol sikeres ellendrzést (GAZMU MEO) kévetden keriilhet sor. Ezt a
miiveletet csak a EON Dél-dunéntali Gazhaldzati Zrt. végezheti el!
A gazkésziilékek beilizemelését csak a gyartd céggel garancidlis szerzodést kotott
szakiranyu képesitéssel és gyakorlattal rendelkez6 vallalkozas, illetve jogi személy
vegezheti.
A csatlakozo vezeték és a fogyasztoi vezeték gaz ald helyezését megelézden
gondoskodni kell a benntik 1évo levegd eltavolitasarol.
A géz ala helyezést a EON Deél-dunéntuli Gazhalozati Zrt ezen miiveletekre
vonatkozo technoldgiai utasitasa szerint kell elvégezni. A gaz ala helyez6 koteles
meggy06zddni a szabad csdvégek biztonsagos (csak szerszammal bonthatd) gaztomor
lezarasarol!
z1) az iizemeld rendszer dtalakitasa, ideiglenes vagy végleges iizemen kiviil helyezése a
EON Del-dunantali Gazhalozati Zrt.-vel tortént elézetes egyeztetés alapjan:
Kiszakaszolas:
A gazvezetéken munkat végezni csak a vezeték kizarasa és kiszelldztetése, inert
géazzal torténd atoblitése utan szabad.
A vezeték kizarasat a EON Dél-dunantuli Gazhalozati Zrt.-t61 kell megrendelni.
A vezeték Kizaréasat és a gazméro felszerelését a Beruhazonak a EON Dél-dunantdli
Gazhaldzati Zrt -t61 kell megrendelni.
Ideiglenes vagy végleges lizemen kivil helyezése eddig nem tortént.
22) a kiilsé térbe mesterséges kifujdassal rendelkezé berendezések, depressziot létrehoz0
eszkozok, legkezelok:
Nincsen ilyen berendezes.
z3) az esetlegesen sziikséges roncsoléds-mentes hegesztési varratvizsgalatok eldirdsai:
Nem sziikseges roncsolas-mentes vizsgalat.
z4) érvényes Alkalmazastechnikai Bizonyitvany (ATB), ha a gazfogyasztd keésziilékhez
mas gyarto dltal mindsitett égéstermék elvezetést terveznek hasznalni vagy igénybe
venni, ebben az esetben a gazfogyasztd késziiléknek korlatozottan a C6X besorolésu
kesziilekekre eloirt feltételeket kell teljesiteniiik, tovabba az égéstermék elvezetot
méretezni kell:
Falikazanok:
A tervezett kondenzéacids falikazanok égéstermék-frisslevegé elvezeté rendszere C63
tipusu kialakitésu.
A szétvalasztott kaszkad rendszerek égéstermék elvezet6 oldala Jeremias ew-albi
Modell 0.3, szimplafali nemesacél kéményrendszer, bekdtések esetén NA100 (4&tm
110), kozositett szakaszon NA 180 mérettel. Az égési levego vétel a tetd felett
torténik, a meglévo kettdstalu szigetelt fém kiirtd 1m magassaggal torténd
visszabontasaval; az égési levegd kozositett rész fliggdleges szakasza a meglévo,
felhagyasra keriil6 kerek, hoszigetelt fémkéményben lesz elhelyezve (NA180/250); a
z égési levegd bevezetés koz0s szakaszanak mérete NA150 Jeremias ew-albi Modell
0.3, szimplafali nemesacél kéményrendszer, bekotések esetén NA100 (atm 110)
merettel.
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Az égéstermék elvezetd rendszer a meglévo épitett tégla kiirtdben lesz elhelyezve, az
égéstermek tetd folé vezetésével, a meglévo kitorkolldsi magassag megtartasaval.

A késziilék és égéstermék elvezetd rendszer méretezését mellékeljuk.

A GAZMU MEO- hoz végleges kéménysepr§ ipati szakvélemény sziikséges!

Budapest, 2018.05.29. .. i

/Gergely Lé&szI6/ /Hegyi LéaszId/
GT-Tell-01-7009 GT-01-3002
gepész tervezd gepész tervezd
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FEJLESZTESI ES BERUHAZASI FOIGAZGATOSAG
MUSZAKI TERVEZES

3.G. Tervezéi Nyilatkozat
MAV ZRT DUNAUJVAROS VONTATASI IRODAEPULET
DUNAUJVAROS KANDO KALMAN TER 1. HRSZ:722/12
KAZANCSERE
Gazellatas Kiviteli terv

A targyi geépészeti tervdokumentacioban alkalmazott miszaki megoldasok
megfelelnek az Aaltalanos érvényl eseti és hatésagi elbirasoknak,
rendeleteknek, szabvanyoknak, agymint:

EON Dél-dunantuli Gazhalozati Zrt EDD-SZ-221-v01 Miszaki Biztonsagi
szabdlyzat

2008. évi XL. Torvény a foldgazellatasrol

19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet a foldgazellatasrél sz6l6 2008. évi XL.
torvény rendelkezéseinek végrehajtasarol

253/1997. (XIl. 20.) Korm. rendelet az orszagos telepllésrendezési és
épitési kdvetelményekrél

266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet az épitésugyi és az épitésuggyel
Osszefuggd szakmagyakorlasi tevékenységekrdl

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az épitbipari kivitelezési tevékenységrél
A nemzetgazdasagi minisztérium 11/2013 (lll.21.) NGM rendelet a gaz
csatlakozévezetékekre, a felhaszndloi berendezésekre, a telephelyi
vezetékekre vonatkozd miszaki biztonsagi elbirasokrol és az ezekkel
Osszefuggd hatosagi feladatokrol, tovabba az e rendelet 2. mellékletét
(GMBSZ, szabalyzat)

54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Orszagos Tlzvédelmi Szabalyzatrdl
4/2002. (ll. 20.) SZCSM - EUM egylttes rendelet az épitési
munkahelyeken és az épitési folyamatok soran megvalésitandd minimalis
munkavédelmi kdvetelményekrél

MSZ EN 12007-1,-2,-3,-4 Gazellaté rendszerek. Legfeljebb 16 bar tzemi
nyomasu csbvezetékek

MSZ EN 12732 Gazellatdé rendszerek. AcélcsOvek hegesztése. Miszaki
koévetelmények.

MSZ CEN/TR 1749 A gazkészilékeknek az égéstermék-elvezetés madja
szerinti osztalyozasi rendszere

MSZ EN 1443 Egéstermék elvezetd berendezések. Altalanos
koévetelmények.

MSZ EN 13384-1,2 Egéstermék elvezet6 berendezések. H6-, és
aramlastechnikai méretezési eljarasok. 1. és 2. rész

MSZ 845:2012 Egéstermék-elvezetd berendezések tervezése, kivitelezése
és ellendrzése
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- MSZ 12623-85 Gaz- és olajtizelési berendezések kezelési osztalyba
sorolasa
- MSZ HD 60364-5-54:2007 Kisfeszultségl villamos berendezések. 5-54.
rész: A villamos szerkezetek kivalasztdsa és szerelése. Fdldel6
berendezések, védbvezeték és védd egyenpotencialra hozé vezeték (IEC
60364-5-54:2002, modositva)
- MSZ 2364 Epuletek vilamos berendezéseinek létesitése
A tervezés soran a szabalyzattdl eltérésre nem volt szikseég.
A létesitmény tervezeése, kivitelezése, hasznalatba vétele és Gizemeltetése a
munkavédelemre vonatkoz6 szabalyokban meghatarozott, ezek hianyaban a
tudomanyos, technikai szinvonal mellett elvarhato kévetelmények
megtartasaval torténhet.
Alulirott gépész tervezé nyilatkozom, hogy a kézmiveket és térszint alatti
mutargyakat a helyszinrajzon az adatszolgaltatasnak megfelel6 pontossaggal
tintettem fel, az érintett szakhatdsagi nyilatkozatokban el6irtakat
érvényesitettem. A tervben szerepl§, illetve a betervezett gazfogyaszto
készllékek a Magyarorszagra érvényes tanusitvanyokkal, illetve a gyarto
megfelel6ségi nyilatkozataval rendelkeznek, és azok megfelelnek a
gazkészilékek tanusitott tipusa egyikének a tipus megjelélésével.
A gazkészilék tartozékanak mindsuld, beépitésre tervezett szerkezeti elemek
kizarélag a készulék CE tanusitasa szerintiek, a gyarto altal eléirt tisztito- és
ellenérz6 idomokat a kiviteli terv tartalmazza. Az égési levego ellatd és
egestermék-elvezetd szerkezeti elemek megfelelnek a gyartdi eldirasoknak, a
gazkészulék minden részében a kondenzviz elvezetésérdl a gyari elirasok
szerint a kivitelezés soran gondoskodni kell, a mellékelt szamitasok szerint
jégdugét a kondenzviz nem okoz.
A létesités soran a munkavedelmi kdvetelmények érvényre juttatasa a
létesitésben kozremikodok feladata, amelynek teljesitésében egyutt kell
muikodniuk.
A kiviteli tervdokumentacié biztonsagi és egészségvédelmi koordinator
bevonasaval készilt. A biztonsagi és egészségvédelmi tervet a melléklet
tartalmazza, melyet legalabb k6zépfokd munkavédelmi végzettséggel
rendelkez6 személy készitett.
Alulirott gépész tervez6 nyilatkozom, hogy a létesitmény tervezése soran a
vonatkozo tlizvédelmi elbirasokat betartottam.
A kiviteli tervdokumentacio készitése soran villamvédelmi terv készitésére
jogosult tervezdé megbizasara nem volt sziikség.

TERVEZOI MUNKAVEDELMI NYILATKOZAT
A munkavédelemrél szolo 4/2002. (I1.20.) SZCSM -EUM egylttes rendeletben
foglaltaknak és az egyéb jogszabalyok és szabvanyok rendelkezéseinek megfelel6en
Kijelentjuk, hogy a targyi dokumentécié a létesitmenyre és az (izemeltetésre vonatkozo -
a tervezéskor érvényben 1évé - jogszabalyok, szabvanyok, szabalyzatok és egyéb
hatdsagi eldirdsok alapjan késziilt.

TERVEZOI TUZVEDELMI NYILATKOZAT
Az épitésiigyi és épitésfeliigyeleti hatosagi eljarasokrol és ellenérzésekrdl, valamint az
épitésugyi hatdsagi szolgaltatasrol szold 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet alapjan a
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tervezd kijelenti, hogy a fenti dokumentaci6 megfelel a kiadott és érvényben 1évo
tlizvédelmi kovetelményeknek.

TERVEZOI KORNYEZETVEDELMI NYILATKOZAT
Mint felelés tervezd kijelentem, hogy a kornyezetvédelmi eldirdsokban,
jogszabalyokban,  szabvanyokban, technoldgiai  utasitdsokban, valamint a
kornyezetvédelemrol szo16 torvényben elbirtakat betartottam, azoktol valo eltérésre nem
volt szikség. Az elkészitett Kiviteli tervdokumentacio kornyezetvedelmileg és
természetvédelmileg megfeleld.

Budapest, 2018.05.29. . e

/Gergely Laszlo/ /Hegyi Léaszld/
GT-Tell-01-7009 GT-01-3002
gépész tervezd Vezet6 tervezo
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GAZKARELHARITASI TERV
A tevékenységek végzése soran az alabbi gazok felszabadulasat el6idézé események
allhatnak el6
- magasépitési munkéaknal az eépulet atalakitasa kdzben a gazvezeték megsértese,
- mélyépitési, kozmiivezeték épitési munkaknal gazvezeték elszakitasa,
- hegesztési munkdk soran bekdvetkezd vészhelyzetek,
Feladatok
- aki a gaz szivéargasat észleli koteles azonnal riasztani a kollégékat,
- ha lehetséges, azonnal el kell zarni a sérilt vezetéket,
- értesiti a helyszinen tartozkodoé épitésvezetdt, vagy miivezetdt a hely pontos
megjelolésével
Mentés feladatali
- amennyiben az épiiletek feldjitasa soran a gazvezeték megséril:
- az ¢épiilet féelzaro csapjat azonnal el kell zarni,
- dohanyzast, nyilt langgal végzett tevékenységet azonnal meg kell sziintetni,
- az épitési terliletet &ramtalanitani kell, azonnal,
- a gazzal telitett 1égteret ki kell szelldztetni a nyilaszarok kinyitasaval,
- intézkedni kell a hiba miel6bbi, szakszeri kijavitasara a szolgaltato felé.
- foldben 1év6 gazvezeték elszakitasa eseten:
- haladéktalanul értesiteni kell a vezeték tizemeltetdjét,
- dohanyzast, nyilt langgal végzett tevékenységet azonnal meg kell sziintetni,
- gépeket le kell allitani,
a munkateruletet azonnal el kell hagyni és a veszélyes teriiletet a gazémles mértékenek
fliggvényében 20-30 méteres sugaru korben, le kell korlatozni
- ha sziikséges a kozuti forgalmat le kell allitani,
- a lezart terlletre valo belépés megakadalyozasat, biztositd személyekkel kell
biztositani,
- ha a kidaraml6 géz belobban, azonnal értesiteni kell a tiizoltésagot (105 telefonszamon).
Hegesztési munkak végzése soran bekovetkezo vészhelyzetek esetén az alabbiak a teendok
Tiiz esetén: el6szor az éghetd gaz dramlasat kell megsziintetni!
Langvisszacsapas: ha a gazkeverék a pisztolyban ég, akkor a pisztolyszeleppel azonnal el
kell zarni a gazt és nyitott oxigenszeleppel a pisztolyt vizbe martva az égdfejet le kell
hiteni.
Tomlo égése:
- ha a toml6 meggyullad, és égni kezd, akkor
- areduktoron 1évé gyorselzaro szeleppel eldszor az éghetd gazt, azutan,
- az oxigént el kell zarni.
- a tlizet vizes rongy, viz vagy kézi tlizoltd késziilék igénybevételével el kell oltani.
A megsériilt, /égett / tomlot tovabb hasznalni tilos!
Palacktiiz:
- ha a gazpalack szelep koril a szivargd gz langolni kezd, akkor
- vizes rongy, viz vagy kézi tlizoltd késziilék segitségével meg kell kisérelni a tiiz
eloltasét,
- a palack elzaro szelepét haladéktalanul el kell zarni,
- késedelem nélkiil értesiteni kell a tlizoltosagot.
Palackrobbanas: esetén azonnal értesiteni kell:
- a tlizoltdsagot,
- a palackot feliilvizsgalo szervezetet,
- a toltd, szolgaltato vallalatot,
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- az illetékes polgarmesteri hivatal jegyz0jét,

Szemelyi séruilés esetén: azonnal értesiteni kell:

- a mentOszolgalatot,

- a renddrséget.

A rendkivili eseményt, minden esetben jelezni kell, a kézpontnak!
Felel6s: a munkateriileten tartozkodo épitésvezetd vagy munkavezeto.

ELEKTROMOS KARELHARITASI TERV
A tevékenységek végzése sordn az alabbi elektromos vezeték sériilését el6idézé események
allhatnak el6
- magasépitési munkaknal az épllet atalakitasa kozben az elektromos vezeték megsértese,
- mélyépitési, kozmiivezeték épitési munkaknal elektromos vezeték elszakitasa.
Feladatok
- aki a vezeték sériilését észleli koteles azonnal riasztani a kollégékat,
- értesiti a helyszinen tartozkodo épitésvezet6t, vagy miivezetot
- amennyiben az épuletek fel(jitasa, épitése soran, az elektromos vezeték megseérdl, agy a
sériilt szakasz aramtalanitasat azonnal el kell végezni, és intézkedni kell a hiba miel6bbi,
szakszer( kijavitasara. A szakaszolds mieldbbi elvégzése érdekében a szakaszolasi
pontokrol a munkateruleten a dolgozokat ki kell oktatni.
- elektromos foldvezeték elszakitasa esetén haladéktalanul értesiteni kell a vezeték
tizemeltetdjét. Ennek érdekében a munkak megkezdése elott meg kell hatarozni az adott
munkateriileten lizemeltetést végzoket. A listat minden esetben csatolni kell a karelharitasi
tervhez.
Felelds
az elézokért az adott munkahely épitésvezetoje.
Mentés feladatai
1./ Riasztast az észleld személy koteles megtenni
2./ Személyek, sériiltek mentése, elsésegélynyiijtas, sziikség esetén MENTOK értesitése
(telefonszama: 104)
3./ A veszélyhelyzet megsziintetése, ujabb veszélyhelyzetek megeldzése:
- aramtalanitas,
- terulet lezarasa,
- terulet biztositasa.

TUZRIADO MENTESI TERV
A karesemény gyulékony anyagok, éghetd folyadékok, felhasznalasa, vagy tarolasa soran
kovetkezhet be.
Cél
- a vészhelyzet miel6bbi megsziintetése szervezett, fegyelmezett modon,
- a személyi sérulések elkerdilése.
Elvégzendo feladatok
1./ Riasztas: dolgozok, TUZOLTOSAG (telefonszama: 105).
2./ Személyek, sériiltek mentése, elsésegélynytjtas, sziikség esetén MENTOK értesitése
(telefonszama: 104).
3/ A veszélyhelyzet megsziintetése, ijabb veszélyhelyzetek megeldzése.
4./ Lehet6ség szerint az értekek mentése: - gyulékony anyagok, eltavolitasa,
- gépek, berendezések mentése.
5./ Amennyiben a tliz eloltdsara nincs lehetdség a veszélyes teriilet elhagyasa a menekiilési
tervnek megfelelden.
Mentés feladatai
- aki a tlizet észleli koteles azonnal riasztani a kollégakat,
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- a vezetd, telefonon értesiti a TUZOLTOSAGOT (telefonszam: 105),

A tlizoltosag részére az alabbi adatokat kell kozdIni

- a tlizeset pontos helye, cime,

- mi ég, mi van veszélyeztetve,

- emberélet van-e veszélyben,

- a bejelentd neve és telefonszama.

Szemeélyek, sériiltek mentése

Ha szilkséges meg kell kezdeni a személyek mentését, illetve személyi sériilés esetén az
elssegélynyujtast és értesiteni kell a MENTOSZOLGALATOT (telefonszama: 104).
Ha lehetséges meg kell kezdeni az ertékek mentését: - gyulékony anyagok és,

- a gépek, berendezések mentését.

Ha a mentésre nincs lehetdség azonnal el kell hagyni a veszélyeztetett teriiletet!
A munkahely vezet6jének feladata, hogy

- riasztja tlizoltosagot,

- intézkedik: - a teriilet aramtalanitasara,

- a gazfocsap elzarasara,

- a serliltek:- mentéseére,

- orvosi ellatasara,

- irdnyitja: - a tlizoltasat,

- @ mentest,

- biztositja: - a helyszint és,

- gondoskodik: - a kiérkez6 tiizoltoésag fogadasarol

Budapest, 2018.05.29. . i

/Gergely L&szI6/ /Hegyi LéaszId/
GT-Tell-01-7009 GT-01-3002
gepész tervezd Vezet6 tervezo
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| Tiizvédelmi fejezet

Felhasznalasi hely: MAv ZRT DUNAUJVAROS VONTATASI IRODAEPULET
DUNAUJVAROS KANDO KALMAN TER 1. HRSZ:722/12
KAZANCSERE

Epittet6: MAV Zrt.
1087 Budapest, Konyves Kalman krt. 54-60.
Gazellatas Kiviteli terv

Thzveszélyes tevékenység az acélcsovek szerelésekor torténik, melynek soran a
kivitelezo a vonatkozo tlizvédelmi eldirasokat koteles betartani.

A munkavégzés (hegesztés) helyén 1 db 6 kg-os ,,P”-jelii porral olto tiizolto késziiléket
kell készenlétben tartani, valamint a sziikséges véddfelszereléseket biztositani.

A nyilt langgal jar6 munkat megfeleld képesitéssel rendelkezd, a tlizvédelmi
szabalyokra kioktatott személy, csak kifogastalan berendezéssel, ill. munkaeszkozzel
vegezheti.

Tomorséget nyilt langgal vizsgalni szigoruan tilos, és életveszélyes!

Gaz alatti vezeteken munkat csak a Gazszolgaltato terlletileg illetékes dolgozoi
végezhetnek!

A leend6 gazfogyasztonak az a feladata az iizemelés sordn, hogy amennyiben a
gazvezeték kornyezetében gazszivargast, vagy egyéb rendellenességet észlel, azonnal
értesitse a Gazszolgaltatod hibabejelentd szervét.

Megjegyzés:

A hegesztésnél alkalmazott berendezések, gépek, készllékek, szerszamok, segédeszk6zok,
védoeszkozok (tovabbiakban berendezések) feleljenek meg az MSZ EN 1SO 15614-1
szabvany eloirt kovetelményeinek.

A munkavégzésnél be kell tartani az 4/2002. (11. 20.) SZCSM - EUM egyuttes rendelet az
épités munkahelyeken és az épitési folyamatok soran megvalésitandé minimalis
munkavédelmi kovetelményekrol szolo torvényben foglaltakat.

A vonatkoz6 betartandé munkavédelmi, tlizvédelmi térvények és rendeletek:

1993.évi XCIILsz. torvény a munkavédelemrdl egységes szerkezetben a végrehajtasarol
kiadott 5/1993.(XI1.26) MM rendelettel,

3/2003. (111. 11.) FMM-EszCsM egyiittes rendelet a potenciélisan robbanasveszélyes
kornyezetben 1évé munkahelyek minimalis munkavédelmi kovetelményeirdl

18/2008 (XII. 3.) SzZMM rendelet az egyéni véddeszkozok kovetelményeirdl és
megfeleldségének tantsitasarol

3/2002 (11.8.) SzCsM-EuUM egyiittes rendelet a munkahelyek munkavédelmi
kovetelményeinek minimalis szintjérdl

4/2002 (1. 20.) SzCsM-EUM egyuttes rendelet az épitési munkahelyeken és az épitési
folyamatok soran megvalositandd minimalis munkavédelmi kovetelményeir6l

25/2000 (IX. 30.) EuM-SzCsm egyuttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonsagardl
65/1999. (X11.22.) EiiM rendelet a munkavallalok munkahelyen torténd egyéni véddeszkoz
hasznélatanak minimalis biztonsagi és egészségvédelmi kdvetelményeirdl

143/2004. (X11.22.) GKM rendelet a Hegesztés Biztonsagi Szabalyzat kiadasarol

14/1998. (XI1.27.) GM rendelet a Gazpalack Biztonsagi Szabalyzat kiadasarol

Miszaki Tervezési Féosztaly 499 2017 Kiviteli terv 499-KT-GG-D001-2-20180529



21/29

312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet az épitéstgyi és épitésfelligyeleti hatosagi eljarasokrol és
ellendrzésekrdl, valamint az épitésiligyi hatdsagi szolgaltatasrol

1996. évi XXXI. Torvény a tiiz elleni védekezésrol, a miiszaki mentésrdl €s a tlizoltdsagrol
53/2005.(X1. 10) BM rendelet a tlizvédelmi szakvizsgara kotelezett foglalkozasi agakrol,
munkakorokrol és a szakvizsga részletes szabalyairdl

14/2001. Kom —Elm —Fvm egyiittes rendelet a 1égszennyezettségi hatarértékekrol, a
helyhez kotott 1égszennyezd pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl.

17/2001. Kom. rendelet a 1égszennyezettseg és a helyhez kotott légszennyez6 forrasok
kibocsatasanak a vizsgalataval, ellendrzésével, értékelésével kapcsolatos egyes
szabalyokrol.

Budapest, 2018.05.29. ...

/Gergely L&szI6/ /Hegyi Léaszld/
G-Tell-01-7009 GT-01-3002
gepész tervezd gepész tervezd
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MUNKAVEDELMI, BIZTONSAGI és
EGESZSEGVEDELMI TERVFEJEZET

Felhasznalasi hely: MAv ZRT DUNAUJVAROS VONTATASI IRODAEPULET
DUNAUJVAROS KANDO KALMAN TER 1. HRSZ:722/12
KAZANCSERE

Epitteté: MAV Zrt.
1087 Budapest, Kdnyves Kalman krt. 54-60.
Gézellatés Kiviteli terv

1. Altalanos el&irasok:

Az épitési munkahelyeket ugy kell kialakitani, illetve berendezni, hogy az épitési
kovetelményeknek, a mindenkori épitéipari kivitelezési tevékenység szakmai
elvarasainak megfelelden folyamatosan megvalosuljanak az egészséget nem
veszélyeztetd €s biztonsdgos munkavégzés kovetelményei. Azokat az anyagokat,
berendezéseket és altaldban minden olyan elemet, amelyek — barmilyen médon
mozogva vagy elmozdulva - hatranyosan befolyasolhatjak a munkavallalok biztonsagat,
illetve egészségét, megfeleld és biztonsagos modon stabilizalni kell. Az épitményeket és
azok részeit, a segédszerkezeteket, az allvanyokat, a feljarokat, a munkaeszkdzoket és
mas berendezéseket Ugy kell méretezni, felallitani, megtamasztani, aladucolni,
lehorgonyozni, kialakitani, hogy a fellépd terhelés elviselésére, illetve atadasara
alkalmasak legyenek. Az épitményeket és azok részeit csak megszilardulasuk, a
szlikséges kotések kialakulasa és mindezek vizsgalata utan szabad megterhelni,
munkahely céljara vagy segédszerkezet elhelyezésére felhasznalni. Epitési
munkagodrok, arkok falait - a talajallékonysagot figyelembe veve - Ggy kell
kitamasztani, rézsiizni, vagy mas megoldassal biztositani, hogy azok az epitkezés
valamennyi szakaszaban biztosan megorizzék allékonysagukat. A segédszerkezetek,
allvanyok, illetve munkagodrok és arkok allékonysagat és teherbird képességét
rendszeresen ellendrizni kell. A nem kell6en ellenallé anyagbol kialakitott feltlet
megkozelitése csak akkor megengedett, ha megfeleld felszerelések vagy eszkozok
lehetové teszik a munka biztonsagos elvégzését. A szerelvényeket ugy kell elkésziteni
és alkalmazni, hogy azok ne jelentsenek tiiz- vagy robbanésveszélyt. A munkavallalokat
¢s a munkavégzeés hatokorében tartozkodokat megfelelden védeni kell a kozvetett vagy
kozvetlen érintésbdl eredd villamos dramiitéssel szemben. A berendezések és
védokésziilékek tervezésénél, elkészitésénél és megvalasztasanal figyelembe kell venni
az elosztasra kertild energia tipusat, teljesitményét, a kiilsé koriilményeket és a
szerelvények kezelését végzOok szakmai ismeretét, illetve a megkozelités
szlikségességét.

2. Menekilési utak és vészkijaratok:

A menekdlési utakat és vészkijaratokat szabadon kell hagyni, azoknak a lehet
legrovidebb Uton a szabadba vagy mas biztonsagos teruletre kell vezetniuk. Veszély
esetére a munkat végzoknek lehetdséget kell biztositani valamennyi munkahely lehetd
leggyorsabb és legbiztonsadgosabb elhagyasara. A menekilési utak és vészkijaratok
szamat, méretét, elosztasat, illetve kialakitasukat az épitési munkahelyek és a helyiségek
méretétdl, jellegétol, a hasznalat modjatol fiiggden, az ott tartozkodd munkavallalok
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legnagyobb létszamabdl kiindulva kell a kiilon jogszabalyokban (2/2002. (1. 23.) BM
rendelet) meghatarozottak szerint megtervezni és kialakitani. A vészkijarati Gtvonalakat
és kijaratokat a vonatkozé jogszabalyban meghatarozott modon kell jelzésekkel ellatni,
a jelzéseket elhelyezni és rogziteni. A menekulési utaknal és vészkijaratoknal, valamint
az ezekhez hozzaférést biztosito kozlekedési utakon és ajtoknal nem helyezhetdk el
targyak, hogy az utakat mindenkor, akadalyoztatas nélkil hasznalni lehessen. Azokat a
menekulési utakat és veszkijaratokat, ahol azok biztonsagos igénybeveteléhez vilagitas
szlikséges, a vilagitds megszlinése esetére miikodo, megfeleld erdsségii
szlikségvilagitassal kell ellatni.

3. Thz jelzése és lekiizdése

Az épitési munkahely jellegétdl, a helyiségek méretétdl és hasznalatatol, az alkalmazott
berendezésektdl, felszerelésektdl, az ott 1évé anyagok fizikai és vegyi tulajdonsagaitol,
valamint az ott tartozkod6 munkavallalok lehetséges legnagyobb 1étszamatol fliggden, a
munkahelyeket megfeleld szama, a tliz oltasara alkalmas késziilékekkel, illetve kiilon
jogszabalyok szerint tlizérzékeld, jelz6- és riasztéberendezéssel kell ellatni.
Gondoskodni kell a tiizolto késziilékek, a tiizérzékeldk és a riasztd rendszerek
rendszeres ellendrzésérdl és karbantartasarol. Rendszeres idokozokben azokkal
megfelel6 probakat kell végezni, és hasznalatukat gyakoroltatni kell. A nem
automatikus tlizolté berendezéseknek konnyen elérhetéeknek és egyszeriien
kezelhetoknek kell lennitik. A berendezések tarolasi helyét a kiilon jogszabalyban
meghatarozottak szerint kell jel6Ini. E jel6léseket tartosan és az alkalmazasi hely
jellegének megfeleld modon kell régziteni.

4. Szelloztetés

Biztositani kell a sziikséges mennyiségi friss levegdt, figyelembe véve az alkalmazott
munkamaddszereket és a munkavallalokkal szembeni fizikai megterhelést. Zart
munkahelyeken biztositani kell az elegenddé mennyiségii és mindségii, egészséget nem
karosito levegot, figyelembe véve az alkalmazott munkamoddszereket és a
munkavallalok fizikai megterhelését. Ahol a munkahelyek légterét gazok, g6zok,
aeroszolok, porok (rostok) szennyezhetik, ott a vonatkozo6 jogszabalyok el6irasait és a
nemzeti szabvanyokban rogzitetteket is figyelembe kell venni. A nemzeti
szabvanyokban meghatarozottak a megoldasok kialakitdsahoz iranymutatasként
szolgalnak.

5. Munkavégzés veszelyes korilmények kozott

Fizikai (zaj, egésztest és kéz-, karrezgés, megvilégitas, ionizald és nem ionizald
sugarzas, elektromagneses tér, magas 1égkdri nyomas) és kémiai (gazok, g6zok, porok,
aeroszolok okozta 1égszennyezés) koroki tényezok eléfordulasaval jaré munkavégzés
soran biztositani kell az egészséget nem veszélyeztetd biztonsdgos munkafeltételeket.
Amennyiben a munkavéllalonak olyan helyre kell belépnie, illetve munkavégzés
céljabol vagy azzal 6sszefuiggésben tartozkodnia, ahol a légtér egészségre artalmas
meérgezd anyagokat (gazok, g6zok, porok aeroszolok) tartalmazhat, oxigénhianyos,
robbanasveszélyes vagy gyulékony lehet, a munkaterilet sajatossagait figyelembe véve
a belépés elbtt, vagy az ott-tartdzkodas alatt kell meggy6zddni a megfelelé mennyiségii
mindségli (Osszetételll) levegd meglétérdl, az egészséges és biztonsagos légallapotokrol.
Egyéb jogszabalyban eldirtakat is figyelembe véve meg kell tenni a sziikséges
intézkedéseket az egészségkarosodas €s munkabaleset megeldzése érdekében. A
munkavallalé nem végezhet egyediil munkat olyan munkateriileten, ahol a levegd
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Osszetételébol adoddan barmilyen veszély fenndllhat. Az ilyen koriilmények kozotti
munkavégzésnél a munkavallalot folyamatosan kiviilrdl figyelemmel kell kisérni, és
meg kell tenni minden szlikséges intézkedést annak biztositasara, hogy amennyiben
szlikséges, azonnali hatékony segitséget kaphasson.

6. Homérséklet

A munkavégzés teljes idOtartalma alatt az alkalmazott munkamddszereket, a munka
jellegét és az ott dolgozd munkavéallalok megterhelését figyelembe véve az emberi
szervezet szamara megfeleld hdmérsékletet kell biztositani. A klimakornyezet
kedvezdtlen hatasainak megel6zése céljabol munkaszervezési intézkedéseket kell tenni.
Oranként legalabb 5, de legfeljebb 10 perces pihendidét kell kozbeiktatni, ha a
munkahelyen a munkahelyi klima a 24 °C (K) EH értéket meghaladja, valamint a
hidegnek mindsiil6 munkahelyen. A munkahely hidegnek mindsiil, ha a hdémérséklet a
munkaid6 50%-anal hosszabb id6tartamban, szabadtéri munkahelyen a +4 °C-ot, illetve
zarttéri munkahelyen a +10 °C-ot nem éri el. Ha a munkahelyi klima zarttéri vagy
szabadtéri munkahelyen a 24 °C (K) EH értéket meghaladja, a munkavallalok részére
igény szerint, de legalabb féloranként védaoitalt kell biztositani. A folyadékveszteséget
altaldban 14-16 °C hémérséklett ivovizzel kell potolni. E célra alkalmas azonos
homérseékletii izesitett, alkoholmentes ital is, amelynek cukortartalma az ital 4
stlyszazalékat nem haladja meg, vagy az mesterséges édesitdszerrel izesitett. A
hidegnek mindsiild munkahelyen a munkavallalo részére +50 °C hémérsékletii teat kell
kiszolgaltatni. A tea izesités¢hez az eldirtak figyelembevételével cukrot, illetve
édesitdszert kell biztositani. A véddital és a tea elfogyasztasdhoz legalabb a
munkavallalok 1étszamat eléré6 mennyiségben, személyenként és egyéni hasznalatra
kiadott ivopoharakrol kell gondoskodni. A véddital, valamint a tea készitése, tarolasa,
Kiszolgaldsa a kozegészségugyi kovetelmények megtartadsaval torténhet.

7. Az épitési munkahelyek, helyiségek és kdzlekedési utak természetes és mesterséges
megvilagitasa

A munkahelyeknek, helyiségeknek és kdzlekedési utaknak, amennyire lehetséges,
természetes megvilagitassal kell rendelkezniiik. Ejszaka megfeleld és elégséges
mesterséges megvilagitast kell biztositani, valamint akkor is, ha a nappali természetes
fény nem elegendd. Ahol sziikséges, iitéssel szemben védett, hordozhat6
fényforrasokrol kell gondoskodni. Az alkalmazott, mesterséges fény szinhémérséklete
nem befolyasolhatja, illetve nem véaltoztathatja meg a biztonsagi és egészségvédelmi
jelzések észlelhetOségét. Az €pitési munkahelyeken és az épitési munkahelyek
kozlekedési utjain az aldbbi kozepes megvilagitasi erdsségeket kell biztositani. A
helyiségek, munkahelyek és kozlekedési utak vilagitasi szerelvényeit ugy kell
elhelyezni, felszerelni, hogy a szerelvények balesetet ne okozhassanak. Az olyan
helyisegeket, munkahelyeket és kdzlekedési utakat, ahol a munkavallalok a mesterséges
vilagitas kimaradasa esetén veszélynek vannak kitéve, megfeleld erdsségli sziikség-
megvilagitassal kell ellatni. E vilagitas olyan legyen, hogy a munkavallaldk a kijel6lt
menekdlési utak hasznalatdval a munkahelyet biztonsagosan el tudjak hagyni.

8. A munkavegzés helyén a mozgashoz biztositandé szabad tér

A munkavégzés teriiletét olyan méretiire kell kialakitani, hogy a megfelel6 mozgasi
szabadségot adjon a munkavallaloknak munkajuk elvégzésehez, figyelembe véve az ott
1évo sziikséges berendezéseket és tartozékokat is. A minimalisan biztositand6 szabad
feliilet 1,5 m2, amelybdl a szélességi méret értéke 1,0 m. Ha épitestechnikai okokbol a
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meghatarozott méretet nem lehet betartani, akkor a munkavallalok részére a
munkahelyiikh6z a lehetd legkdzelebb azonos méretli mozgasteriiletet kell biztositani.

9. Els6segély

A munkaltatonak biztositania kell az elsdsegély-nytjtasi lehetdséget, és azt, hogy a
munkavallalok koziil kiilon eléirdsok szerint kiképzett €s vizsgazott, elsdsegélynytjtasra
kijelolt személy mindig rendelkezésre alljon. Intézkedéseket kell tenni annak érdekéeben,
hogy a balesetet szenvedett vagy hirtelen rosszul lett munkavallaldkat orvosi kezelésre
barmikor el lehessen széllitani. A fentiekben meghatarozottakon tal, els6segélynyu;jtd
felszerelésnek kell rendelkezésre allni minden olyan helyen, ahol a munkakdérilmények
ezt megkivanjak. Az els6segélynyu;jtéd felszerelések drzési helyeit a kiilon jogszabaly
szerint kell jeldlni, és azokhoz konnyl hozzaférést kell biztositani. Jol lathato helyen és
jeloléssel fel kell tiintetni a legkdzelebbi mentdszolgalat cimét és telefonszamat.

10. Egyéni véddeszkozok biztositasa

Epitési munkahelyen fejvédd sisak viselése kotelezd. Kivételt képeznek a targyak
leesésétol nem veszélyeztetett, bels6 munkahelyen végzett szakipari és irodai munkak.
Amennyiben a leesés elleni védelmet nem lehet kielégitden biztositani, akkor a
munkavallalé a munkat csak munkadv, biztonsagi hevederzet, illetve zuhanasgatld
hasznalataval végezheti. Ilyen esetben eldzetesen ki kell alakitani vagy jel6lni azokat a
teherhordo szerkezeteket, ahova a munkavallal6 a véddeszkozt megfeleld biztonsaggal
régziteni tudja. A zuhanas elleni védelem céljara hasznalt egyéni védéeszkozt - a gyartd
eléirasainak megfeleléen - a vonatkozo szabvanyra figyelemmel a meghatarozott
vizsgalatoknak kell alavetni, ha azzal a munkavallalo mar zuhant. Azoknél a
munkaknal, amelyeknél vizbe vagy egyéb folyadékba esés veszélye fennall, a
munkavallalot automatikusan felfijodé mentdmellénnyel is el kell 1atni.

11. Munkavégzés sziik munkatérben

Az aknakban, a csatorndkban és az arkokban munkat végezni csak akkor lehet, ha a
munkavégzés megkezdése el6tt a munkavégzés iranyitdja meggy6z6dott arrdl, hogy ott
gazok vagy egyéb veszélyes anyagok nem képzddtek; vagy képzddnek, de ezek a
munka soran felhasznélt anyagokkal vagy eszkdzokkel reakcidba l1épve nem
veszelyeztetik a munkavallalok egészségét. A munka elvégzesere gyakorlattal
rendelkezd munkavallalokat kell kivalasztani, akikkel ismertetni sziikséges az Oket
fenyegetd veszélyeket. A munkavallalokat a sziikség esetén megteendd védelmi és
mentési intézkedésekre Ki kell oktatni. A munkaveégzés iranyitoja a sziik térbe torténd
beszallas elott koteles meggydzddni arrdl, hogy a munkavallalok a szilikséges egyéni
védoeszkozokkel fel vannak szerelve. A biztonsagi intézkedések megvalositasaért a
munkavégzés teljes id0szaka alatt a munkavégzés iranyitoja a felelds.

12. Stabilitas és szilardsag

A magasban kialakitott, mozg6 vagy rogzitett munkahelyek szilardak és stabilak
legyenek, figyelembe véve: a) az azokon dolgozdk szamat; b) maximalis teherbirasukat
¢s a teher eloszlasat; c¢) azokat a kiils6 hatasokat, amelyeknek ki lehetnek téve.
Amennyiben ezeknek a munkaallasoknak az alatamasztasa vagy mas eleme nem
megfelelden stabil, ezek stabilitasat megfeleld és biztonsagos rogzitési modokkal
biztositani kell, elkertilve minden esetben a véaratlan vagy akaratlan elmozdulast. Ez a
szabdly egyarant vonatkozik a munkadllas egészére vagy annak egyes részeire.
Stabilitas €s szilardsag ellendrzése: A stabilitast és a szilardsagot megfeleléen
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ellendrizni kell - killonds tekintettel azokra az esetekre, amikor az allas magassagat
vagy mélységét megvaltoztatjak.

13. Leeso targyak

A munkavallalokat és a munkavégzés hatokorében tartozkodokat a leesd targyakkal
szemben kollektiv miiszaki védelemmel kell megvédeni, ott ahol ez miiszakilag
megoldhatd. Az anyagokat es a berendezéseket ugy kell elhelyezni, hogy 6sszed6lésiik
vagy felborulasuk elkertilhetd legyen. Ahol sziikséges, az épitési helyen fedett atjarokat
kell kialakitani, vagy lehetetlenné kell tenni a veszélyes helyekhez valé hozzaféreést.

14. Magasbol leesés

A magasbhol leesést alkalmas berendezéssel, igy kiilonosen megfeleld védelemmel
kialakitott allvanyszerkezet alkalmazasaval kell megakadalyozni. Az allvanyoknak
szilardnak, elegendéen magasnak kell lenniiik, és legalabb egy labdeszkaval, egy
kdzépdeszkaval és egy korlattal vagy azzal egyenértékii megoldassal kell rendelkeznitik.
Magasban munkat csak megfeleld és alkalmas berendezéssel, illetve kollektiv miiszaki
védelem biztositasaval (pl. emel6-platd, védohald, véddracs, mobil szereldallvany)
szabad végezni. Amennyiben a munka természete miatt ilyen berendezések alkalmazésa
nem lehetséges, megfeleld hozzaférési megoldasrol kell gondoskodni, €s a munkat
végzd részére a magasbol valo lezuhands megeldzésére kialakitott egyéni véddeszkozt
kell biztositani. A munkavallalok lezuhanasa és a felhasznélt anyagok leesése ellen
elsddlegesen biztonsagot nyujtd berendezésekkel kell a védelmet kialakitani.
Amennyiben erre nincs méd, akkor egyéni véddeszkozt kell alkalmazni. A leesés elleni
védelem méretezett és megfelelden rogzitett lefedéssel, vagy 1 méter magas,
haromsoros, 0,3 m-nél nem nagyobb osztaskozii, labdeszkaval, kozépdeszkaval,
valamint korlattal, illetve ezekkel egyenértékii védelmet nyujtdo megoldassal
biztosithatd. Védohalo, illetve védoracs alkalmazéasa esetén annak lyukmérete a 10 cm x
10 cm-t nem haladhatja meg. Foldmunkak végzésekor:

a)munkagodor esetén 0,25 m és 1,25 m mélység kozott jelzokorlatot, 1,25 m-t
meghaladé mélységnél véddkorlatot, b) vonalas 1étesitmény esetén, lakott teriileten
beliil 0,25 m és 1,25 m mélység kozott jelzokorlatot, 1,25 m-t meghaladé mélysegnél
védokorlatot, c) lakott tertileten kiviil 0,25 m mélység alatt jelz6korlatot kell Iétesiteni.
A 15 pontban meghatarozott védelmet kell biztositani: azokban az esetekben, amikor a
munkavégzés magassaga meghaladja a 2 m-t; ha a munkahely vagy a kdzlekedési Ut viz
vagy mas olyan anyag folott vagy mellett oly médon helyezkedik el, hogy a
belefulladas lehetdsége fennall; fodémek, tetok, mennyezetek, feliilvilagitok, aknak
megnyitasakor vagy épitésekor; a 2 m magassagot meghalado tetén végzendo
munkaknal és a hozza vezetd utakon. Jelzdkorlat is alkalmazhatdo munkagddor esetén
0,25 m és 1,25 m mélység kozott, vonalas Iétesitmény esetén lakott teruleten kivil 0,25
m mélység alatt. Lapos és alacsony hajlasu (20° alatti) tet6k esetében, amennyiben a
munkavégzés helyszine a szintkiilonbség sz¢élétdl 2 m-nél tavolabb van, a kétméteres
hatarvonalra jelzokorlat is elegendd. 20°-ot meghalado6 hajlasszogii teton végzett
munkak esetén - ha véddékorlatot alkalmaznak — a véddkorlatot ugy kell méretezni és
kialakitani, hogy az megakadalyozza a raeso targyak és személyek lezuhanasat.
Meglévd épitményen a munka megkezdése elott meg kell gy6zddni arrdl, hogy az
épitmény allékonysaga megfeleld, a munka elvégzéséhez sziikséges teher viselésére
alkalmas. Ha ez nem biztositott, a munkat megkezdeni csak akkor szabad, ha a
sziikséges megerOsitéseket €s/vagy aldtdmasztasokat méretezés alapjan elvégezték.
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15. Allvanyok és létrak

Az allvanyokat tigy kell tervezni, 6sszeéllitani és karbantartani, hogy azok ne déljenek
0ssze, vagy ne mozduljanak el. A munkaallvanyokat, a pallokat es az allvanylétrakat
ugy kell 6sszeéllitani, hogy azok megakadalyozzak a munkavallalok és a munkavégzés
hatokorében tartozkodok lezuhandsat, illetve, hogy a leeso targyakkal szemben
vedelmet nydjtsanak. Az allvanyt az arra felhatalmazott személynek at kell vizsgalni: a)
hasznalatba helyezés elott; b) rendszeresen, meghatarozott idokozokben; ¢) modositas,
vagy hasznélaton kivil helyezes,

kedvezétlen, viharos id6jarast kovetden, foldrengés okozta razkddas esetén, vagy
minden olyan esetben, amely a szilardsagat vagy a stabilitasat befolyasolhatta.

Létrak: A magashan végzett munkakhoz a létrak hasznalatat ugy kell korlatozni, hogy a
Kialakitasi sajatossagok figyelembeveételével, minimalis hasznélati id6 mellett minimalis
kockézat alljon fenn. Csak szilard és megfeleléen karbantartott, tiszta allapotu 1étra
hasznalhato. A 1étrakat céljuknak megfelelden, rendeltetésszeriien kell alkalmazni. A
létrakat agy kell felallitani, hogy hasznalatuk alatt azok biztonsagosan all6 helyzetben
maradjanak. A mozgathatd 1étrak labait stabil, erés, méretiikknek megfeleld szilard
alapra kell helyezni, ugy, hogy annak fokai horizontalis allasban maradjanak. A fiiggd
létrakat biztonsdgosan és - kivéve a kotellétrakat - ugy kell felerdsiteni, hogy azok ne
cstszhassanak el, illetve ne tudjanak kilengeni. A mozgathato letrak labainak
szétcsuszas elleni biztositasat a hasznalat teljes idGtartama alatt a 1abak alsé részeinek
rogzitésével, vagy szétcsuszast megakadalyozo berendezessel, illetve mas azonos értékii
megoldassal kell biztositani. A tobb részbdl, illetve egymasba tolhato elemekbdl alld
létrat vagy a toldlétrat csak olyan mddon szabad hasznalni, hogy a létraelemek
egymashoz képest elmozdulas mentesen alljanak. A kerekes létrakat hasznalatuk el6tt
elmozdulas ellen biztositani kell. A 1étrat gy kell hasznélni, hogy a munkavallalé azon
mindig biztonsadgosan tudjon allni és megfelelden kapaszkodni. Ha a 1étrara valamilyen
terhet kézben kell felvinni, ez nem befolyasolhatja hatranyosan a kapaszkodas
lehetdségét. A mobil allvanyt az akaratlan elmozdulasokkal szemben biztositani kell.

16. Epitési feljarok, atjarok, 1épcsék

Epitési feljarok: A feljarok szélességi mérete a kovetkez6 legyen: egyiranyu kozlekedés
esetén legalabb 0,6 m; egyiranyu kdzlekedés és anyagszallitas esetén a szallitott anyag
terjedelmétol fiiggden, de legalabb 1,0 m; c) kétiranya kozlekedés és anyagszallitas
esetén a szallitott anyag terjedelmétdl fiiggden, de legaldbb 1,5 m. A feljarok lejtése
legfeljebb 40%-os lehet. A feljarokon a megcsuszast a padozaton legfeljebb 0,4
méterenként felerdsitett Iécekkel vagy egyéb modon kell megakadalyozni. A feljarok
pihendjét ugy kell kialakitani, hogy annak hosszlisaga legalabb 1,25 m, szélessége pedig
a feljard szélességével azonos méretii legyen. A feljaré padozatanak elemeit, valamint a
jaropallokat billenés és elmozdulds mentesen kell rogziteni. A kézlekedésre és
anyagszallitasra szolgalo, tamaszokra felfekvo jaropallok alatamasztasait a varhatd
igénybevételnek megfeleld, de egymastol legfeljebb 2,0 méter tdvolsagban szabad
elhelyezni.

Epitési atjarok: A hidszertien kialakitott személyi atjarok: egyiranyu kozlekedés esetén
legalabb 0,60 m, kétiranyu kozlekedés esetén pedig legalabb 1,0 m szélesek legyenek.
Ha az atjard szintje alatt 1 méternél nagyobb mélység van, akkor az atjarot labdeszkaval
ellatott 1,0 m magas kétsoros korlattal kell ellatni. Epitési 1épcsé: Az ideiglenes 1épcsd
egyiranyt kozlekedés esetén legalabb 0,6 m széles legyen. A 1épcsét 1,0 m magas,
kétsoros korlattal és labdeszkaval kell ellatni. A kivitelezes tartalma alatti személyi
kozlekedésre és anyagszallitasra megbotlds, megcsuszas ellen biztositott 1épcsot kell
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l1étesiteni, 5,0 méternél nem nagyobb szintkiilonbség esetén 1€pcsd helyett pihendvel
ellatott pall6- vagy létrafeljard is alkalmazhato.

17. Anyagkitermelés és féldmunkak

Anyagkitermelésnél, aknaban, fold alatt vagy alagutban végzett munka esetén a
kovetkezOk szerint kell a megfeleld biztonsagi intézkedéseket megtenni: alkalmas
ducoléasok vagy megtamasztasok hasznalataval; a személyek leesésével, anyagok vagy
targyak lezuhandasaval vagy a viz betorésével jaro veszélyek megeldzésével; valamennyi
munkahelyen a megfelel6 szellztetési rendszer kialakitasaval és ezaltal olyan
belélegezhetd levegd biztositasaval, amely nem karos vagy veszélyes az egészségre;
annak lehet6vé tételével, hogy a munkavallalo tiz kialakuldsakor vagy vizbe, illetve
mads anyagba torténd beesésekor biztonsagos helyre kimenthetd legyen.

A foldmunkak biztonsagtechnikai és egészségvédelmi kdvetelményeit a geoldgiai,
hidrologiai és talajmechanikai vizsgélati adatok és erétani szamitasok alapjan kell
megtervezni. Nem kell talajmechanikai vizsgalatot végezni abban az esetben, ha a
legkedvezOtlenebb (laza, szemcsés) talaj figyelembevételével torténd ducolast, illetve
rézsithajlasokat alkalmazzak. A munkagddor (munkaarok) sz€lét a szakaddlapon beliil
csak abban az esetben szabad megterhelni, ha a dicolas a terhelésbdl szarmazé
tobbletteher felvételére van méretezve. Kézi foldmunka esetében a munkaarok szélen
0,50 m széles padkat kell kialakitani. A talajt alavagassal kiemelni nem szabad. Meg
kell akadalyozni a fold visszapergését a munkadrokba. Kézi munkaval a rézsiiket az
anyag mindségének ¢&s rétegzddésének megfelelden, 1épcsdzetesen haladva kell
Kitermelni. Lépcs6zott kiképzés esetén azok padkamagassaga legfeljebb 1,0 m lehet;
padkak (1épcsok) szélessége nem lehet kisebb azok magassaganal. Az 1,0 méternél
mélyebb munkagddorbe (munkaarokba) vald biztonsagos kozlekedest 5,0 m melységig
mozdulas ellen rogzitett tamaszto 1étraval lehet, ezt meghaladd méret esetén 1épcsdvel
kell megoldani. Rézsiis kiemelésnél feljarot kell késziteni. A ducolas olyan legyen,
hogy a kiducolt féldtémeg vagy épitmény allékonysagat és a munkahelyeken dolgozék
testi épsegét védje, valamint a munkateriiletr6l a kitermelt anyag eltavolithato, és a
kidiicolt munkatérben a munka elvégezhetd legyen. A ducolést a talaj allékonysaga és a
munkaszint mélysége, tovabba a fellépd igénybevételnek megfelelden kell kialakitani.
Amennyiben a munkagddor 5 méternél mélyebb, vagy ha a munkagddor mellett - a
szakado lapon belll - statikus és dinamikus terhelés is varhatd, ebben az esetben a
ducolés biztonsagat szamitassal kell igazolni. A duckeretek felett atvezetd hidak
szerkezetei a duckerettel nem kotheték 6ssze. A dacokon atjarni, azokat munkaallasként
és anyagtarolasra hasznalni nem szabad.

A ducolas mogott képzodott tiregeket vagy kagyldsodast kitdltéssel meg kell sziintetni.
A dtcolt munkagddor (munkadrok) mélyitését a talaj mindségétdl fliggden, de tomor
talajban legalabb 1,0 méterenként, nem &llékony talajban legaldbb 0,5 méterenként a
ducoléssal kévetni kell. A kiducolt munkagédor (munkaarok) fenékszélessége 0,8
méternél kisebb nem lehet. A térszint alatti f6ldmunkak megkezdése elbtt az épitési
teruleten az ismeretlen vagy rejtett nyomvonall vezetékeket fel kell kutatni, és a
munkak soran fellelt vezetékeket, targyakat azonositani kell. Ezt miiszeres vizsgalattal
vagy kutatoarok, illetve kutatdakna alkalmazésaval kell elvégezni. A kutatdakna
legaldbb 1,80 x 0,80 m-es legyen. A kutatoarkot vagy aknat kézi erével, 1épcsésen
haladva kell kiemelni. Ha az épitési tertileten nem azonosithato anyagot (veszelyes
hulladékot, 16szert stb.), vezetéket tarnak fel, a munkat csak akkor lehet folytatni, ha
annak veszélytelenségérol - sziikség esetén szakérté bevonasaval - meggy6zodtek.
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18. A targyi létesitmény kivitelezésénél betartandd kiemelt fontossagu minimalis
kdvetelmények:

Pe cs6 szerelése, hegesztése 5°C alatti kdrnyezeti homérséklet alatt nem végezhetd. A
Kivitelezés soran keletkez6 karos gazok, g6zok, égéstermékek elvezetésérol
gondoskodni kell, sziikség szerint gépi szell6zéssel. A hegesztéshez €s forrasztashoz
csak rendszeresen felllvizsgalt berendezéseket lehet hasznalni. A langhegesztéshez
hasznalt gazpalackokat hasznalat el6tt rogziteni kell a hegesztési munkahelytél olyan
tavolsagra, hogy a hegesztés soran elpattan6 szikra tliz és robbandsveszélyt ne okozzon.
A hegesztéshez a munkavallalo egyéni védofelszerelést (védOszemiiveget vagy
védémaszkot, langallo ruhazatot, bér védokesztyil, sziikség -pl: langvagas, villamos
hegesztés esetén borkotényt- koteles hasznalni. A munkavallalok egyediil kézzel
legfeljebb 25kg sulyu berendezést, anyagot emelhetnek. Nagyobb teher mozgatasa
masik munkavallalé, és emel6 segédeszkoz bevonasaval torténhet. A falra,
mennyezetre, kiilon tartoszerkezetre szerelt csévezeték és berendezés, gazkésziilék
végleges elhelyezése elott meg kell gy6zddni arrdl, hogy a tartoszerkezet teherbirasa
megfelelé-e az tzemi allapotban tervezett terhelésnek. Gaz alatti munkavégzést csak az
elosztdi engedelyes, vagy annak megbizottja végezhet!

Budapest, 2018.05.29. .

/Gergely Laszlo/ /Hegyi Léaszld/
GT-Tell-01-7009 GT-01-3002
gepész tervezd gepész tervezd
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