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— == —  Meglévd gazvezeték

TH. Tervezési hatdr

Megjegyzés:
Th.: Tervezési hatér
A gdzkésziiléket, mérét az EPH hélézatba kell kdtni./Villamos terv/

—méretlen &s mért foldben:MSZ EN 1555-2 PE8O SDR11 gdzvezeték
foldben vezetett vezetékekkel

—mért:MSZ EN 10208-2, L245NB gdzcsd hegesztett kotéssel
szabadon szerelve csémegfogdsokkal

Gazmérdkotés a Gazmiivek technolbgiai eldirdsa szerinti kiképzéssel.
FiistgGzelvezetd rendszer szerelését beépitését a gydrtd cég

és a szakhatdsGgok eldirdsai alapjan kell elvégeznil

A gazkésziilékeket a gdzcsével fixen kell bekdtni.

A kazén a helyiség levegdtdl fiiggetlen lizeml gz késziilék.

A kazdnok héterhelése Q=72,6 kW/db, dsszesen 2 db.

— MSZ 845:2012 m@mmﬁmﬂamrlmzﬁm& berendezések tervezése,
kivitelezése és ellendrzése figyelembe lett véve.

A kazan fiistcsovébe ellendrz8/mér8/és tisztits idomot kell beépiteni.
A fiistcsd kondenz kivezetéseit blizzéron dt a csatorna hdlézatba kell bekdtni.

P

Az égéstermék vezeték tetdnkivili részének megkozelitése tetd kibdvon, hdgeson és
a lapostetdn keresztiil biztositott.

A méretek mm—ben lettek megadva, kivétel az ettdl eltérd,

de egyértelmli megaddsndl.

A méretek a helyszinen ellendrizenddk!

A rajzokrél méretet venni nem szabad!

Az égéstermék elvezetd rendszer helyzetének meglétét és majdani bepoziciondlt
késdbbi flrdsat, az engedélyezett terveknek megfelelden, valamint megrendelSvel
épftész tervezdvel, statikussal, gépész tervezdvel egyeztetni kell!
Anyagrendelést, kivitelezést elkezdeni csak akéményseprdipari véllalat.

&s a EON Dé&l-dunantdli Gazhaldzati Zrt. dltal jovéhagyott terv szerint lehet!
EPH mérés és bizonylat sziikséges.

A késziilékek elektromos bekdtése fi relével sziikséges.

MEO dtaddsra végleges kéményseprd nyilatkozat &s Gtvétel sziikséges!

Az égéstermék—frisslevegd rendszer anyaga Jeremias Tricox Modell 0.3 nemesacél rendszer.
A kéménytest meglévd épftett kiirtd.
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Szerelt, hoszigetelt

MAGYAR ALLAMVASUTAK ZRT.
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kémény tetd folé

Quantum Q7E-80-180,
Q=48,1kW

$200/300
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Jelen terv a MAV Zrt. kizarélagos szellemi tulajdonat képezi!

Felhasznalasa, atdolgozasa, feldolgozasa, nyilvanossagra hozatala, vagy forditasa a MAV Zrt. irasbeli hozzéjarulasa nélkiil tilos!

Felel6s tervezé:
Gergely Laszlo GT 01-7009

Tervezo:
Gergely Lészlo GT 01-7009
Hegyi Laszlo  GT 01-3002

@ MUSZAKI TERVEZESI FOOSZTALY
1016 Budapest, Mészaros u. 19.

Telefon: (1) 511-7712, 511-7766 Telefax: (1) 511-7881

DunaGjvéros Kandd Kdlmén tér 1.
Hrsz: 772/12
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