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Viessmann Vitodens 200W—80 B2HA

Qn= 27,0-72,6 kW
Qht= 28,1-75,0 kW
g=7,9 m3/h

IPX4D

Meglévd zsomp és

zsompszivattyl

C63x

Késziilékek gydri térdlivényon
Késziilékekbe integrdlt fiistgdz oldali
visszaGramlds gatléval.

JELMAGYARAZAT

Tervezett gazvezeték
Meglévd gdzvezeték

T.H.  Tervezési hatar
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Megjegyzés:
Th.: Tervezési hatdr
A gdzkésziiléket, mérdt az EPH hdlzatba kell kétni./Villamos terv/

—méretlen és mért foldben:MSZ EN 1555—2 PE8BD SDR11 gdzvezeték

foldben vezetett vezetékekkel

-mért:MSZ EN 10208-2, L245NB gtizcsd hegesztett kitéssel

szabadon szerelve cs8megfogdsokkal

Gazmérbkotés a Gazmlvek technoldgiai elbirésa szerinti kiképzéssel.
Flistgdzelvezetd rendszer szerelését beépitését a gydrtd cég

s a szakhatdstgok eldirdsai alapjan kell elvégeznil

A gtizkésziilékeket a gtzcsovel fixen kell bekdtni.

A kaztn a helyiség levegdtsl fliggetlen lizemil gdz késziilék.

A kazdnok hoterhelése Q=72,6 _%\QF Osszesen 2 db.

— MSZ 845:2012 Egéstermék—elvezetd berendezések tervezése,

kivitelezése és ellendrzése figyelembe lett véve.

A kazén flistcsovébe ellendrz8/mérb/és tisztité idomot kell beépiteni.

A fiistcsd kondenz kivezetéseit blzzdron Gt a csatorna hdldzatba kell bekétni.
Az égéstermék vezeték tetdnkivilli részének megkozelitése tetd kibGvon, hdgesén és
a lapostetdn keresztiil biztositott.

A méretek mm—ben lettek megadva, kivétel az ett8l eltérd,

de egyértelmd megaddsndl.

A méretek a helyszinen ellenérizenddk!

A rajzokrél méretet venni nem szabad!

Az égéstermék elvezetd rendszer helyzetének meglétét és majdani bepoziciondilt
késbbbi flrasdt, az engedélyezett terveknek megfelelden, valamint megrendelbvel
épftész tervezdvel, statikussal, gépész tervezbvel egyeztetni kell!
Anyagrendelést, kivitelezést elkezdeni csak akéményseprdipari vdllalat.

és a EON Dél—dundntdli Gazh6lozati Zrt. Gltal jovéhagyott terv szerint lehet!

EPH mérés és bizonylat sziikséges.
A késziilékek elektromos bekotése fi relével sziikséges.
MEQ Gtaddsra végleges kéményseprd nyilatkozat és dtvétel sziikséges!

Az égéstermék—frisslevegd rendszer anyaga Jeremias Tricox Modell 0.3 nemesacél rendszer.
A kéménytest meglévd epitett kiirts.

MAGYAR ALLAMVASUTAK ZRT.

Jelen terv a MAV Zrt. kizarélagos szellemi tulajdonat képezi!

Felhasznalasa, atdolgozasa, feldolgozasa, nyilvanossagra hozatala, vagy forditasa a MAV Zrt. irasbeli hozzajarulasa nélkil tilos!

Felelés tervezé:

Gergely Laszlo GT 01-7009

Tervezé:
Gergely Laszlo GT 01-7009
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MUSZAKI TERVEZESI FOOSZTALY
1016 Budapest, Mészaros u. 19.

Hegyi Laszlo G 01-3002 Telefon: (1) 511-7712, 511-7766 Telefax: (1) 511-7881
o Casals Megbizo: BERUHAZAS LEBONYOLITO IGAZGATOSAG
Hegyi Laszlo MUSZAKI ELOKESZITESI FOOSZTALY
Szerkeszt6: 1087 Budapest, Konyves K. Krt. 54-60.
Targy:

Ellent. Dunajvaros Vontatdsi iroda
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