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Kiemelt helyi védettségli vasuti mliemlék
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4.1. Epitészet

4.1.1.El6zmények
Epiilet adatai:
- épiilet megnevezése, funkcidja:  MAV felvételi épiilet
- épités éve: 1887.(forras: Cseh Géza: Adalékok Jasz-
Nagykun-Szolnok megye vasati fdvonalainak
kiépitéséhez)
- atépites: 1985.
- éplilet védelmi besorolasa: helyi kiemelt védelem

- vasuti védelem

A vasutdllomas és a felvételi épiilet a varost északi oldalon hatdrold vasut és -
megkozelitdleg - a varos tengelyének keresztezodésében helyezkedik el.

Egy forras szerint a Szolnok teher pu.-Debrecen vasutvonal 1857-es megnyitasa évében
épiilt (els6?) felvételi éplilet a mai Arany Janos utca végében allt, ahol most az
oldalrakod¢ talalhato. A jelenlegi felvételi épiilet ettdl ~450 méternyire, nyugatra
helyezkedik el, a Baross Gabor utca tengelyében — feljebb, az épiilet adatainal
megemlitett forras kozlése alapjan — 1887-ben készilt. Az uj felvételi épiilet a
vasttvonal 1. osztalyu tipusépiiletének mintdjara, annal nagyobb tervezési programmal
késziilt. Tomegképzése, szerkezeti és részlet-megoldasai a tipusépiilet altalunk ismert
néhany, kiviteli szintli tervrajzaval erds ,,rokonsdgot” mutatnak.

A MAV Tervezd Intézet (Révi Zsolt épitész) 1985-ben készitett tervei alapjan a
felvételi épiiletet korszerlsitették, alaprajzi rendjét — a nagy teriiletli utascsarnok
kialakitasaval — nagymértékben megvaltoztattak. Jelentosen atalakitottak a ,,Resti” altal
hasznalt teriiletet is, itt fdz6konyhdval ellatott étterem késziilt. Ennek érdekében a keleti
véghomlokzaton uj, kiilsé megkozelitési, a pincébe vezetd 1épcsét és teherliftet
épitettek az ott kialakitott raktdrak hasznalhatosagénak érdekében. Lefedésére a
meglévo eldtetdvel azonos kialakitasu ,,oldaltetét” épitettek — a szimmetria megorzése
céljabol - az épiilet mindkét végére.

Emeletének egy részén — a nyugati 1épcséhdzhoz tartozo teriileten — a kor eldirasai
szerinti, korszerli szolgélati lakasokat alakitottak ki. A keleti Iépcséhazbol
megkozelithetd emeleti teriileten pedig vasutas biztositoi orvosi-, fogorvosi rendeldket,
oktato €s tandcstermet, valamint vasuti vendégszallasokat helyeztek el.

Az ¢épiilet homlokzatan kicserélték a nyilaszarokat — egyedi tervezésii — 11j, az eredeti
nyilaszaroknal egyszerlibb kialakitasu, az osztasrendet 1ényegében megtartd, kapcsolt
gerébtokos szerkezetl, fa nyiladszardkra.

A héboru elétti képeken jol lathatéoan kivehetd cserépfedést a haboru utdni években
paléra cserélték — 1985-ben az elbontott palahéjazat helyére VAEV Bramac betoncserép
fedést helyeztek el.

Az 4lloméson lizemidOben alland6 forgalmi szolgélat van. A jegykiadas folyamatos,
utasforgalma jelentds.
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4.1.2.Meglévo allapot

A MAV allomas felvételi épiilete a varos felél a Baross Gabor utcardl kozelitheté meg.
A felvételi épiilet eldtt részben épiiletekkel hatarolt, az allomasépiiletekre jellemzd, a
megérkezést-elindulast szolgald tér (allomasi elétér) talalhatd, amely egyben a helyi
buszjarat végéallomasa is. A felvételi épiilet szabadon all6 beépitésli, mellette fakkal
beiiltetett teriilet és tavolabb vasuti izemi épiiletek talalhatok, igy klasszikus értelemben
vett utcakép itt nem értelmezheto.

A felvételi épiiletet Kistjszalldss Varos Onkormdnyzata 24/2013 (VIIL. 30.) szami
rendeletével kiemelt helyi védettségii épiiletté nyilvanitotta.

Az épiilet hagyomanyos, nagyméretli téglabol falazott szerkezetii, szélein foldszint, a
kozépso részén foldszint + emelet kialakitasu, részben alédpincézett, magas tetds épiilet.

A felvételi épiilet foldszintjét funkcidban kettéosztja a kozepén kialakitott, nagyméretii
utascsarnok. A keleti szarnyban talalhatok a forgalmi szolgalat teriiletei (forgalmi iroda,
allomasfénok, forgalmi koordinator), az anyaggazdalkodas két helyisége, a MAV-Start
személy- és utanfizetési pénztarai. Teakonyha, irattar és ndi-férfi vizesblokk tartozik
hozzéjuk, valamint itt talalhaté még két tadvkozlési helyiség és egy hasznalaton kiviili
akkumulator tolté helyiség. Szintén ezen a részen van az utasok szamara kialakitott, az
utascsarnokbol kozos eldtéren keresztiil megkozelithetd férfi-, ill. néi we-csoport, €s a
pénztar mellett egy biiféhelyiség. A nyugati szarnyban egy vardterem és az emlitett —
azota tobb kisebb, bérbe adhato funkcionalis egységre osztott, mara felhagyott, liresen
allo - étterem és kiszolgalo helyiségei taldlhatok, valamint egy férfi-wc-csoport.

Az emeleten kialakitott szolgalati lakasok mindegyikében van bérld. Az egészségiigyi
szolgélat és a vasuti vendégszoba szolgéltatas megsziint. A rendeldk helyiségeit a
palyafenntartdsi szakszolgalat hokészenléti iigyeletének idOszakos pihendjeként
hasznositjAk. A harom, kiilén fiirdészobas vendégszoba egyikét a MAV Start
pénztarellenére hasznalja irodaként, a masik két — kiilon egységként megkozelithetd —
vendégszoba 6lt6z6/pihendként funkciondl, k6zdsen hasznélva az egyik, még miik6dd
fiirddszobat. A volt wc helyiségben taroljak a takaritok eszkozeiket. Az oktatd-targyalod
termet idonként funkcidjaban hasznaljak, az oktatoi irodat pedig a vasutvonal jelenleg
folyo korszeriisitési munkalatainak egyik kivitelezd alvallalkozoja bérli.

Epiiletszerkezetek:

- Alapozas: az  ¢pilet nagyrészt aldpincézett, téglabol  falazott
dongaboltozatos fedéssel.

- Felmendszerkezetek: téglafalazat, bruttdo 51- cm 0sszvastagsagu f6- és korito falak, 18
cm-es eredeti és 10 cm-es atépités-kori valaszfalak.
Az 1985-0s atalakitaskor a tagas utascsarnok kialakitasa
érdekében a felette 1évd, megmaradd poroszsiiveg fodém
kivaltasat kétszer négy pillér kialakitasaval oldottdk meg,
részben a fofal megfeleldé méretli visszabontasaval, részben
pedig 1j, monolit vasbeton pillérek épitésével, acél kivaltd
gerendakkal. A varosfeldli pillérsor két kozépsd oszlopanak
burkolata mogott, a pillérek mellett vezetve oldottdk meg az
emeleti hasznalati viz/szennyviz csatlakoztatdsat a foldszinti
halézatra.
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- Fodémek:

- Lépcsoszerkezetek:

- Labazat:
- Vizszigetelés:

- Padlo:

- Homlokzat:

- Belso burkolat:

- Kiilso nyilaszarok:

- Belso nyilaszarok:

- Eloteto:

- Fedeélszék-teto:
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az ¢pilet fodémei az atépitéskor nem lettek cserélve, igy
mindeniitt az eredeti szerkezetek maradtak: pincefédém falazott
dongaboltozatos, emeletkdzi fodém acélgerendds poroszsiiveg
fodém, mig a zar6fodém boritott fafodém, helyenként
acélgerenda gyamolitasokkal, kivaltasokkal.

az 1985-0s épiilet-atalakitas soran felujitott/javitott, gyamolitott,
ill. lebegd miiko 1épcsdk huzott, ill. egyenes karral.

festett miikd, helyenként cementhabarcs javitassal

az 1985-0s épitési munkdk soran az épiilet teljes foldszinti
teriiletének padloszerkezetét kicserélték, abba bitumenes lemez
vizszigeteld réteget épitettek be.

az utasforgalmi terekben a padlon négyzethaléban fektetett, a
vilagossziirke két arnyalataval létrehozott, sakktdbla mintas,
kemény mészké(marvany) padloburkolat van. Egyéb
helyiségekben marvanymozaik, mettlachi, pvc, parketta és
keramit burkolat talalhato.

vakolt, a homlokzati tagoldsnak megfeleld helyeken frocskolt,
ill.  simitott, festett, vakolat-architekturas  homlokzati
tagozatokkal. 1986-ban a homlokzati diszeket ujra cserélték. A
kivitelezés soran nem jartak el elég gondossaggal, igy
torténhetett meg az, hogy az sarkok emeleti vakolat-kvader
osztasa eggyel kevesebb lett (9 részes), mint eredetileg volt — ill.
egyetlen helyen, a vagany fel6li homlokzat bal szélsé tombjén
megmaradt az eredeti 10-es osztas.

a falak altalaban vakoltak, az utasforgalmi terekben a falakon
almennyezetig tart6 siittéi mészkOburkolat talalhato, altalanosan
jo allapotban. Néhany évvel ezelott a  falfirkaktol
megtisztitottak, majd graffiti elleni védoréteggel lattak el. Az
emeleti orvosi rendelék falain, ill. a vizes helyiségekben
ajtomagassagig csempeburkolat van.

az 0sszes kiilsO nyilaszard az 1985-6s felujitaskor cserére kertilt,
egyedileg gyartott, fa szerkezetlieckre, az ablakok kapcsolt
gerébtokos kialakitasu szerkezettel. Anyaganak mindsége joval
alatta marad a ,,békebeli” nyildszaroktol megszokottaktol, ezért
javitasuk, esetleges cseréjiik egyenkénti vizsgalat alapjan
sziikségszerli lehet. Az ablakok hdétechnikai mutatéit a kiilsd
szarnyak cseréjével és hdszigetelo tivegezésével kivanjuk
javitani. Az ajtok allapota altalanosan rossz, cserére szorulnak.
utasforgalmi terekben félig iivegezett, egyedi, tomor fa, egyéb
helyeken farostlemezes ajtok, mazolva

az épiilet vasuti palya feldli teljes homlokzati hosszan ontottvas
acél oszlop és acél racsostarté gyamolitasu, kazettds faburkolata
elétetd huzodik, melyet egy helyen felsévezetéktartd oszlop tor
at. A fOldszinti helyiségek deritésére szolgald, eredetileg
iivegfedésii, bevilagitd nyilasokat utdlag bedeszkéaztak — helyiik
jol kivehetden beazonosithato.

Az épiilet fedélszéke még az eredeti szerkezet. Eredetileg égetett
agyag cserép volt, majd pala, jelenleg pedig s6tétbarna VAEV
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Bramac fedés van rajta héjazatként. Sajnos a betoncserép fedést
az 1980-as évekbeli ¢épitési szokasok szerint nem ,teljes
rendszerben” készitették el, ezért a szerkezetileg érzékeny,
kritikus helyeken el6fordulnak beédzasok, melyek lathato
karosodasokat okoztak a fedélszéken.

- Almennyezetek: az utasforgalmi terekben belsdépitész altal tervezett — az emeleti
helyiségek levezetett gépészeti installacidinak takarasat szolgald
- opaliiveg kazettas almennyezet késziilt, mely magéban foglalja
a helyiség vilagitotesteit is. A forgalmi irodaban akusztikus
almennyezet, a vizes helyiségekben pedig altalanosan kazettas
gipszkarton almennyezet talalhato.

4.1.3.Tervezett atalakitas

Tervezési feladat:

EU-s projektek — palyas, valamint biztositoberendezés tender - keretében az allomas
teljes tertiletére kiterjedd vonalkorszeriisitési - kiviteli tervezés, ill. konkrét kivitelezés-
elokészitési — munkalatok folynak a Nemzeti Infrastruktura Fejlesztd Zrt. (NIF)
lebonyolitasdban, jelen idében. A tenderkiirasok nem tartalmaztak a felvételi épiilet
felujitasara szold projekt elemeket, a két tender keretében csupan a vasut
miukodtetésével szorosan Osszefiiggd, az ¢épiiletben 1évé berendezések cseréjével
kapcsolatos ¢épitési tevékenység érinti az épiiletet. Ez a jelenlegi forgalmi iroda
berendezéseinek helyben cseréjére, és az azzal kapcsolatban érintett épiiletszerkezetek
helyreéllitasara vonatkozott. Emellett az épiilet palya feldli oldalan 1évo eldtetd és a
teljes homlokzat felujitasara is ki volt adva tervezési feladat.

A MAV ZRt. akadalymentesitési projektjének keretében megbizast kaptunk a felvételi
¢épiilet akadalymentesitésére — 2012-ben készitettlink erre a (rész)programra
vazlattervet. A vazlatterv birdlata sordn a Megbizd kiterjesztette a tervezés korét az
épiilet teljes felujitasara, a pénztarak korszert atalakitasara, a teljes épiilet elektromos és
¢épiiletgépészeti rendszerének korszeriisitésével Osszevontan, ebbe a megbizdsba
athelyezve a homlokzat- és eldtetd felujitdsi munkait is - az emeleten 1évé lakasok
alaprajzi kialakitasat valtozatlanul hagyva. Tervezési programunk a felvételi épiiletre
terjed ki, az épiilet kdrnyezete a vasutvonal korszertsitést megcélzo NIF projekt keretén
beliil Gjul meg.

Epitészeti kialakitas

A felvételi épiilet komplex felyjitasat, kiilsé kialakitasat a helyi védettségre vonatkozo
eldirasok szerint tervezziik. Az épiilet tomege és az utcakép valtozatlan marad. Az
épiilet homlokzati rendjét nem valtoztatjuk, az épiilet kiilsé megjelenésében toreksziink
a lehetdségekhez mérten az eredeti megjelenés helyreéllitdsara. A varosi homlokzaton
az utdlag kialakitott ajtok megsziintetésével — ablakka , konvertalasaval” — visszaallitjuk
az ¢épiilet eredeti, szimmetrikus homlokzati megjelenését. Az épiilet teljes homlokzatan
az ajtok cseréjét ¢s az ablakok felujitasat (kiilsé szarnyainak cseréjét, belsd szarnyak
hdszigeteld livegezését), az eredeti megjelenést minél jobban megkdzelitd helyreallitast
tervezlink. Az alaprajzi valtozatok kialakitasa soran szempont volt, hogy a beliil mar
jocskan atalakitott épiilet tartoszerkezeti rendszerébe a lehetd legkevesebb tovabbi
beavatkozast tegyiik.
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Az 4llomaési elotér és kornyezet tervezése NIF projekt keretében torténik, a kapcsolddasi
pontokat az érintett tervezOkkel szdndékaink szerint folyamatosan egyeztetjiik. A
tervezett helyszinrajz vonatkozo részeit (allomasi eldtér, utak, kornyezetrendezés) nem
mi tervezziik, azt a NIF projekt adatszolgaltatasabol vettiik at.

Funkcionalis elrendezés

A foldszinti alaprajzot két jol elhatarolt részre osztja a legutolsd atalakitaskor az
épiilet szimmetriatengelyében, nagymértékli bontdsokkal kialakitott, az épiilet teljes
keresztmetszetét kitolto, tagas, utascsarnok. Az utascsarnok nyugati oldalan talalhatok a
vasuti szolgalatok helyiségi, mig a keleti részt az utasok kiszolgalasat ellatd funkciok —
varok, kereskedelem - foglaljak el. Az allomas kozeli atépitésének tervei szerint a
1étesitendd 0j aluljarot az épiilet nyugati végében helyezik el. Utasforgalmi szempontbol
ez azt jelenti, hogy az épiileten beliil a fent emlitett funkciok helye éppen a meglévével
ellentétes oldalon lenne optimalis. Ezt az igényt jelen atalakitasok sordn nem tudjuk
kielégiteni, mivel tobb iizemi helyiség - a benniik 1év0, miikkddé vasutbiztonsagi és
egyéb berendezések miatti - kotott helyzete ezt nem teszi lehetdvé. Igy marad a
meglévo felosztas, az atalakitast ezen peremfeltétellel terveztiik.

A forgalmi szolgalat teriiletén eredendden a funkciok helyben maraddséaval
szamoltunk, de néhany funkcié helycseréjével, ami a jelenleg kiviteli szintii tervezés
érintd berendezéseinek cseréje kapcsan meriilt fel igényszinten, igy a forgalmi helyiség
athelyezése a jelenlegi allomasfondki irodaba, ill az elektromos kapcsoldszekrény
athelyezése. Az allomasfonok iroddja atkeriil a varos feldli oldalon a volt irattar, étkezd
¢s a felhagyott akku helyiségek Osszevonasaval létrehozott helyiségbe, a jelenlegi
forgalmi iroda tortvonali falanak elbontdsival pedig, a létesitendd irattari helyiség
elfalazasaval egészséges méretli bejarati eldtér, étkezo, ill. irattar alakithatd ki ezen a
terlileten. A teriilet vizesblokkjat a jelenlegi — a pénztari dolgozok szdmaval csokkentett
— adatok szerint el6irt szdmu helyiségek kialakitasaval tettiik ,,levegdsebbé”.

MAV START 1j pénztarblokkja: A jelenlegi pénztar, a mellette 16v$ kereskedelmi
helyiség és az utas wc-k Osszevont teriiletén helyeztiik el a MAV Start-t6l kapott
program szerinti helyiségeket:

- két pénztarhelyiséget, melybdl az egyik — atadoablakkal kapcsolddva a pénztarblokk
bejaratanal kialakitott zsilip helyiséghez - leszamolo6 pénztarként is funkcional,

- valamint egy pénztarellendr irodat

- és a kapcsolodo szocialis helyiségeket (6nalld vizesblokk, ill. teakonyha).

Az utas-we csoportot a kozlekedd végében, a volt resti teriiletén helyeztik el —
akadalymentes wc-t, férfi, ill. n6i we-blokkokat, kdzos elétérrel.

A korabbi resti teriiletének fennmaradd részét kereskedelmi céla, bérbeadhatd —
diszponibilis — teriiletként alakitottuk ki, melyben két egység adhaté ki, kozos
vizesblokk hazsnalattal.

Kialakitasra keriilt még ebben a szarnyban egy gépészeti/fiités helyiség, mely az
utascsarnokbol nyilé kozleked6bol kozelithetd meg.

Az épiilet kozvetlen kdrnyezetének tervezését a fentebb emlitett EU-s projekt keretében
készitik — veliik az egyeztetés folyamatban van, melyt6l nagyban fiigg az épiilet
akadalymentes megkozelitésének kialakitasa. Jelen terv szerint a mozgaskorlatozottak
a vaganyok fel6li oldalrol kozelithetik meg szintben az utasforgalmi tereket, és szintén
arra tavozhatnak onnan. Ezt az el6tetd alatti burkolat utasforgalmi kijaratok eldtti
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szakaszanak — 2%-os lejtével vald6 megemelésével tessziik lehetdvé. A vakok és
gyengénlatok szamara a padloburkolatban kialakitott taktilis sdvval tessziik lehetdvé az
onallo kozlekedést.

A pince nem keriil atalakitisra, tatarozasat, karbantartasat tervezziik a szigetelés
szakvélemény javaslatai szerint. Tovabbiakban funkciot nem tdlt be, karbantartd
gépészeti térként szerepel, mivel az elektromos és kdzmiibekotések, elosztasok helye
jellemzden itt van. A meglévd belsd ajtok altalaban acél racsszerkezetek, ennél fogva
nem akadalyozzak meg a helyiségek kozotti szabad levegdaramlast.

Az emelet azon részén, ahol a lakasok helyezkednek el, nem végziink atalakitasokat,
csupan a gépészeti €s elektromos feltjitassal €s a homlokzati nyildszarok cseréjével
kapcsolatos épitési tevékenységek nyomait kell rendbe hozni.

Az emelet tobbi részén a funkciok nagyrészt a helyiilkon maradnak — ezekben csupan
allagmegdvas/karbantartds szintli épitési tevékenység tervezett. A kozos hasznalata we-
blokkot (néit és férfit egyarant) a sziikséges gépészeti helyiség kialakitasa céljabol
athelyeztiik. A MAV Start igénye szerinti menetjegyvizsgalé tartozkodot a korabbi
pénztarellenér irodaban, a két kiilonnemii éjszakai pihendhelyiséget pedig a
menetjegykezeldk tartdzkodojabol, szerelt valaszfal alkalmazaséaval alakitottuk ki. Az
¢épiiletvégi pihend helyiségekhez tartozo vizes helyiségek atalakitasa, korszeriisitése
révén takaritdi tartozkodo helyiség is elhelyezésre kertilt

Az atalakitassal érintett épiiletszerkezetek:

Bontasi munkak:

Pince:
- a pince épiiletszerkezetei bontassal nem érintettek.

Féldszint:

- A terven jelolt helyeken el kell bontani a valaszfalakat.

- Ki kell bontani a tervezett 0j nyilaszarok falnyilasait, valamint a szélesitenddket a
tervezett nyilasszélesség mértékéig. Az utasforgalmi terek koOburkolatait
nyilasszélesités eldtt kelld ovatossaggal kell visszabontani a sziikséges mértékig,
hogy a kinyert kdlapok tjra felhasznalhatok legyenek.

- Az utasforgalommal érintett, padlofiitéssel ellatando teriileteken, valamint a huzamos
tartozkodasu helyiségekben fel kell bontani a padldéburkolatokat, aljzatukkal egyiitt.
Az utasforgalmi terek kéburkolatanak bontasat kiilonds gondossaggal kell elvégezni,
hogy a felbontando6 kdlapok tijra beépithetok legyenek.

- Vissza kell bontani a pénztarblokk emelt padldzatat.

- A felhagyott akkuhelyiség teriiletén és annak kozelében vissza kell bontani a teljes
padloszerkezetet, az esetleges savas szennyezettség mértékéig.

- Az atalakitassal érintett tovabbi helyiségekben csak akkor kell visszabontani a
padloburkolatot aljzatbetonig, ha annak mindsége nem iiti meg az elvart szintet, ill.
nem javithato.

- El kell bontani az 6sszes almennyezetet.

- A sériilt/ felazott részeken le kell verni a vakolatot a sériilés mértékéig.

- Terepszintig vissza kell bontani a resti szamara épitett, pincébe vezetd felvondakna
falait ugy, hogy a megmaradd pincelépcsd melletti falszakasz a korlat alapjaul
szolgéljon.

- El kell bontani a régi 1égdpince-kibuivo felépitményét az eldtetd alatt, és ki kell
szabaditani a mogotte valoszinlleg befalazott pinceablak nyilasat a labazati falban.
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Emelet:
- A terven jelolt helyeken el kell bontani a valaszfalakat.
- Ki kell bontani a megsziing belsé nyilaszarokat.
- Az 1) gépészeti vezetékek szamdra a gépész és statikus tervezdvel egyeztetett
helyeken nyilasattoréseket kell késziteni a kozbensdé fodémben.

Teto/padlastér:

- A faanyagszakértd altal megjelolt helyeken és mértékben - a kérosodott
szerkezetekhez vald hozzaférés érdekében - meg kell bontani a padlasfodém
padloszerkezetét.

- Le kell bontani a tetd betoncserép fedését, a tetdlécezéssel, egylitt a tetok teljes
feliiletén.

Eloteto, oldaltetok:
- Szerkezetig visszabontandé az eldtetd és olodaltetdk fedése a tetd teljes feliiletén.
- Kibontandok az elétetében lathatd, korabban bedeszkazott feliilvilagitok helyei.

Homlokzat:

- A sériilt, karosodott labazati elemeket el kell tavolitani.

- Le kell verni a homlokzati vakolatot a szigetelés szakértd altal javasolt magassagig,
valamint a sériilt/felazott helyeken a sériilés mértékéig.

- Az emeleti homlokzatszakasz sarok-ornamentikajat le kell bontani a homlokzatrdl az
épiilet teljes kertiletén.

- Ki kell bontani a megsziintetendé homlokzati nyilaszaroszerkezeteket.

- Ki kell bontani a homlokzati nyildszardk szarnyait, valamint egyenkénti vizsgalat
alapjan azoknak a tokjait, amelyek nem eredetiek, ill. javithatatlanul karosodtak.

- El kell bontani az épiilet végein talalhato keritésekrél a drotkerités-elemeket, a
Piispokladany feldli végnél a labazatat is vissza kell bontani a tervezett tdrésvonalig.

Epitési munkék:

Fofalak:
A terven jelolt helyeken 1j, kisméretii téglabol készitett falak és nyilasbefalazdsok,
kiegészitd

Fédémek:
Tartoszerkezeti leiras és szakvélemény, valamint faanyavédelmi szakvélemény szerint.

Lépcsoszerkezetek:.
A sériilt, kopott részek javitasa, flokkolasa

Elolépcsok:
A varos feldli oldalon a foldszinti bejaratok eldtt 11y eldregyartott miiké anyagu tomb
lépcsdk  késziilnek, stokkolt kivitelben, acélracsos pinceszelloz6 nyilasok
kialakitasaval.

Labazat:
A sériilt, elbontott labazati elemek helyére az eredetivel megegyezden legyartott,
eléregyartott miiko elemek keriiljenek.

Valaszfalak:
Altaldban 10 cm vtg. valaszfallapbol falazottak, kivéve az emeleti menetjegykezelSk
pihendhelységeinek levalasztasat, amelyet szerelt gipszkarton fallal készitiink, hogy
esetleges késdbbi funkcidigény valtozds esetén a legkisebb roncsolassal
visszabonthat6 legyen.
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A kiilonbozé mikodési egységek elvalasztasat szolgalo valaszfalakat 15 cm vastag
monolit vasbetonbdl készitjiik.

Padloburkolatok:
A terven jelolt helyeken 0 greslap, parketta, antisztatikus pvc, és gumi padloburkolat
késziil. Az iroddkban meglévé,megmarado parketta sziikség szerint javitando, ill. Gjra
rakando, csiszoldsa utdn nagy kopasallosagu lakkal kezelendd.. Az utascsarnokban,
varoban, diszponibilis teriilet opciondlisan fogyaszto-kiszolgalonak nevezett
helyiségében és a hozzajuk vezetd kozlekeddben a felbontott elemek kiegészitésével,
burkolati terv alapjan lerakott kéburkolat késziil

Hoszigetelés
Az utasforgalommal érintett, ill. huzamos tartézkoddsu helyiségek 1j
padloszerkezetébe, a padlofiités csovei ala 6 cm 1épésszilard hészigetelés, a meglévod
padlasfodémekre pedig a korabban készitett hdszigetelés+aljzatbeton f6l¢ tovabbi 10
cm hdszigeteld réteg keriil, mechanikai sériilés ellen védé OSB lap teritéssel.
A felvételi épiilet kiemelt helyi védettség alatt all, vasuti miiemlék, igy rekonstrukcios
munkak soran homlokzati hészigetelést nem tudunk késziteni

Vizszigetelés:
A szigetelési szakvéleményben leirtak szerint.

Nyilaszarok:
A homlokzati nyilaszarokat az eredeti megjelenés szerint kell felujitani. Az ablakok
kiils0 szarnyait - az eredeti fotok alapjan - osztassal kell ellatni. A ’85-ben
egyszerlibbre cserélt vizszintes tokosztast — amennyiben egyenkénti vizsgalat alapjan
allapota megfelelének bizonyul - diszléccel kell ellatni. A felujitott kapcsolt
gerébtokos ablakok belsd szarnyait 3-6-3 mm rétegvastagsagt hdszigetelt livegezéssel
latjuk el, U=1.6 W/m2K hdatbocsatasi tényezdvel
A pénztari helyiségek homlokzati ablakai ¢és a tavkozlési helyiség nyildszaroi
betorésgatlo zaroszerkezettel €s biztonsagi iivegezéssel késziilnek.
A homlokzati ajtoék szerkezetét teljes egészében az eredetihez hasonld megjelenésti,
hagyomanyos keményfa szerkezetii, fém osztobordaju nyildszardkra cseréljiik.
A belsO nyilaszarok egy része — egyenkénti vizsgalat alapjan megallapitva, felujitas
utan a helyén marad. Az utasforgalom altal érzékelhetd belsd nyilaszarok szintén —
belsé fotd nem 1évén réla - hagyomanyhit stilustra €s mindségiire lesznek cserélve.
A tovabbi helyiségek belsd ajtdi sajtolt acéltokkal és duplafali, 40 mm vastag,
forgacslap betétes ajtolapokkal késziilnek, vizes helyiségekben vizallo kivitelben.
Az utascsarnok pdlya fel6li — menekiilésre és akaddlymentes kozlekedésre alkalmas
ajtoit tizjelzovel is vezérelhetd, automata nyitd-zard szerkezettel kell ellatni.
A pinceablakok nyildszar6 szerkezeteit feliilvizsgalat utan javitani, felgjitani kell, az
elbontott 1égoakna mogotti 1abazati falba ezekkel azonos nyilaszarét kell legyartani és
beépiteni.
Az elbontott 1égokibuvo-felépitmény utdn maradd nyilast térké burkolatd, nyithato
fedlappal kell lezarni.

Konnytiszerkezet:
Az utascsarnok varosi oldalan acél sarokmerevitési, keretnélkiili biztonsagi iiveg
szerkezetli szélfogot épitiink, automata nyitoval miikodd ajtoval, az akaddlymentes
kozlekedés biztositasa érdekében.

Almennyezet:
monolit, ill. elemes gipsz alapi almennyezetet épitiink, vizes helyiségekben
impregnalt  feliilettel, hangositassal ellatott helyiségekben  akusztikus -
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hanggatlo/hangszigeteld — kivitelben, az utasforgalom 4altal érintett teriileteken magas
mindségben, a terven jelzett also6 sikokkal.

Fal- és feliiletképzések:
A f0ldszinti helyiségekbe a szigeteléstervezd szakvéleményben meghatarozott
magassagu és anyagu, szaritd vakolatot kell felhordani.
A tovabbi falfeliiletek mészhabarcs vakolatot kapnak, melyet mészalapt falfestékkel
kell lefesteni.
Az utasforgalmi vizes helyiségekben az dlmennyezet also sikjaig, egyéb helyeken az
ajtd magassagaig tartd csempe falburkolat késziil.
Az utascsarnok, a vard ¢és a diszponibilis teriilet opciondlisan fogyaszto-kiszolgalonak
nevezett helyiségek falain meglévd falburkolatot a megbontott helyeken azonos
anyaggal potolni kell. Szintén ezzel a kdvel kell leburkolni az utasforgalom altal
hasznalt kozlekedd falait, graffitimentesitd bevonattal ellatva.
Az acélszerkezetek (eldtetok, oldaltetdk) korrdziovédelem alapozasi mazolast kapnak,
a homlokzati tervlapokon megjeldlt szinnel.

Acsszerkezetek:
Faanyavédelmi szakvélemény szerint a hibas elemeket cseréljiik, megerdsitjiik.

Tetohéjazat:

A fo6ldszintes oldalszarnyak alacsony hajlasu tetdszerkezetére — az eredeti fotok szerint
— deszkazatra épitett, korcolt titdn-zink fedés keriil, fekvéeresz csatornaval.

Az emeletes épiiletrész szaruzatara egyenes vagasu hornyolt cserépfedés kertil, az
eresznél titan-zink fedésti savval, melynek része a fekvderesz csatorna.

Az ereszparkany also — szarufavégeket takar6 -részén 1€vo tagozatos parkanyboritast a
meglévivel azonos geometridju titan-zink boritasra cseréljiik

Esoviz elvezetés:

A terven jelolt — meglévé-megmarado —helyeken, homlokzathoz rogzitett kiilsé
esovizelvezetd csatorndkkal, acél allvanycsd kozvetitésével térszint alatt 6sszegytijtve,
az eredeti fotok szerinti gylijtdiisttel, vonalvezetéssel, titdn-zink anyagbol.

Tetokibuvok — keménysepro- ill. szereld jarddak:
A meglévé-megmaradd kéménytestek elérését biztositdé kibuvokat és tetdjardakat
helyiikdn ujraépitjiikk, a fedéshez illo szerkezettel. Az 1) gazkémény-test mellé 1)
tetOkibivot épitiink be a fedésbe.

Kémények:
A ftitési helyiségben elhelyezendd, zart égésterli gazkazdn szamara tetd folé kivezetett,
a fofalhoz rogzitett - gépész leiras szerinti -, hdszigetelt, dnhordd ) kéményt kell
épiteni.

Homlokzat kialakitas:
Az elbontott emeleti sarok tagozatokat az eredeti fotok alapjan kialakitott osztassal és
megjelenéssel készitjiik ujra. A foldszinten a szigeteléstechnikai szakvélemény szerinti
vakolatcsere késziil.
A homlokzati vakolat sériilt tagozatait javitjuk, ill. helyreallitjuk.
A homlokzatot végiil 1¢élegzd, vizlepergetd festéssel latjuk el, az alkalmazandd
szineket a homlokzati tervrajzok tartalmazzak.

Eléteto és oldaltetok:
A teték acélszerkezetét korréziovédelemmel és 1) festéssel latjuk el. Héjazatat
cseré¢ljiik, az eldtetdben a meglévd helyeken a bevilagitd feliileteket visszaépitjiik,
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ezzel javitva az északi tajolast foldszinti helyiségek természetes megvilagitasat. Az
iivegezés vizlepergetd kiilsé bevonattal ellatott, ragasztott, biztonsagi iivegbdl késziil.

Kerités:
Az épiilet varosi homlokzatidnak folyatasaként ma még meglévd — az allomas teriiletét
lezarni hivatott kerités és kapu a ,,NIF-projekt” munkalatai sordn elbontasra keriil.
Mivel ez - a kapu lemezén 1évd lemezdisz meglétébdl kovetkeztetve — valdszinlileg
eredeti, de legalabbis a XX. szazad els6 felébdl valo, ezért ennek mintajara készitjiik el
az 1j kerités acélszerkezeteit, az éplilet budapesti végén a meghagyott labazatra, mig a
Piispokladéany feldli végen ezzel szimmetrikus vonalvezetéssel készitett, 0j 1abazaton.

Epiilet koriili burkolatok
A NIF Zrt bonyolitdsdban késziilé allomasi rekonstrukcid tervezési hatara a felvételi
¢épiilet kontirja a meglévd eldlépesd vonalaban. Utobbit elbontjuk, és csak a bejarat
eldtti, kisebb eldlépcsdvel helyettesitjiik. A fennmaradé teriileten a burkolt feliiletek
kozotti, két kisebb, talajtakard zoldfeliilettel ellatott agyast terveziink. A burkolat a
tervezendd eldtér térburkolatdval azonos térkd lesz.

A betervezett épitési célu termékekre vonatkozd jovahagyott miiszaki specifikacio
MSZ, EN, EMI.

Az épiilet szerkezetei azbesztet nem tartalmaznak.
Az épililet kozmuivekkel (viz,villany,gdz €s csatorna) ellatott.

Az épitmény tervezésekor alkalmazott miiszaki megoldasok megfelelnek a 253/1997.
(XI1.20.) Korm. rendelet (OTEK) 50.§ (3) bek. szerinti alapveté kovetelményeknek. A
felvételi épiilet esetében a kiemelt helyi védettség alatt allo épiiletekre vonatkozo
jogszabalyokat és helyi rendeleteket alkalmaztuk.

Rétegrendi kimutatas
TALAJON FEKVO-PADLO - HIDEGBURKOLATOK

Utascsarnok, varoterem, diszponibilis helyiség

2cm  kolapburkolat

0°cm flexibilis ragaszto

8,0 cm aljzatbeton + padlofiités

1 rtg  PE folia technologiai viz elleni védelem20 cm atlapolassal fektetve

8cm  Iépésalld, expandalt polisztirolhab hészigetelés
(N100-as nyomoszilardsagi osztalyt)

I rtg 4 mm vastag modifikalt bitumenes vastaglemez
talajnedvesség elleni szigetelés

I rtg  hideg bitumenmaz kelldsités

12 cm  vasalt betonaljzat

15 cm  tomdritett homokoskavics feltdltés

@ Vizesblokkok, kozlekedok, eloterek, teakonyhdak
0%cm greslap
0*cm flexibilis ragaszté
9cm  aljzatbeton
I rtg  PE folia technoldgiai viz elleni védelem
20 cm atlapolassal fektetve
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1épésallo, expandalt polisztirolhab hdszigetelés
(N100-as nyomoszilardsagi osztalyt)

4 mm vastag modifikalt bitumenes vastaglemez
talajnedvesség elleni szigetelés

hideg bitumenmaz kelldsités

vasalt betonaljzat

tomoritett homokoskavics feltoltés

PINCEFODEM FOLOTTI PADLO - HIDEGBURKOLATOK

@ Utascsarnok, vdardterem

2 cm
0° cm
8,0 cm
I rtg

8 cm

I rtg
I rtg

12 cm
15cm

kolapburkolat

flexibilis ragaszto

aljzatbeton + padlofiités

PE f6lia technologiai viz elleni védelem20 cm atlapoléssal fektetve
1épésallo, expandalt polisztirolhab hdszigetelés
(N100-as nyomoszilardsagi osztaly)

4 mm vastag modifikalt bitumenes vastaglemez
talajnedvesség elleni szigetelés

hideg bitumenmaz kellsités

vasalt betonaljzat

tomoritett homokoskavics feltoltés
pinceboltozat és meglévo feltoltés

Vizesblokkok, fiités, eloterek, kiszolgadlo helyiségek

0% cm
0? cm
9 cm
I rtg

8 cm
I rtg
I rtg

10 cm
15cm

greslap

flexibilis ragaszto

aljzatbeton

PE folia technologiai viz elleni védelem

20 cm atlapolassal fektetve

1épésallo, expandalt polisztirolhab hdszigetelés
(N100-as nyomoszilardsagi osztaly)

4 mm vastag modifikalt bitumenes vastaglemez
talajnedvesség elleni szigetelés

hideg bitumenmaz kelldsités

vasalt betonaljzat

tomoritett homokoskavics feltoltés
pinceboltozat és meglévo feltoltés

KOZBENSO FODEMRE KERULO HIDEGBURKOLATOK

Uj vizes helyiség burkolat

0® cm
0> cm
6 cm
I rtg

3cm

greslap

flexibilis ragaszté kent szigeteléssel

aljzatbeton

PE f6lia technoldgiai viz elleni védelem

20 cm atlapolassal fektetve

expandalt polisztirolhab tsztaté réteg.

meglévo poroszsiiveg fodémszerk. +feltdltés

vakolat

a terven jelolt helyeken gipszrost, ill. gipsz anyagu fliggesztett
almennyezet.

© MAV Miiszaki Tervezés 8/2012 8 2012 BET 01 Kisiijszallas épeng Mleiras.doc



17/36

TALAJON FEKVO PADLO MELEGBURKOLAT
(alland¢ tart6zkodasu helyiségben)

Felvételi épiilet iroddk

2 cm
8 cm
I rtg

8 cm
I rtg
I rtg

12 cm
15cm

ipari parketta

aljzatbeton

PE folia technolodgiai viz elleni védelem

20 cm atlapolassal fektetve

1épésallo, expandalt polisztirolhab hdszigetelés
(N100-as nyomoszilardsagi osztaly)

4 mm vastag modifikalt bitumenes vastaglemez
talajnedvesség elleni szigetelés

hideg bitumenmaz kelldsités

vasalt betonaljzat

tomoritett homokoskavics feltoltés
(allomasfénoki iroda alatt a kitermelt, szennyezett talaj mértékéig)

Felvételi épiilet pénztar

0’cm  antisztatikus pve

15 cm alpadld szerkezet

9cm  aljzatbeton

I rtg  PE folia technoldgiai viz elleni védelem
20 cm atlapolassal fektetve

6 cm  1épésallo, expandalt polisztirolhab hdszigetelés
(N100-as nyomoszilardsagi osztalyt)

I rtg 4 mm vastag modifikalt bitumenes vastaglemez
talajnedvesség elleni szigetelés

I rtg  hideg bitumenmaz kell6sités

12 cm  vasalt aljzatbeton

15cm tomdritett homokoskavics feltoltés

PADLASFODEM

Felvételi épiilet pénztar

1®cm  OSB lap terités
10 cm  kézetgyapot hoszigetelés
meglévd, megmarado rétegek:

6 cm  aljzatbeton

1 rtg  PE folia technologiai viz elleni védelem

10 cm  kozetgyapot hoszigetelés

1 rtg  PE folia technologiai viz elleni védelem
boritott faf6dém
stukatarnaddazas
vakolat

TETOHEJAZAT

Felvételi épiilet fedése
egyenes vagasu, hornyolt cserépfedés

2%m
3cm

lécezés
ellenléc + légrés
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1 rtg  nagy szakitdszilardsagu, vizzaro, de fokozottan paraateresztd
kombinalt folia
meglévo szaruzat

padlastér

Elétetd, oldaltetd fedése
0’ mm titinzink lemezfedés, elépatinazott
2’cm  gyalult, impregnalt deszkazat
16/18 cm meglévd, megmarado acél-fa tartdoszerkezet, kozotte
vizleperg. bev.-o0s, ragasztott biztonsagi liveg feliilvilagitoval

TERBURKOLAT

11.| Eléteto és oldaltetok alatti, és fobejarat elotti jarofeliiletek

6(8) cm térko burkolat (amennyiben a csatlakozé tipus ilyen)

3cm agyazébhomok

1 rtg 140 g/m2 feliilettomegli miianyagfilc elvalaszto-,
védoréteg, lazan 20 cm-es atfedésekkel fektetve

15 cm d=16-32 mm szemnagysagu, gdmbolyszemti,

frakcionalt, mosott kavicsfeltoltés

Teriiletkimutatas - Helyiséglista

FOLDSZINT
sor- részteriilet /
szervezet [szam | megnevezés burkolat teriilet munkahely
F.01 |anyagraktar parketta 12,74 m’
Fo2 |vageazddlkodasi | o 11,10 m? 166
iroda
F.03 |teakonyha greslap 10,12 m?
F.04 |el6tér greslap 7,43 m’
g |F.05 |forgalmiiroda antisztatikus 19,71 m? 1 £8
° pvce
gn F.06 |irattar greslap 5,00 m*
= F.07 |éllomasfénoki iroda |parketta 18,93 m’ 116
> : .
S |Fo8 gﬁ:lm‘ koordindtor | . etta 12,10 m’ 1 6
F.09 |kozlekedd greslap 18,73 m’
F.10 |wc el6tér greslap 3,90 m’
F.11 |n6iwc greslap 1,10 m*
F.12 | férfi we greslap 5,66 m’
Forgalom teriilet dsszesen: 126,52 m’
F.13 |tavkoz16 helyiség a‘;ESZta“k“S 14,40 m®
3 gntisztatikus
2 |F.14 |tavkozld helyiség ove 11,00 m’
TEB 06sszesen: 25,40 m’
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sor- részteriilet /
szervezet |szam | megnevezés burkolat teriilet munkahely
F.15 |pénztarellendr iroda |parketta 9,49 m’ 116
F.16 |pénztar el6tér greslap 20,50 m’
- F.17 |pénztar parketta 530 m’ 116
Eé F.18 |pénztar parketta 6,02 m’ 116
; F.19 |zsilip el6tér greslap 5,86 m’
: F.20 |wc-zuhanyozo greslap 3,60 m’
2 F.21 |eldtér greslap 7,39 m’
F.22 |teakonyha greslap 8,50 m’
MAYV START ésszesen: 66,66 m’
F.23a | utascsarnok mészkd(mdrvany) 146,72 m?
lapburkolat
, , mészkS(marvany) 2
F.23b | szélfogo lapburkolat 7,87 m
F.24 |viroterem meszkG(manany)| 43 60 m?
lapburkolat
o . mészkd 2
F.25 |kozlekedd lapburkolat 28,89 m
E F.26 |utas wc el6tér greslap 8,70 m’
g.o F.27 |akadalymentes wc | greslap 5,55 m®
“g F.28 [ndi wc elotér greslap 5,80 m’
> F.29 |wc helyiség greslap 1,26 m’
F.30 |wc helyiség greslap 1,26 m’
takaritdszer )
F.31 helyiség greslap 1,26 m
F.32 | férfi wc eldtér greslap 6,46 m’
F.33 |[pissoire greslap 5,85 m’
F.34 |wc helyiség greslap 1,46 m’
Utasforgalmi teriiletek dsszesen: 264,08 m’
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sor- részteriilet /
szervezet |[szam | megnevezés burkolat teriilet munkahely
(kiszolgald és mészkd(marvan 2
F.35 fogyasztotér) y) lapburkolat 39,53 m
S i F.36 |(iroda/raktar) greslap 11,75 m?
% g F.37 |elotér greslap 3,00 m’
§ S F.38 | 06lt6z6-zuhany greslap 3,30 m’
?E F.39 |wc greslap 1,30 m’
Q
gé F.40 |eldtér 7,53 m’
5% |[F41 (raktar) greslap 7,65 m’
F.42 | (lzlet) greslap 12,80 m’
Bérleménybe adhaté (RESTI) teriiletek 106,86 m’
fiitéberendezés 2
F.43 helyiség greslap 8,50 m
o s meglévo 2
% F.44 |1.sz. lépcs6haz mettlachi 10,54 m
K= R meglévo 2
F.45 |2.sz. lépcs6haz mettlachi 10,54 m
egyéb teriiletek dsszesen: 29,58 m’
FOLDSZINT OSSZESEN: 619,10 m* | 619,10 m’
EMELET
sor- részteriilet /
szervezet |[szam | megnevezés burkolat teriilet munkahely
E.01 |Szoba parketta 31,65 m’
E.02 |szoba parketta 19,04 m’
E.03 |kozlekedd parketta 4,92 m*
- E.04 |Szoba parketta 8,28 m’
<
=< E.05 |étkezd parketta 15,47 m’
N E.06 |konyha mettlachi 6,75 m’
= |E07 |we mettlachi 1,13 m’
E.08 |kamra mettlachi 1,20 m’
E.09 |fiirddszoba mettlachi 6,25 m’
E.10 |eldszoba parketta 6,41 m’
1.sz. lakas teriilete 6sszesen 101,10 m’
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sor- részteriilet /
szervezet |[szam | megnevezés burkolat teriilet munkahely
E.11 |el6szoba szOnyegpadlo 6,43 m’
E.12 |szoba szOnyegpadlo 27,27 m’
E.13 |konyha pvc 9,07 m’
~§ E.14 |kamra mettlachi 1,85 m?
if E.15 |wc pve 1,78 m’
E E.16 |fiirddszoba pve 4,60 m*
E.17 |gardrob parketta 2,53 m’
E.18 |szoba szOnyegpadlo 14,87 m’
2.sz. lakas teriilete 0sszesen 68,40 m’
E.19 |el6szoba parketta 5,17 m’
E.20 |wc szOnyegpadlo 1,57 m’
E.21 |kamra mettlachi 1,48 m’
> E.22 |konyha mettlachi 8,36 m’
% E.23 |étkezd sz6nyegpadlo 16,56 m’
E E.24 |kozlekedd parketta 7,88 m’
o E.25 |szoba parketta 5,80 m’
E.26 |Szoba parketta 16,39 m’
E.27 |fiirdészoba mettlachi 4,08 m’
3.sz. lakas teriilete 6sszesen 67,29 m’
8 5 |E28 |kozlekedd mettlachi 12,54 m’
Eé Eg E29 |léposdhéz j‘rfézgnymoza‘k 11,71 m?
= = kozlekedo teriiletek dsszesen: 24,25 m’
% 3 |30 |iepesshiz j‘rfézgnymoza‘k 11,71 m?
f; : \i E.31 |kozlekedo greslap 46,41 m’
= = kozlekedo teriiletek Gsszesen: 58,12 m’
% 3 E.32 | gépészeti helyiség | greslap 8,36 m’
S 8,36 m’
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szerveze | sor- részteriilet /
t szam megnevezeés burkolat teriilet munkahely
E.33 pihend-étkezd pvc 14,78 m’
- |E34 pihend-halo pve 19,53 m’ 4 6
% E.35 vezetd/pihend pvc 9,67 m’ 116
\E E.36 elotér mettlachi 4,57 m?
§ E.37 kozlekedé-eldtér | mettlachi 14,41 m’
;T:; E.38 teakonyha mettlachi 6,66 m’
E E.39 zuhanyoz6 mettlachi 4,43 m*
a E.40 wc mettlachi 0,98 m?
75,03 m’
E.41 iroda parketta 13,65 m’ 116
= E.42 targyald parketta 4381 m’
gﬁ E.43 targyal6-elotér parketta 2,64 m’
E E.44 ::lftirzlg(dqa parketta 6,42 m’ 1 6
; E.45 1;?;:;1‘(;1’:16261( parketta 18,06 m’ 1;(,){3
84,58 m’
E.46 J;ﬁ-‘(’;fgﬁg}gk parketta 18,13 m? 2 £8
E E.47 elotér parketta 3,43 m’
;) E.48 Jhe églz)/Vlzsgél(')k ffi parketta 8,07 m’ 116
g E.49 Jheéglgmsgélék ol | arketta 8,93 m’ 1166
E.50 elotér parketta 8,93 m’
47,49 m’
- E.51 el6tér parketta 8,71 m>
Eo E.52 elétér greslap 227 m’
_% E.53 fiirddszoba greslap 5,74 m*
:« ?ﬂ E.54 nbi we greslap 1,43 m’
% é E.55 ndi wc eldtér greslap 2,10 m’
; E E.56 férfi wc elotér greslap 2,99 m’
2 E.57 pissoar greslap 4,59 m’
:§ E.58 férfi we greslap 1,49 m’
= 29,32 m’
EMELET OSSZESEN: 563,94 m2 563,94 m2
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PINCE
I.sz. pincerész simitott beton 76,18 m*
IL.sz. pincerész simitott beton 60,81 m’
I11.sz. pincerész simitott beton 136,93 m*
PINCE OSSZESEN: 619,10 m* | 619,10 m’

FELVETELI EPULET NETTO OSSZTERULETE: | 1380,78 m’ |1380.78.10 m’

Parkolasi mérleg

Kistjszallas vasttallomas rekonstrukcidja ,SZAJOL (kiz.) - KISUJISZALLAS (bez.)
Vasiiti vonalszakasz atépitése, Vastti palya, vasiti miitargy és vasuti felsovezeték,
utak épitési munkai” cimmel a Nemzeti Infrastruktura Fejlesztd Zrt. megbizoi
iranyitasaval kivitelezési szakaszban késziil. A rekonstrukcid keretében megtervezésre
keriilt az épiilet elotti elétér rendezése is, mely terv tartalmazza az eldirdsok szerinti
parkolohelyek kialakitasat az allomas teriiletén 1évé munkahelyek és a szamitott
utasforgalmi adatok alapjan.

A felvételi épiilet rendeltetése, felhasznaloi létszama jelen benyujtott terv szerinti
atalakitas soran nem valtozik, a NIf Zrt. altal jegyzett projektben tervezettekhez képest
tobblet parkoldsi igény nem keletkezik.

Sz. Jambrik Ilona
epitesz tervezo
E 01-2640

4.2. Tartoszerkezet

4.2.1.Meglévo allapot

Meglévé allapot

Az épiileten 2012-ben és 2013-ban tobbszor helyszini felmérés tortént, illetve 2013-ban
fodémfeltarasok is késziiltek. Az épiiletrél rendelkezésre alltak korabbi tervek is,
melyeket a helyszini feltarasok visszaigazoltak.

Az épiiletrdl faanyagvédelmi és tartdszerkezeti allapotértékeld szakvélemény késziilt,
melyeket mellékletként csatolunk.

-Faanyagvédelmi szakértéi vélemény a kistjszallassi MAV felvételi épiilet fa
fedélszékérdl és fa fodémérdl. Késziilt: 2013. szeptember , Szakértd: Varro Beata MMK
FA-12,01-12284

-Tartoszerkezeti szakvélemény. Késziilt:2013. december , Szakértd: Szabd Laszlo
MMK 01-6757

Az allomasépiilet a XIX. szdzad végén egységes €pitési rendszerrel, feltehetéen egy
iitemben épiilt. Az épiilet részlegesen aldpincézett, kétszintes kivitelll, tires padlastérrel,
acsszerkezetli magastetovel. Az allomasépiilet alapozasa a korabeli szokasoknak
megfelelden falazott savalapozas, a féfalak nagyméretli tomor téglabol keriiltek
megépitésre. A pincefodém falazott boltozatos kialakitasti, helyenként acélgerendas
kivaltassal. A pincébe vezetd 1épcsd pihendinél poroszsiiveg boltozat keriilt kialakitasra.
A felmend falazatok nagyméretii tomor téglabol épiiltek. A foldszint feletti fodém
jellemzden poroszsiiveg boltozat. Az emelet feletti fodém jellemzden boritott gerendas
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fafodém, helyenként acél kivaltd gerendakkal. A faanyagu tetdszerkezet kdtogerendas,
két alloszékes kialakitasu, tobb helyen karosodast lehet rajta felfedezni. Az épiilet
vaganyfeldli oldalan egy fa-acél tartdszerkezetii eldtetd taldlhato. Az eldtetd elsddleges
tartoszerkezete acél Ontottvas oszlopokbdl, és a rajuk tamaszkodo acél racsostartokbol
all. A racsostartok alsé és felsd dve szogvasakbol all, mig a racsrudak laposacélbol
késziiltek szegecselt kialakitassal. A fa szelemenek kéttamaszu konzolos kialakitasuak.
A pincébe val6 lejaras megkonnyitése miatt a resti mellett egy monolit vasbeton 1épcsot
¢s egy teheremeld liftaknat alakitottak ki. Ezek jelenleg hasznalaton kiviil vannak.

Az épiilet a szakvélemény alapjan kordhoz képest megfeleld allapotban van. Jelentds
tartoszerkezeti karosodas egyediil az akkumulatort6ltd és tavkozlési helyiség padlojan
¢s valaszfalan volt tapasztalhatd. Itt a padlé megsiillyedt, és az alapozéas nélkiili
valaszfal jelentdsen megrepedt. A tetOszerkezeti karokat tételesen felsorolja a
faanyagvédelmi szakvélemény.

4.2.2. Tervezett allapot

A tervezett atalakitds sordn az ¢épililetben az utasforgalmi részeken és a vizes
helységekben 1) padld rétegrendet kell kialakitani, ezért helyenként uj foldszinti
padloszerkezet késziil. Az alapincézetlen teriileteken ez tomoritett homokos kavics
agyazaton készlilé 12cm vastag vasalt aljzatként épiil, mely egyben az 0j foldszinti
valaszfalak alapozasat is biztositja. A 10cm-nél vastagabb falazott valaszfalak alatt
beton savalapok épiilnek. Az aldpincézett teriileteken a boltozatos pincefédémen feltaras
¢és allapotértékelés utan 10cm vastagsagu teherelosztd vasalt aljzat épiil. A 3,50m-nél
magasabb valaszfalakban kozbensd merevitd vasbeton koszoru késziil. Az épiiletben
tobb helyen 0 foéfali nyilaskivaltas késziil, ehhez kétoldali bevéséssel acélgerendas
nyilaskivaltasokat kell épiteni minimum 4cm vastagsdgl cementrabic tlizvédelemmel
ellatva. A tervezett fofali nyilasbefalazasokat teherviselésre alkalmas kivitelben, méret
azonos tomor téglaval, kotésbe falazva kell kialakitani. A tartészerkezeti allapotértékeld
szakvéleményben leirt pincei boltov kijavitasat el kell késziteni, illetve a 1épcsOpihendk
acélgerenddinak megtisztitdsa utdn azok korr6zid, és tlizvédelmét biztositani kell. A
meglévo teheremeld liftakna elbontasra kertil, de a lejard 1épcsét meg kell 6vni. A
tetOszerkezeti karokat a faanyagvédelmi szakvéleményben leirtaknak megfeleléen ki
kell javitani. A tet héjalasanak megvaltozasa miatt 0j l1écezést, illetve deszkazatot kell
késziteni. A beépitendd 1) faanyagot gomba lang és rovarmentesité kezelésnek kell
alavetni. Az eldtetd fa szerkezeteit feltards utdn a faanyagvédelmi szakértonek
értékelnie kell, és a sziikséges cseréket el kell végezni. Az eldtetd tartdszerkezetét
korrézidovédelemmel kell ellatni, az acél racsos fotartokat korr6zids vizsgalat alapjan fel
kell gjitani vagy ujra kell gyartani.

A tervezést a hatdlyos MSZ EN szabvanyrendszer és a TSZ 01-2010 szerint végeztiik.

Anyagmindségek:
Beton alaptestek: C20/25
Pincei vasbeton padlolemezek, talpgerendak: C20/25-XCl1
Betonacél: B500B
Szerkezeti acél: S235
Faszerkezetek: C24

Laszld Zoltan
tartoszerkezeti tervezo
TT-01-11272
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4.3. Epiiletgépészet - kozmiiellatas

4.3.1. El6zmény

A MAV Zrt, mint Megrendeld, a Kisujszallas MAV allomas Felvételi épiilet esetén az
épiilet felujitasat tervezi, a meglévd, marado szolgalati lakasok kivételével.

Megrendeld jelenlegi koncepcioja az épiiletgépészeti rendszerekkel kapcsolatosan az,
hogy a meglévo- marado szolgalati lakasok kivételével a kialakitasra keriild
épiiletgépészeti rendszerek egy egységet alkotnak, a felmertilé igények kdzponti
biztositasa lesz kialakitva, biztositva a kiilon hasznalt teriiletek, csoportok (pl.
diszponibilis terek, bérlemények, szakszolgéalatok) fogyasztasanak mérhetdsége az
elszamolas lehetdségére biztositott legyen.

A jelenleg meglévo és tervezett megoldasokat az aldbbiakban ismertetjiik.
Vizellatas-csatornazas

Meglévd allapot

Az épiilet jelenleg harom vizbekdtéssel rendelkezik az eddigi informacidk szerint az
allomasi furtkat halozatrol.

A fart kut haldzat altal biztositott viz emberi fogyasztasra alkalmatlan.

A vizbekdtések mérete egyarant 5/4”.

Az emeleti részen talalhat6 lakéasok vizigénye mellékvizmérdk beépitésével a V1 j.
vizbekotésrdl biztositott a foldszinti vizvezetéki szakaszrdl ledgaztatva.

A V2 j. vizbekotés a tovabbi emeleti részek, valamint a f6ldszinti vizesblokk vizigényét
biztositja.

A V3 j. vizbekdtés a Resti teriilet vizigényét biztositja.

A hasznalati melegviz igények teriiletenként (és lakdsonként) elhelyezett dontéen
gaziizemi (egy villamos flitésil) , nem kéménybe kotott bojlerekkel biztositott.

A vizvezetéki halozatok anyaga teljes hosszban - a MAV Miiszaki Tervezés altal 1985-
ben kiadott kiviteli tervek alapjan - horganyzott acél.

A csatornavezetéki haldzatok kialakitdsa gravitacios, a csatorna vezetékek padloban,
falban, almennyezetben és pincei térben szabadon vezetettek (dlmennyezetben pl. az
Utascsarnok esetében).

Jelenlegi ismereteink szerint az épiiletbdl 8 helyen talalhaté miikodo csatorna kitorés.

4.3.2. Tervezett allapot

Vizellatas-csatornazas

Az épiiletben felmeriil6 vizigények biztositasara a varosi vizhaldzatrél kézmiives ivoviz
ellatas kiépitésére kertil sor.

A lakésok, valamint a foldszinten a lakasok alatt 1év6 lizemi teriiletek jelenlegi
vizigényét biztositd V1. j. vizbekotés teljes mértékben feljitasra keriil a lakasok
vizellatasat biztositd csatlakozasokig, lakas csatlakozasi hataron vizmérdk és
kiszakaszold elzarok beépitésével.

A jelenlegi V2. jelii vizbekotés felbOvitésre €s teljes cserére keriil az F.25 jelti gépészeti
térbe torténd csatlakozassal.
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Ezen vizbekotésrol keriil biztositasra az épiilet szolgalati lakdsokon kiviili 6sszes
hasznalati hidegviz és melegviz vizigénye.

A hasznalati melegviz termelést kettd flitdcsokigyods zart rendszert, indirekt flitést
melegviz taroloval biztositjuk. Az egyik fiitéesokigyo a telepitendd foldgaz tiizelési
falikazanrol, mig a mésodik fiitécsokigyo a ferdetetdre telepitendd napkollektoros szolar
rendszerrdl tizemel.

A hasznalati melegviz halézat cirkulaltatott, a csapold berendezések viztakarékos
kiviteliek, utasforgalmi teriileten vandalbiztos kivitelben. A kiilonbz0 teriiletek
fogyasztasanak mérését mellékvizmérdk beépitésével biztositjuk.

Az épiilet atalakitas utan varhato vizfogyasztasi adatai:

Hidegviz cstcs: 2,55Us
Napi vizfelhasznalas 4,90 m3
Csatorna csucsterhelés: 3,64 1/s
Napi csatornaterhelés: 4,90 m3
EsoOviz terhelés: 11,7 1/s

A meglévo allapothoz képest novekmény nincsen.

A vizvezetéki halozat belépési pontjan a belépd vizvezetéket kettédgaztatjuk hasznalati
viz és tliziviz dgakra. A hasznélati vizvezetékbe elzardt, valamint kombinalt vizszlird-
nyomascsokkentd berendezést terveziink.

A viz alapvezetéki halozatok anyaga rozsdamentes acél ivoviz vezeték roppantogytiriis
kotésekkel, gyari idomokkal, az dgvezetéki halézatok anyaga miianyag ivoviz vezeték
toldohiivelyes kotésekkel, idomokkal.

A vizvezetékek almennyezeti terekben, falhoronyban és padldban vezetettek, a
vizvezetéki halozat 9mm vastag zartcellds parazard hészigeteléssel lesz hoszigetelve.
A vizvezetéki halozatok kialakitasanal az MSZ 04-132-1991 4gazati szabvany eldirasai
szerint jarunk el.

A keletkez6 kommunalis szennyvizeket PE anyagl csatornavezetékeken gravitaciésan
vezetjiik ki az épiiletbdl. Az alkalmazott csOvezetékek gumigytiriis tokos kotéssel
szereltek, gyari idomok alkalmazéasaval. A kialakitott hal6zatban 90 fokos idomok nem
alkalmazhatok.

A kapcsolodo csatornavezetéki halozatokat a meglévo, feltaras és kiviteli tervek
készitése soran pontositando csatorna kitdrési pontokra vezetjiik gravitacidsan.

Az épiileten beliili kommunalis csatornahalozatok kialakitasanal az MSZ 04-134-1991
agazati szabvany eldirasai szerint jarunk el.

Az épliletfeliileten keletkezd esdvizek kiils6 ereszesatornaval lesznek az eddigieknek
megfelelden elvezetve.

Oltoviz

Az épiiletben jelenleg bels6 oltoviz halozat nincsen kiépitve.

Az atalakitas soran sziikséges bels6 oltoviz halozat kialakitasa. A belsé oltoviz halozat
vizigénye a V2. j. bekotésen keresztiil lesz biztositva.

Az épiilet egy tlizszakasz, mértékado oltoviz igénye 1800 liter/perc, mely a kiilsé
tlizcsap halozatrol biztositandd, amely a NIF beruhdzasaban a Kisujszallas allomas
teljeskorii rekonstrukceids tervei alapjan a tervezett kiilsd vizvezeték haldzaton 1€vo
tervezett tlizcsapokrol biztosithato.
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Az éplileten beliil a tlizoltd hatosagi egyeztetésnek megfelelden kialakitasra keriild
oltoviz halozat tlizcsapjai merevtomlos kialakitasuak. Elhelyezésiiket épitész terv
tartalmazza.

Az éplileten beliili halozat kialakitasanal 2 tiizcsap egyidejii mikodését vessziik
figyelembe, a legkedvezdtlenebb helyzetii tlizcsapnal is biztositva a 2 bar kifolyasi
nyomast.

Esoviz

Az éplilet esOviz elvezetése kiilsd ereszcsatornas kialakitasu, a talajszint felett tervezett
feltjitasokat, kialakitasokat épitész tervfejezet tartalmazza.

Az épiilet csapadékvizei az épiiletet koriilvevo zart csapadékviz csatornan lesznek
elvezetve. Ezek a tervezett csapadékviz csatornék palya alatt atvezetve (harom helyen) a
palya bal oldalan 1évé6 rézstire vannak kivezetve. Ennek terve is az allomdasra vonatkozo
teljeskort rekonstrukcids tervekben szerepel. Lasd Szajol (kiz.) — Kistjszalllas (bez.)
Vasuti vonalszakasz atépitése Vasuti palya, vasuti miitargy és vasuti felsdvezeték, utak
¢épitési munkai targyt NIF-es megbizéasu tervek.

Kozponti fiités

A lakasok mindegyike 6nallo flitési rendszerrel rendelkezik, melyek a felujitas soran
megmaradnak.

Az épiilet egyéb terlileteinek flitési energia igényének biztositasara meglévo
fiitéberendezések elbontasra kertilnek.

Az egyéb vasutiizemi teriiletek hoigényének biztositasara hékdzpont kertil kialakitasra,
zart égésterl falikazanokkal, azok kaszkéad rendszerli kapcsolasaval. Az eldiranyzott
berendezések 2 db Viessmann Vitodens 200-W 80 tip. berendezés, melyek egyenkénti
névleges fiitételjesitménye 72,6kW. A fiitési halozat és a hétermeldk hidraulikailag
szétvalasztasra keriilnek, a flitési korok részére oszto-gyjto keriil kialakitasra, a fiitési
korok hdmennyiség mérését biztositjuk (elszdmolhatosag).

A fiitési halozatok az utasforgalmi terekben padlofiitési haldzatok, az utasforgalom eldl
elzart teriileten radidtoros halozatok.

A radiatorok termosztatikus szeleppel €s fejjel, visszatérd csatlakozasban beszabalyozo
csavarzattal.

A gépészeti hokdzpont az épiilet F.25 jelii, valamint azE.32 jelii helyiségében lesz
kialakitva, itt keriilnek elhelyezésre a zart égésterti kondenzaciods falikazanok, valamint
a szlikséges oszto-gylijto rendszerek.

A fiitési rendszer 1d6jarasfiiggd szabalyozassal lesz ellatva.

A radiatoros fiitési korok névleges flitdviz hdmérséklete 70/50C, a padlofiitési
halozatoké 40/30C.

A tervezendo flitési korok keringetd szivattyli energiatakarékos, elektronikus
szabalyozast berendezések.

Az alapvezetéki halozatok anyaga rozsdamentes acél flitési vezeték roppantdgyliriis
kotésekkel, gyari idomokkal, az agvezetéki haldézatok anyaga miianyag fiitési vezeték
toldohiivelyes kotésekkel, idomokkal.

A fiitési alapvezetékek hdszigeteléssel lesznek hdszigetelve.
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Hiités

Jelenleg hiités az akku és Biztber helyiségekben van kiépitve, monosplit jellegli
kialakitasban.

A kiiltéri egységek homlokzati elhelyezésiiek. Ezen berendezések athelyezése,
sziikséges modositasa nem része a jelen tervezési feladatnak.

Az egyéb, tervezendd monosplit jellegli berendezések kiiltéri egységeinek elhelyezése
soran kiilonos figyelemmel jarunk el az épiilet helyi védettsége miatt.

A tervezett berendezések beltéri egységei magasoldalfali kiviteltiek. A kiiltéri és beltéri
egységek kozotti hiitokozeg vezetékparok anyaga KS min. hiitéstechnikai rézvezeték
9mm vastag zartcellas parazaro szigeteld cs6héjban vezetve.

Szellozés

Az épliletben jelenleg gépi szelldztetd berendezés nincsen kiépitve

A tervezett allapotban kialakitasra keriil6 helyisége esetén a kiils6 homlokzati
nyilaszardval rendelkez6 helyiségek részére gépi szelldztetd berendezést nem
terveziink.

A zart belso terti nem allandé emberi tartézkodast helyiségek részére gépi elszivast
terveziink intervallum kapcsoldval.

A pénztari teriilet részére kompakt kislégkezeldt terveziink tetd folé vezetett kiftivassal,
a frisslevegd megfeleld mértéki szlirésével, temperalasaval.

A szell6z6 rendszerek csovezetéki halozatainak anyaga horganyzott acéllemez
spiralkorcolt korkeresztmetszetli Iégtechnikai vezeték a megfeleld hangcsillapitd elemek
(Sonodec, Spiko-H) beépitésével.

Gazellatas

Az épiiletbe kettd helyen 1€p be a kisnyomasu (25-33mbar) gazvezeték.

Az egyik bekdtés a lakasok gdzigényének ellatasat szolgalja, lakdsonkénti gdzmérdkkel,
melyet az atalakitds sordn megtartunk.

A vezetéki halozatok az épliletben szabadon szereltek, anyaguk teljes hosszban fekete
acél gézcso.

A lakasfiitd késziilékek atmoszférikus tizemt fali kazédnok, a gadzvizmelegitok tarolos
kivitell, égéstermék elvezetés nélkiili berendezések.

A lakasok teriilete nem része a tervezési feladatunknak.

A masodik gazbekotésrol kiszolgalt fogyasztdi haldzatok részére a pincében 3 darab
gazmérd lizemel (kettd darab parhuzamosan, egy fogyasztoi vezetékre). Az egyik
fogyasztoi vezeték a Resti gazellatasat biztositja, ahol atmoszférikus tizemi falikazan és
nem kéménybe kotott tarolds gadzvizmelegitd tizemel.

A masik fogyasztoi vezeték az lizemi blokkonként elhelyezett atmoszférikus tizemi
falikazanok és nem kéménybe kotott vizmelegitok gazigényét biztositja.
Ez utdbbi bekotés atalakitasra kertil.

A bekotésbe a sziikséges teljesitménynek megfeleld méretli egy darab gazméro keriil
elhelyezésre, mely mérd biztositja a teriilet hdigényét kiszolgalo, az F.25 jelii gépészeti
térben elhelyezésre keriilo kettd darab kondenzacids falikazan fogyasztds mérését. A
beépitésre keriild falikazanok biztositjak az épiilet lakdsokon kiviili fiitési és hasznalati
melegviz készitési hdigényét.
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A kaszkad rendszerben telepitésre keriil6 falikazanok égéstermék-frisslevegod rendszere
helyiség leveg6tdl fiiggetlen lizemmodra lesz kialakitva.

A kialakitasra keriild, mindsitett égéstermék frisslevegd rendszer a frissleveg6t a
homlokzta feldl veszi, az égésterméket tetd felett vezetjiik a szabadba.

Az égéstermék-frisslevegd rendszer méretezését mellékeljiik.

Gergely Laszlo
GT-Tell-01-7009
MAV FBF MT
Epiiletgépész vez. tervezd

4.4. Epiiletvillamossag

4.4.1. Tervezett berendezés ismertetése

Villamos energiaellatas

Halozati ledgazasi pont:

Kisujszallas allomas kiilsé villamos energiaellatasa a jelenleg kivitelezés alatt 1évo
»Szajol (kiz.) — Kisujszallas (bez.) vasuti vonalszakasz vastti palya épitési munkai”
tender kiiras szerint atépiil. Az allomasi villamos energiacllatis a MAV teriileten
telepitett E-ON tulajdonti 20/0,0 kV-os transzformator allomasbol keriil kiépitésre. A
kiépitett csatlakozas 3x250A, amely biztositja a jelenlegi terv szerinti, a fenti tender,
valamint a biztosité berendezési tender altal igényelt villamos teljesitményt.

Fogyasztdsmérés:
Az elszamolési fogyasztasmérés a csatlakozasi ponton van kialakitva.

Mért févezeték, féeloszto:

A transzformator allomastol mért fovezeték épiilt ki kabellel. A betaplald fovezeték
fogadésa a vasutforgalmi épiiletrész bejarati eldterében keriil elhelyezésre

A fb6elosztd tartalmazza a kabelfogadast, az energiaellatasi, a biztositdé berendezés
betaplalasi, épiileti belsd vilagitdsi aramkori ledgazasokat és ezek tularamvédelmi
késziilékeit, valamint ezek csoportos levalaszto kapcsoloit.

Az eloszton kertil elhelyezésre a tlizvédelmi fékapcsolo.

A tervezett épiiletvillamossagi dramkdrei a fenti elosztobdl kertiltek kiépitésre a belsd
aramkori sinrdl.

A tervezett aramkori csoportok szakszolgalati csoportositasban, fogyasztasmérével
keriilnek felszerelésre.

Belsé villamos berendezés:

Az iroda jellegli helyiségekben mennyezetre szerelhetd, fénytereld racsos lampatesteket
alkalmazunk, az alkalmazéasra keriil6 lampatestek optikai rendszere megfelel a
képerny6és munkahelyekre eldirt kaprazaskorlatozasnak (L<200 cd/m2, y=60°
kisugarzasi szognél; ,,1” kaprazaskorlatozasi fokozat).

A folyosokon, eléterekben az alkalmazott lampatest azonos az iroda helyiségekben
alkalmazott lampatest csaladdal, ,,2” kaprazaskorlatozasi fokozat szerinti eldirdsok
megtartasaval.

Az utasforgalmi helyiségekben egyedi funkcionalis vilagitas keriil kialakitasra a belsd
épitészeti megoldasoknak megfelelden.
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A mellékhelyiségekben a helyiségek jellegének megfeleld védettségii, kompakt
fénycsoves lampatestekkel keriil kialakitasra az tizemi vilagitas.

A megvilagitasi szintet a MAVSZ 2950-2 , Belsotéri vilagitas” szabvany, valamint a
»~MSZ EN 12464-1 Fény és vilagitds, Munkahelyi vilagitas, Belsd téri munkahelyek”
szabvany eldirasai szerint keriilnek meghatarozasra.

Az utasforgalmi és szolgalati helyiségekben vonatkozod eldirasok, orszagos és MAV
vallalati szabvanyok szerinti tartalékvilagitas keriil kiépitésre. A tartalékvilagitas sajat
akkumlatorral ¢és inverterrel egybeépitett tartalékvildgitasi ldmpatestekkel kertil
kiépitésre.

A fenti helyiségekben iranyfény vilagitds létesiil is, kialakitdsdra az ajt6 folott
akkumulatoros allando iizem iranyfény lampat kell felszerelni.

A helyiségek vilagitdsanak kapcsoldsa a bejarati ajtdé melldl torténik. A kapcsolas
kialakitasa biztositja a vilagitas, szakaszolasi lehetoségét.

A mozgassériiltek részére 1étesitett WC vészjelzd berendezés jelzokésziilékét a forgalmi
iroda helyiségben kertil felszerelésre.

Lakasok

A lakasok bels6 villamos halézata felujitasra kertil.

Eréatviteli halozat

Az épiiletben telepitésre keriilo épiiletgépészeti berendezések a villamos foelosztobol
kiilon fovezetéki betaplalast kapnak.

Bels0 szerelés
Az épliletben az aramkori vezetékek szerelése falba siillyesztett véddcsébe huzott réz
erti vezetékkel torténik. Az alkalmazott szerelvények siillyesztett kiviteltiek.

4.4.2.Villamvédelem

Az éplileten az MSZ 274 szabvany szerinti villamvédelmi berendezés tizemel, a felujitas
soran a sziikséges mértékben a villimvédelmi berendezés feltjitasra, illetve az épitészeti
igények szerint atalakitasra keriil figyelembe véve a 28/2011. (IX.6.) BM rendelet
(OTSZ) XIV. fejezet VILLAMVEDELEM 219. § 3 bekezdését.

4.4.3. Tiizvédelemmel kapcsolatos tervezdi eléirasok

A villamos berendezések kivitelezését tlizvédelmi szempontbol a 28/2011. (IX.6.) BM
rendelet (Orszagos Tiizvédelmi Szabalyzat) rendeletnek megfelelden kell elvégezni.
A tlizvédelmi fékapcsolo az épiilet 0,4k V-os foelosztojan lesz elhelyezve.

4.4.4. A vasuti kisfesziiltségii er6saramu villamos berendezések létesitésére
vonatkozo fobb szabvanyok és rendeletek

MAVSZ 2950/1;2  Vasuti vilagitas - Belsétéri vilagitas

MSZ EN 12464-1  Fény és vilagitas, Munkahelyi vilagitas, Belso téri munkahelyek

MSZ 1585 Uzemi szabalyzat erésarami1 villamos berendezések szdmara

MSZ HD 60364 Kisfesziiltségli villamos berendezések;

MSZ 2364 Epiiletek villamos berendezésének 1étesitése

MSZ 13207 Erésaramu kabel fektetése

MSZ 447 Kisfesziiltségli kdzcélu elosztohalozatra csatlakoztatas

MSZ 7478 Kozmi és egyéb vezetékek elrendezése

MSZ EN 50160:1995 A kozcélu elosztohalozatokon szolgéltatott villamos energia
jellemz6i

MSZ IEC 59:1995  Szabvanyos villamos aramok

MSZ 1:1993 Szabvanyos villamos fesziiltségek
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MSZ 453 Biztonsagi tablak erésaramu berendezések részére
MSZ-IEC 617-11:1993 (MSZ 9200/29) Jelolések, rajzjelek
1/2003 sz. TEBIg. rendelettel hatalyba helyezett 2506/1-4 sorozatu

. Vasuti Erintésvédelmi Szabalyzat”
9/2008. (11.22.) OTM szamu rendelet (OTSZ) 3. rész, I11. fejezet
Villamvédelem (MSZ 274)
28/2011. (IX.6.) BM rendelet (Orszagos Tlizvédelmi Szabalyzat)

Liptay Jozsef
~ V-T; EN-T 13-3125
Epiiletvillamossag tervezd

4.5. Tavkozlés

BEVEZETO
A Szajol (kiz.) — Piispokladany (bez.) vasuti vonalszakasz felgjitdsi munkdi  (,,C”
projekt) nem érintik Kisujszallas allomas Felvételi épiilet utasforgalmi részeit.
Jelen épiilet-felujitasi projekt a Felvételi épiilet épitészeti, épiiletgépészeti, villamossagi
¢és tavkozlési felyjitasaval foglalkozik.
A Felvételi épiiletben a foldszinten atalakitdsra keriilnek a pénztar helyiségek
(pénztarblokk). A forgalmi iroda helyiségcsoportjaiban 1) kivitelezési munka nem
késziil, kivéve a forgalmi irodaban kialakitanddé mosd6 helyiséget, és a folyosooldali
valaszfalat. A volt utasellaté helyén valamint a ndi- férfi- WC. helyén kialakitasara
keriilt a pénztarblokk.
A felvételi épiilet foldszintjén két diszponibilis helyiség létesiil.
Az ¢éplilet-felujitas részét képezi a burkolatok, almennyezetek cseréje, komplett
akadalymentesités, piktogramok, informécids tablak, berendezési targyak €s beépitett
butorok elhelyezése. Az ajtdszerkezetek kicserélésre keriilnek, vandalbiztos
kialakitdssal a meglévok mintajara. A teljes fogadoépiilet foldszintjén (kivéve a
forgalmi és tavkozlési helyiséget) gipszkarton dlmennyezet késziil.
Jelen tavkozlési terv tartalmazza Kistjszallas allomés Felvételi és Kiszolgalod épiilet
tavkozlési, tlizjelzo-, vagyonvédelmi-, video megfigyel6-, 6rahalozati-, utastajékoztatd
rendszereinek atalakitasat, strukturdlt ¢épiiletkabelezés kialakitasat az épiiletek
felujitasahoz igazoddan.
A ,,C” projekt kivitelezdje a Felvételi épiilet jelenlegi elrendezése szerinti meglévd
allapotra készitette a tavkozlési kivitelezési terveit. A kivitelezd az épiilet tervezett
felujitasa miatt a Forgalmi iroda helyiségcsoporton kiviili egyéb szolgalati helyiségekbe
¢s utasforgalmi teriiletekre az altala tervezett Uj tavkozlési berendezéseket addig nem
telepiti, amig jelen tervezés munka keretében a Felvételi és Kiszolgalo épiilet felujitasa
meg nem valosul. Ezen 0j berendezéseket a ,,C” projekt kivitelezdje beszerezte és
raktarban tarolja. Jelen tervezési feladatban ezen beszerzett eszkdzoket - mint meglévo
eszkozoket - felhasznaljuk a tervezés soran. A ,,C” projektben létesiilt 0 tavkozlési
rendszereket meglévOnek tekintjiik, jelen tervezési feladatban sziikség esetén bovitjiik.
A terv készitésének kiindulasi adatai voltak:

szakagi tervek,

lizemeltetd szakszolgalattol kapott adatok.
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MEGLEVO ALLAPOT

Kisujszallas allomés tavkozlési halozata a Szajol (kiz.) — Piispokladany (bez.) vasuti
vonalszakasz feltijitasi munkai (,,C” projekt) keretében megujult.

Az allomason 1j diszpécser rendszer, hangos és vizudlis utastijékoztatasi rendszer,
orahalozat, adatatviteli halozat, tlizjelz0 haldzat, vagyonvédelmi halézat, video
megfigyeld rendszer épiilt ki. A tavkozlési rendszerek uj kiépitésti kdzponti
berendezései, rendezdi a Felvételi épiiletben 1évo tavkozlési szerelvényszobaba (13) és
kabelrendezo helyiségbe (14) telepiiltek.

TERVEZETT MUNKAK
4.5.1. Tavkozlés

A Felvételi épiilet feltjitdsban érintett teriiletére telepitendd tavkozlési berendezések,
végpontok elhelyezését a 3. sorszamu épiiletalaprajzon tiintettiik fel. A telepitendd
eszk6zok kozil vastag szaggatott vonallal abrazoltuk a ,,C” projektben beszerzett, de a
jelen beruhazasban telepitendd eszkdzoket.

Az eszkozok jelkabeleinek vezetéséhez az épiiletvillamossagi tervdokumenticidoban
tervezett osztott fém kabeltalcat hasznaljuk, amely az 0j dlmennyezet felett helyezkedik
el. Az adott helyiségben a kabeltalcardl ,kidgazd” kabeleket almennyezet felett
milanyag gégecsSben kell vezetni az eszkozig. Almennyezettel nem rendelkezd
helyiségekben falba vésett Mu-III véddcsdben kell a kabelezést vezetni. A fali
véddcsovezes iranytoréseinél és végzdodtetésénél siillyesztett mlianyag szerelédobozokat
kell alkalmazni.

Strukturalt épiiletkabelezési haldzat

A Felvételi épiilet 1) adathalozati végpontjai részére a meglévd strukturalt
épiiletkabelezés kiegészitését terveztiik. A kabelezés a Tavkozlési szerelvényszoba
»FA” jelll adatatviteli Rack szekrényétdl indul. A szekrénybe 1db 0j patch panelt
(24xRJ45), valamint egy gytrtis panelt kell elhelyezni a Rack szekrény beiiltetési
rajznak megfelelden. A patch paneltdl Cat.6 kabelezést kell kiépiteni a 2. szdmu csatolt
mellékletben megadott végpontkiosztassal €és a 3. sorszamu épiiletalaprajzon megadott
végpontelhelyezéssel. A kabelezést az épitést kovetden méréssel ellendrizni,
dokumentalni kell.

Allomasi adatétviteli halozat

A ,,C” projektben felujitott allomasi adatatviteli haldézatot nem modositjuk. A meglévo
switch berendezésekre 0jabb berendezéseket csatlakoztatunk a 7. sorszami rajz szerint.
Az 1j berendezések a strukturalt épiiletkdbelezési rendszeren keresztiil kapcsolddnak az
aktiv eszk6z6khoz.

Allomési 6rahalézat

A ,,C” projektben felgjitott 6ra halézatot nem moddositjuk. A meglévd oravezérld
berendezésre a ,,C” projektben beszerzett villamos mellékordkat csatlakoztatjuk a 3.
sorszamu rajz szerint. Az 0j 6rdkhoz uj kabelezést épitiink ki a Felvételi épiiletben
meglévo kabelrendezotol.

Allomési hangos és vizuélis utastjékoztatd halozat

Kisujszallas allomason a ,,C” projekt felGjitotta az allomdsi hangos ¢€s vizualis
utastajékoztatd halozatot. A hangos ¢és a vizudlis UTT rendszer automatikus
tizemmodban {izemel, de a Forgalmi irodaban telepitett kezeld szamitogéprol
vezérelhetd.
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A ,,C” projektben az Utascsarnokba tervezett Osszesité monitorokat (induldsi és
érkezési) az épiiletalaprajzon jeldlt helyre, az dlmennyezet ala kell felszerelni a falra,
megfeleld fali konzolon rogzitve. A monitorok adatatviteli csatlakoztatasa a strukturalt
kabelhalozaton keresztiil valésul meg.

A Felvételi épiilet bels6téri hangos utastajékoztatdsa az Utascsarnok és Varoterem
részen az Uj almennyezetbe szerelt siillyesztett 1j hangsugarzokkal valosul meg. Az
¢épiilet homlokzatdra tervezett hangszordk kiiltéri kiviteliiek legyenek. A hangszorok
bekotése 1j kabelezéssel torténik a kdbelrendezd helységbdl.

TavbeszElo célu végpontok kiépitése

A Felvételi épiiletben tavbeszéld célu kabelhalozatot terveztiink kialakitani, melynek
bazispontja a foldszinti Kabelrendez6 helyiség kabelrendezéje. A  végponti
helyiségekben RJ11 csatlakozot tartalmazo fali csatlakozoaljzatokon kell végzddtetni a
kabelezést az oldalfalon. A kébelrendezét 10x2-es kifejtdé modulokkal bdvitjiikk. A
modulok bekdtése a 3. csatolt mellékletben talalhato. A kabelezést az épitést kdvetden
méréssel ellendrizni, dokumentalni kell.

Kiegészitd berendezések

A Pénztar helyiségben a pénztirablakhoz ablakatbeszéld késziiléket kell telepiteni. Az
atbeszelo késziilék kézi és automatikus hangerd szabalyozassal is rendelkezzen. Az utas
feldli oldalon vandalbiztos kialakitasti hangszorot és mikrofont kell telepiteni.

4.5.2. Tiizjelzo rendszer

Bevezetés, meglévd allapot
Kisujszallas allomason a tervezett tlizjelzO rendszer az allomasi felvételi épiilet és a
kiszolgalo épiilet, helységeinek feliigyeletét latja el.
A tlizjelzd rendszer tlizjelzé kozpontbdl, automatikus tiizjelzd érzékeldkbdl és tiizjelzd
kézi jelzésadokbol, beltéri hangjelzokbdl, kiiltéri hang-fényjelzokbdl épiil fel.
A tlzjelz6 halozatban az alabbi, INIM SmartLoop 2080-P tlizjelzd6 kozponttal
kompatibilis automatikus tlizjelz érzékeldk, kézi jelzésadok, hangjelzdk, bovitd €s
egy¢b elemek keriilnek alkalmazasra:

- Optikai fiistérzékel 0k

- Kézi jelzésadok

- Hosebesség érzékelok

- Masodkijelzdk fiistérzékel6hoz

- Z6nabdvito egység

- Beltéri hangjelzok

- Kiiltéri hang-fényjelzok
A jelzésadok jeleit a tlizjelz6 kozpont fogadja és dolgozza fel, mely sziikség esetén
riaszto jelzést ad a forgalmi szakszolgalat részére. A jelzéseket a személyzet fogadja és
szlikség esetén intézkedik.
Az adott épiilet tlizjelz6 kozpontja a forgalmi irodaban helyezkedik el.
A tlizjelz6 rendszerrel védett éplileteknél a helyiségekbe cimzett optikai fiistérzékeloket,
a konyhaba, hokdézpontba hdsebesség-érzékeloket kell elhelyezni. A menekiilési
utvonalakon, kijaratok kdzelébe, varotermekbe kézi jelzésadokat terveztiink.
A tlizvédelmi riasztds beltéri hangjelz6it ugy kell elhelyezni, hogy a védett teriilet
helyiségeiben tartozkodo személyek az lizemi zajtdl fiiggetlentil is halljak jelzést.

Ugyanakkor az épiilet kiils6 falan is el kell helyezni kiiltéri hangjelz6t.

Az érintett épiiletekben a helyiségek ,,D” tlizveszélyességi osztalyba vannak sorolva.
A tervezett tlizjelz6 rendszer rovid ismertetése
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A Felvételi épliletben felujitasban érintett teriiletére telepitendo tiizjelzé rendszerelemek
elhelyezését a 6. sorszamu épiiletalaprajzon abrazoltuk. A telepitendd eszkozok koziil
vastag szaggatott vonallal abrazoltuk a ,,C” projektben beszerzett, de jelen beruhazasban
telepitendd eszkozoket.

Az éllomas felvételi épiiletében a meglévé SmartLoop 2080-P tipust tlizjelzd
kézpontba 3db 1y SmartLoop 2L OpenLoop bdvitokartyat kell beszerelni, a tervezett
érzékeld hurkok szamara.

A tervezett haldzatban felhasznélédsra keriilnek egy mas projekt keretében beszerzett, az
adott kdzponthoz illeszkedo tiizjelzd elemek is, ezeket az épiiletrajzokon megjeloltiik.

A tlizjelz6 rendszer kdbelhalozatat lehetdleg rejtett kabelvezetéssel kell kialakitani.
A kabelnyomvonal véddcsében, falba siillyesztve kertil kiépitésre.

A mennyezeten (és az almennyezet felett) elhelyezett automatikus érzékeldkhoz az
almennyezet felett, a mennyezethez rogzitett flexibilis véddcsében kell a tlizjelzd
kabeleket vezetni. Az almennyezeti térben, a mennyezetre felszerelt optikai
fiistérzékeloket masodkijelzokkel kell kiegésziteni. a masodkijelzét az almennyezetre
kell felszerelni, az adott helyiségbdl jol lathatoan.

Falon kiviili szerelés esetén 2 méterenként dntapados ,, Tlizjelzd” felirattal ellatott merev
fala véddcesovet, vagy fokozott langallosaggal rendelkezd merev kabelcsatornat kell
alkalmazni.

A vezérlések vezetékei, a hangjelz0, és a tliz-és hibaatjelzés vezetékezése tlizalld
kabellel kivitelezenddk, a kdbelezés funkcio-megtartd szerkezeten torténik. A tlizallo
kabelezésnek (a funkciomegtartd szerkezettel) min. 30 percig ellen kell allnia a tliznek.

A halozat szerelését és a karbantartast csak szakképzett személy végezheti. Ennek soran
be kell tartani a szabvanyok helyébe 1éptetett egyesitett rendelet vonatkoz6 eldirasait.

A kézi jelzésadok szerelési magassaga 1,4 m a padlosik folott.

A hangjelzdk szerelési magassaga min. 2,2 m.

A jelz6halozaton, annak elkésziilte utan, hurok ellenallas és szigetelés ellenallas —
mérést kell végezni, az adatokat pedig mérési jegyzOkonyvben rogziteni.

A tizjelz6 rendszer minden elemének rendelkeznie kell érvényes BM OKF
hatarozattal vagy TMT dokumentummal.

A fentebb leirt tlizjelz6 haldzatot bemutatd rajzok:

Epiileten beliili nyomvonalvezetés és érzékelék elhelyezése: 6. sorszamu rajz

Tlizjelz6 rendszerterv 8. sorszamu rajz.

A tlzjelzd haldzattal kapcsolatos munkékat a tender nyertesének kell kiviteli terv
szinten megtervezni, engedélyeztetni és megépiteni.

Az épiiletek tiizjelzo6 rendszerének meg kell felelnie a Gy.94-991/2009 , A
tavvezérléssel miikodtetett tiiz- és vagyonvédelmi biztonsagtechnikai rendszere” c.
feltétfiizet eloirasainak.

A tervezés és a kivitelezés soran be kell tartani a vonatkozo tiizvédelmi eléirasokat:
- 1996. évi XXXI torvény,
- A Beliigyminiszter 28/2011 (IX.6) BM rendelete az Orszagos Tizvédelmi
Szabalyzatrol.

4.5.3.Vagyonvédelmi rendszer

A Felvételi épiilet felujitasban érintett teriiletére telepitendé vagyonvédelmi
rendszerelemek elhelyezését az 5. sorszamu épiiletalaprajzon jeloltiik. A telepitendd
eszkozok koziil vastag szaggatott vonallal abrazoltuk a ,,C” projektben beszerzett, de
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jelen beruhdzéasban telepitendd eszkozoket. Az emeleti lakdsok vagyonvédelme nem
tartozik a tervezési feladatok kozé.

A kialakitand6 vagyonvédelmi rendszerek rendszertechnikdjat a 7. sorszdmu rajzon
abrazoltuk. A kabelezésnél megadott kabelhosszak a szokasos szabotazsvédett
vagyonvédelmi kabelre (2x0,5 + 4x0,22) vonatkoznak.

Felvételi épiilet vagyonvédelmi rendszere

A Felvételi épiiletben a ,,C” projekt keretében terveztek vagyonvédelmi kdzpontot. A
vagyonvédelmi kozpont a riasztdsi atjelzésre képes Pilispokladdny allomas
vagyonvédelmi felligyeleti személyzete felé a MAV IP halozaton keresztiil.

Az altalunk tervezett rendszerbdvités az épiilet atalakitas miatt megvaltozott helyiség
funkcidok miatti j nyomvonalakat tartalmazza. Az utascsarnokba 0 nyitdsérzékelok
kertiltek betervezésre. A kezelot a normal szerelési magassiagba 1,4 m magasan a
padloszintt]l kell elhelyezni. A tervezett érzékeldk, jelzésadok mindegyike Onalld
zonaba keriil, ezaltal egy jelzés alkalmaval a feliigyeleti kozpontban egyértelmiien
beazonosithatd a riasztast kivaltd esemény helye és jellege. A tervezett érzékeldket,
jelzésadokat, jelzOeszkozoket 1) kabelezéssel kell csatlakoztatni a vagyonvédelmi
kdzponthoz.

Pénztarblokk vagyonvédelmi rendszere

A Pénztar blokk kiemelt személy- és vagyonvédelmet igényel, ezért a Pénztar blokkba
egy 0nallo vagyonvédelmi kdzpontot telepitiink a blokk védelme céljabol.

A Felvételi épiiletben kialakitand6 Pénztarblokk az alabbi helyiségekbdl all:

- Pénztarellendr helyiség (15)

- Pénztar el6tér (16)

- Pénztar helyiség (17)

- Leszamolo6 pénztar helyiség (18)

- Zsilip elotér (19),

- WC-zuhanyzo6 (20),

- El6tér (21),

- Teakonyha (22).
A kozponti egység a Pénztarellendr helyiségbe keriil telepitésre. Uvegtorés érzékelSket,
mozgasérzékeloket az almennyezet ala kell telepiteni. Kezel6t a normal szerelési
magassdgba 1,4 m magasan a padloszinttél kell elhelyezni. Tamadésjelzd
nyomogombot a pénztarpult ala helyezziik. A tervezett érzékelok, jelzésadok
mindegyike egy-egy 6nalld zondba keriil szabotazsvédett kabelezésen keresztiil, ezaltal
egy riasztas jelzés alkalmaval a felligyeleti kozpontban egyértelmiien beazonosithatd a
riasztast kivalto esemény helye és jellege. A rendszer alkalmas arra, hogy a zdnakat
particiokba szervezve 6nallo teriileteket hozzunk létre (pl. Pénztar helyiség védelem,
héjvédelem stb.) és ¢élesitsiik azokat, valamint fokozatos személybeléptetés is
megvaldsithatd az elhelyezett kezeld egységek révén. A pénztarblokkba belépd személy
azonositasa a Zsilip el6tér bejarati ajton 1évé kémleld ablakon keresztiil illetve a
videdmegfigyeld rendszeren keresztiil torténik.

A vagyonvédelmi kozpontnak sajat belsé akkumuldtorral kell rendelkeznie a
tapfesziiltség kimaradasa esetére, min 72 oOrds athidalasi idével. Az 1) vagyonvédelmi
kozpont kommunikacios feliilettel kapcsolodik a MAV IP adatatviteli halézathoz,
amelyen keresztil a MAV halozatdban létesiild MAV START vagyonvédelmi
feligyeleti kozpont felé jelezheti szabvanyos kommunikacids protokoll szerint az
esetleges riasztast, és ez alapjan a tavfeliigyeld személyzet intézkedhet a tovabbi
teendSkrol. Ez a feliigyeleti kozpont a MAV START jelenlegi rendszerében még nincs
kijel6lve, de a tervezett vagyonvédelmi kdzpont lehetdséget ad a tavfeliigyeletre.
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4.5.4.Video megfigyelo rendszer

A Felvételi épiiletben felujitasban érintett teriiletére video megfigyeld rendszerelemeket
telepitiink.

Az 1j berendezések a strukturalt épiiletkabelezési rendszeren keresztiil kapcsolodnak a
video rogzité eszkdozhdz (NVR).

Felvételi épiilet video megfigyeld rendszere

A Felvételi épiiletben jelenleg a ,,C” projekt keretében létesitett video megfigyeld
kozpont iizemel, az 4llomdson és a peronokon 1évé kamerdk video jeleit rogziti. A
rendszer kezelése a Forgalmi iroddban 1év6 szdmitogéprol torténik.

A ,,C” projekten belill 1 db kamera beszerzése tortént meg, amelyet a Vardterembe kell
letelepiteni. A kamerak tavtaplaltak (PoE) az épiilet strukturalt kabelhalozatan keresztiil.
Az 0j IP kamera a MAV BIG el6irasanak megfeleléen min. 2Mpixel felbontasu legyen.
Pénztarblokk video megfigyeld rendszere

A Pénztar blokk kiemelt védelme érdekében a Pénztar blokkba egy 1uj, onallé video
megfigyeld rendszert telepitiink.

A kozponti rogzitd egység a Pénztar ellendri helyiségbe keriil telepitésre, az oldalfalra.
A video kamerakat gy kell elhelyezni, hogy a pénztarablakok felé nézzen.

A zsilip el6térben elhelyezett kameran keresztiil lehet azonositani a pénztarblokkba
belépd személyt. A kozponti rogzité (NVR2) Ethernet kommunikacios feliilettel a
strukturalt épiiletkabelezésen keresztiil kapcsolodik a MAV IP adatatviteli halozathoz,
igy a video események letdlthetéek az NVR-b6l és megnézhetdek az [P halozat barmely
kijelolt pontjan. Az NVR2 ¢és a pénztari kamera kozvetlen Cat.6 kabellel kapcsolodik
egymashoz. Az Gj pénztari IP kamera a MAV BIG el6irdsanak megfeleléen min.
2Mpixel felbontdsu legyen. A kialakitandé rendszer miiszaki paramétereinek meg kell
felelnie a MAV BIG eléirasaiban leirtaknak.

T6th Janos Gabor
HI-T 05-0644
Hirkozlési tervezd
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