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1. A gyartmanycsoport miiszaki meghatarozasa, felhasznalasi teriilete

A termék csoport felhasznalasa vasuti jarmiivek erésen igénybevett- kiilsé bevonatanak javitasara, 0j
bevonatrendszer kialakitasara.

Bevonatcsoportok:
A. csoport: 2. réteg + 3. réteg + 7. rétegbol allo bevonat
B. csoport: 2. réteg + 5. réteg + 7. rétegbdl allo bevonat
C. csoport: 2. réteg + 6. rétegbol all6 bevonat
D. csoport: 4. réteg + 7. rétegbol allé bevonat

Az ajanlott termékeknek felhordasi technologia szerint alkalmasnak kell lenni levegdporlasztasos,
nagynyomasu, nagynyomasu+ levegdporlasztasos, szorassal illetve ecsettel vagy hengerrel torténd
felvitelre.

2. A szallitandé termék szallitasi, csomagolasi, tarolhatésagi kovetelményei

Tarolhatosag: 6 honap eredeti felbontatlan csomagolasban (MSZ 13910)

A kétkomponensti festékanyagok 1 tételként keriilnek beszallitasra, igy az alkotorészeket az ,,A” és ,,.B”
komponens keverési aranyanak megfeleléen kell kiszerelni. Ajanlattevd a kiszerelési egység(ek)et a
tétellista tablazatban megadott kiszerelési tartomany(ok) figyelembevételével, tgy koteles megadni, hogy
az tartalmazza az ,,A” és a ,,B” komponens - keverési aranynak megfeleld - mennyiségét is. Ajanlattevo
tovabba koteles feltiintetni az egyes komponensek tényleges kiszerelését is.

A terméket olyan cimkével kell ellatni, melynek tartalma megegyezik a benyujtott cimketervvel.

3. A beszerzési eljaras soran az ajanlattételhez benyujtandé miiszaki dokumentumok

Miiszaki adatlap (magyar nyelvii)

Magyar nyelvii biztonsdagi adatlap, amely megfelel az 830/2015/EU rendeletnek és a 1272/2008/EK
rendeletnek(GHS)

CLP szerinti magyar nyelvii cimketerv, amelyen a sarzsszam és a VOC tartalom is fel van tiintetve
Jegyzékonyv fényesség vizsgalatarol EN I1SO 2813 szabvany szerint
Iddjards allésagi vizsgalati jegyzékonyv (szin és fényesség) ,,A”-ciklus EN 1SO 11341:2004

Jegyzokonyv tisztitoszerekkel szembeni ellendlloképességrél EN 1SO 2812-4 szabvany szerint

Jegyzokonyv ellenalloképességrol graffiti-eltavolitoszerek vonatkozasaban EN ISO 2812-4 szerint
Kondenzvizadllésagi vizsgalati jegyzékonyv: Terhelés EN ISO 6270-2 CH szerint

Korréziogatlas ciklikusan valtozo terhelés esetén EN 1SO 11997-1 B ciklus

A MAV-START Zrt. felhivja a figyelmet, hogy a jelen dokumentumban leirtak az egyes beszerzési eljardsok soran tovabbi kévetelményekkel is kiegésziilhetnek.
A jelen dokumentum és annak tartalma a MAV-START Zrt. kizérélagos szellemi terméke, amely szerzdi jogi védelem alatt all.
A dokumentum egészének vagy barmely részének barmilyen formaban térténd felhasznélasa, igy kiilbnésen annak tébbszérézése,
terjesztése, atdolgozésa a MAV-START Zrt. el6zetes irésbeli engedélye nélkiil tilos!
A MAV-START Zrt. szerz6i jogainak megsértése a jogsérté személy elleni eljarast von maga utan!
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Ajéanlattevl a termékek miiszaki megfeleloségét - a 7.-10. pontokba foglalt tételes kovetelményeknek
torténd megfelelést -, valamennyi kovetelmény vonatkozésaban a felsorolt dokumentumok benyujtasaval
kételes igazolni. Kivételes esetben, amennyiben valamely kdvetelménynek valo megfelelést a benyujtando
Dokumentumok egyike sem tartalmazza kifejezetten, vagy egyértelmiien, Ajanlattevé cégszeriien alairt
nyilatkozatéval igazolhatja az adott kdvetelménynek valdé megfelelést. Egyes kdvetelmények adott esetben
nyilatkozattal torténd igazolasa nem iranyulhat a Dokumentumok benytjtasara vonatkozo kotelezettség,
valamint az els6 sorban ezekkel torténd igazolasi kotelezettség megkeriilésére, igy kiilonésen nem
helyettesithetok nyilatkozattal az akkreditalt vizsgalati jegyzOkonyvek és tantisitvanyok.

Ajanlattevo fiiggetlen, akkreditalt laboratoriumtol szarmazé - a gyartd, vagy forgalmazo cég nevére
kiallitott — vizsgalati jegyz6konyveket és tanusitvanyokat koteles csatolni. Ajanlatkérdé 6t évnél nem
régebbi jegyzokonyveket fogad el kivétel, hogy ha nem tortént a termékjellemzoket és a gyartasi
folyamatot érint6 valtozas. Ekkor nem sziikséges az anyag 0jboli bevizsgalasa, csak a tanusitvany(ok)
kiadasanak datumat kell a tanusito szervvel frissitetni.

Ajanlatkéré fenntartja a jogot arra vonatozoan, hogy a benyujtott dokumentumok valdsagtartalmat,
valamint a hatalyos jogszabalyoknak valé megfelelését vizsgalja.

4. Egyenértékiiségi kritériumok

5. A szerzodéskotés utan, a termékkel egyiitt szallitando dokumentumok

Az elsé beszallitdsnal a termékre vonatkozo, a jogszabalyi eldirasoknak megfeleld Miiszaki és
Biztonsagi Adatlapot kell atadni a termékek atvevdjének a tételek atadasaval egy idében.

A termékek beszallitasanal az adott gyartasi tételre vonatkozo az EN 10204 szerinti 3.1. tipusu szakeértdi
mindségi bizonyitvanyt kell benytjtani, melynek minimum tartalmazniuk kell a kovetkez6 paramétereket (
a vizsgalati szabvany megjelolésével):
o stlriséget (hdmérséklet)
o nem illoanyag tartalom (héfok, idGtartam)
o kifolyasi 1d6t (mér6pohar tipusa, a kifolyd nyilas mérete, valamint a vizsgalat
homérséklete)

6. Atvételi és vizsgalati eléirasok, jegyzokonyvek

Az egyenértékiiség tekintetében az Ajanlattevo altal megajanlott terméket Ajanlatkérd az alabbiak
teljesiilése esetén tekinti elfogadhatonak:

7. Biztonsagtechnikai kovetelmény

A termék nehézfémet és karcinogén illetve mutagén anyagot nem tartalmazhat.

A MAV-START Zrt. felhivja a figyelmet, hogy a jelen dokumentumban leirtak az egyes beszerzési eljardsok soran tovabbi kévetelményekkel is kiegésziilhetnek.
A jelen dokumentum és annak tartalma a MAV-START Zrt. kizarélagos szellemi terméke, amely szerzéi jogi védelem alatt all.
A dokumentum egészének vagy barmely részének barmilyen formaban torténd felhasznaléasa, igy kiildnésen annak tébbszorézése,
terjesztése, atdolgozésa a MAV-START Zrt. el6zetes irésbeli engedélye nélkiil tilos!
A MAV-START Zrt. szerz6i jogainak megsértése a jogsérté személy elleni eljarast von maga utan!
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8. Beszallitasi eloirasok

Beszallitasi allapot
Szarazanyag .
Rétegek Komponensek Osszetétel tartalom [(;lg::f:e_l;z;
[Térf.-%)] g
> 700 atlagos
.réteg (MFF 14/1 molekulasilyd
el ) Alapkomponens vizzel
, ;o . diszpergalhato
Vlzzell hlg}th? t(? fK_ epoxigyantak 245 =3
EP korr6z16gatlo Poliaminoamidok
alapoz6 Edz6 vagy
poliaminadduktok
Hidroxilcsoportot
. tartalmazo
2.réteg (MFF 14/2) | Alapkomponens poliészter és/vagy
Vizzel higithato Z‘;i“f;gsya:ta
alapréteg-bevonati 11as vagy >48 <6
anyag Cl'kloal.lfas’
(,tBltéalapoz6”™) Edz6 poliizociand-
prepolimer,
monomer-hanyad
<0,5%
Hidroxilcsoportot
, tartalmazo
3.réteg (MFF 14/3) | Alapkomponens poliészter és/vagy
Vizzel higithato Zﬁ;};gsyj:ta
alaplakkok atlatszo cikloali fgy >45 <6
lakkrendszerek oatias
. ) poliizocianat-
szamara Edzé repolimer
(,.bazislakk™) Prepotimet,
monomer-hanyad
<0,5%
4.réteg (MFF 14/4) Hidroxilcsoportot
Alapkomponens tartalmazo
Vizzel higithato, promp poliészter és/vagy
korr6ziogatlo hatassal akrilgyanta
biro szinezé 2K-PUR
alaprétegbevonati
anyag a fenntartas Alifés vagy > 48 <6
soran alkalmazott cikloalifas
szintelen Edzb poliizocianat-
lakkrendszerek prepolimer,
szamara monomer-hanyad
(,,szinezett <0,5%
toltdalapozo™)

A MAV-START Zrt. felhivja a figyelmet, hogy a jelen dokumentumban leirtak az egyes beszerzési eljardsok soran tovabbi kévetelményekkel is kiegésziilhetnek.
A jelen dokumentum és annak tartalma a MAV-START Zrt. kizarélagos szellemi terméke, amely szerzéi jogi védelem alatt all.
A dokumentum egészének vagy barmely részének barmilyen formaban torténd felhasznaléasa, igy kiildnésen annak tébbszorézése,
terjesztése, atdolgozésa a MAV-START Zrt. el6zetes irésbeli engedélye nélkiil tilos!
A MAV-START Zrt. szerz6i jogainak megsértése a jogsérté személy elleni eljarast von maga utan!
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Hidroxilcsoportot
5. réteg (MFF 14/5) tartalmazo
Alapkomponens poliészter
Vizzel higithato és/vagy
vékonyrétegii akrilgyanta
alaplakkok atlatszo Alifas vagy >30 <6
lakkrendszerek cikloalifas
Szdmara . poliizocianat-
, e Edzo6 .
(,,vékonyrétegii prepolimer,
bazislakk™) monomer-hanyad
<0,5%
Hidroxilcsoportot
tartalmazo
Alapkomponens poliészter
6.réteg (MFF 14/6) és/vagy
akrilgyanta
Vizzel higithato Alifas vagy >45 <14
antigraffiti fedélakk cikloalifas
(,,antigraffiti zomanc™) Edzé poliizoc_ianét—
prepolimer,
monomer-hanyad
<0,5%
Hidroxilcsoportot
7. réteg (MFF 14/7) tartalmazo
Alapkomponens poliészter
Tisztitoszerek ellen és/vagy
nagyobb akrilgyanta
ellenalloképességgel,
valamint lakkpermettel .
Készitett graffitik jobb Alifas vagy =38 =16
eltavolithatdsagat Cl.lf 1oa1.1fas’
lehet6vé tevo vizzel Edzé pohlzoc_lanat—
higithato szintelen prepollmgr,
lakkok monomer-hanyad
. ” <0,5%
(antigraffiti lakk =
szintelen)

9. Anyagjellemzok

Feldolgozasi allapot:

1. réteg: Két komponensii epoxigyanta, vagy PUR alapu vizzel higithato korrozié gatlo alapozo

Azonos a MFF 4 miiszaki eldirasban meghatarozott kovetelménnyel.

2. réteg: Vizzel higithato alapréteg-bevonati anyag (,,Toltéalapozo”)

Szaradasi ido: (20-25 °/C)

a. Feldolgozhatosagi id6 (fazékid6): min. 2 6ra

A MAV-START Zrt. felhivja a figyelmet, hogy a jelen dokumentumban leirtak az egyes beszerzési eljardsok soran tovabbi kévetelményekkel is kiegésziilhetnek.
A jelen dokumentum és annak tartalma a MAV-START Zrt. kizarélagos szellemi terméke, amely szerzéi jogi védelem alatt all.
A dokumentum egészének vagy barmely részének barmilyen formaban torténd felhasznaléasa, igy kiildnésen annak tébbszorézése,
terjesztése, atdolgozésa a MAV-START Zrt. el6zetes irésbeli engedélye nélkiil tilos!
A MAV-START Zrt. szerz6i jogainak megsértése a jogsérté személy elleni eljarast von maga utan!
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3.

b. Minimalis feldolgozasi hdmérséklet: 10 °C

C.
d.

réteg

Szaradasi 1d6

4.

a.

b.
c.
d

Q —o

réteg

Fogasbiztos szaraz allapot 23 °C: <..5 6ra EN ISO 9117-6

Atvonhatésag, 20 °C: 4 6ra mulva mar és 48 6ra millva még atfesthetd a kovetkezd
réteggel csiszolas nélkiil

VOC tartalom: Max. 140 g/l EN 1SO 11890-1

Felhordhat6 nedves rétegvastagsag: min. 160 ym

: Vizzel higithat6 alaplakkok atlatsz6 lakkrendszerek szamara (,,Bazislakk™)

1 (20-25 °/C)

Feldolgozhat6sagi id6 (fazékidd): min. 2 6ra

Minimalis feldolgozasi homérséklet: 10 °C

Fogéasbiztos szaraz allapot 23 °C: <..5 6ra EN 1SO 9117-6

Atvonhatosag, 20 °C: 4 6ra mulva mar és 48 6ra millva még atfesthetd a kovetkez6
réteggel csiszolas nélkiil

VOC tartalom: max. 140 g/l EN 1SO 11890-1

Felhordhat6 nedves rétegvastagsag: min. 120 pm

Leragaszthatosag:

Szaritas: Normal Klima: 23°C; (EN 23270) lehetséges legkorabbi id6pont: <8 6ra
Szaritas: Légkeringtetd szaritas 50 °C lehetséges legkorabbi idépont: : < 2 6ra

A ragasztoszalag eltavolitasa utan: a lakkfeliileten nincs karosodas, nincsenek
lenyomatok.

A leragaszthatosag ellendrzése el6tti esetben 23°C hémérsékletre tortént lehiilés utan tesa
4316 fedOszalag (szélesség: 25 mm) vagy hasonl6 feddszalag felragasztasa enyhe
nyoméssal, ezt kdvetden lehtizas ferde szogben (> 90°).

: Vizzel higithatd, korréziogatlo hatassal bir6 szinezé 2K-PUR alaprétegbevonati anyag

szintelen antigraffiti lakkrendszerek szamara (,,Szinezett toltéalapoz6”)

Szaradasi 1d6

5.

a.

b.
C.
d

Q —ho

:(20-25 °/C)

Feldolgozhatosagi id6 (fazékidd): min. 2 6ra

Minimalis feldolgozasi hdmérséklet: 10 °C

Fogéasbiztos szaraz allapot 23 °C: <..5 6ra EN 1SO 9117-6

Atvonhatosag, 20 °C: 4 6ra mulva mar és 48 6ra malva még atfesthetd a kovetkezd
réteggel csiszolas nélkiil

VOC tartalom: max. 140 g/l EN 1SO 11890-1

Felhordhat6 nedves rétegvastagsag: min. 160 um

Leragaszthatosag:

Szaritas: NK 23/50 (EN 23270) a lehetséges legkorabbi idopont: < 8 6ra

Széritas: Légkeringtetd szaritas 50°C lehetséges legkorabbi id6pont: : <2 6ra

A ragasztoszalag eltadvolitasa utan: a lakkfeliileten nincs karosodas, nincsenek
lenyomatok.

A leragaszthatosag ellendrzése el6tti esetben 23 °C hémérsékletre tortént lehiilés utan tesa
4316 fedOszalag (szélesség: 25 mm) vagy hasonl6 feddszalag felragasztasa enyhe
nyomassal, ezt kdvetden lehuzas ferde szogben (> 90°).

réteg:Vizzel higithaté vékonyrétegii alaplakkok atlatszo lakkrendszerek szamara
(,,Vékonyrétegii bazislakk™)

Széradasi id6: (20-25 °/C)

A MAV-START Zrt. felhivja a figyelmet, hogy a jelen dokumentumban leirtak az egyes beszerzési eljardsok soran tovabbi kévetelményekkel is kiegésziilhetnek.

A jelen dokumentum és annak tartalma a MAV-START Zrt. kizarélagos szellemi terméke, amely szerzéi jogi védelem alatt all.
A dokumentum egészének vagy barmely részének barmilyen formaban torténd felhasznaléasa, igy kiildnésen annak tébbszorézése,
terjesztése, atdolgozésa a MAV-START Zrt. el6zetes irésbeli engedélye nélkiil tilos!
A MAV-START Zrt. szerz6i jogainak megsértése a jogsérté személy elleni eljarast von maga utan!
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Feldolgozhatosagi id6 (fazékidd): min. 2 ora

Minimalis feldolgozasi hdmérséklet: 10 °C

Fogasbiztos szaraz allapot 23 °C: <..5 6ra EN I1SO 9117-6

Atvonhatdsag, 20 °C: 4 6ra mulva mar és 48 6ra millva még atfesthetd a kovetkezd
réteggel csiszolas nélkiil

VOC tartalom: max. 140 g/l EN 1SO 11890-1

Felhordhato nedves rétegvastagsag: min. 80 um

Leragaszthatosag:

Szaritas: NK 23/50 (EN 23270) a lehetséges legkorabbi idépont: <2 o6ra

Szaritas: Légkeringtetd szaritas 50°C lehetséges legkorabbi idépont: : < 1 6ra

A ragasztoszalag eltavolitdsa utan: a lakkfeliileten nincs karosodas, nincsenek
lenyomatok.

A leragaszthatosag ellendrzése el6tti esetben 23°C hémérsékletre tortént lehiilés utan tesa
4316 feddszalag (szélesség: 25 mm) vagy hasonlo feddszalag felragasztisa enyhe
nyomassal, ezt kovetden lehuzas ferde szogben (>90°).

oo

Q —o

6. réteg: Vizzel higithaté antigraffiti fedélakk (,,antigraffiti zomanc”)

Széradasi id6: (20-25 °/C)

Feldolgozhat6sagi id6 (fazékidd): min. 3 ora

Minimalis feldolgozasi hdmérséklet: 10 °C

Fogéasbiztos szaraz allapot 23 °C: <..5 6ra EN 1SO 9117-6

VOC tartalom: max. 140 g/l EN 1SO 11890-1

Felhordhat6 nedves rétegvastagsag: min. 120 pym

Leragaszthatosag:

Szaritas: NK 23/50 (EN 23270) a lehetséges legkorabbi idépont: <8 ora
Szaritas: Légkeringtetd szaritas 50°C lehetséges legkorabbi idpont: : < 2 6ra

A ragasztoszalag eltavolitasa utan: a lakkfeliileten nincs karosodas, nincsenek
lenyomatok.

A leragaszthatosag ellendrzése elotti esetben 23°C homérsékletre tortént lehiilés utan tesa
4316 fedoszalag (szélesség: 25 mm) vagy hasonld feddszalag felragasztisa enyhe
nyomassal, ezt kdvetden lehtizas ferde szogben (> 90°).

o o0 o

7. réteg: Vizzel higithato szintelen antigraffiti lakk

Szaradasi idd: (20-25 °/C)

Feldolgozhatosagi id6 (fazékidd): min. 2 6ra

Minimalis feldolgozasi homérséklet: 10 °C

Fogasbiztos szaraz allapot 23 °C: <..5 6ra EN I1SO 9117-6
VOC tartalom: max. 140g/l EN 1SO 11890-1
Felhordhat6 nedves rétegvastagsag: min.: 80 um

®o0 o

. csoport: 2. réteg + 3. réteg + 7. rétegbdl all6 bevonat
. csoport: 2. réteg + 5. réteg + 7. rétegbdl allé bevonat
. csoport: 2. réteg + 6. rétegbdl allo bevonat
. csoport: 4. réteg + 7. rétegbdl allo bevonat

=NoN--N =

A MAV-START Zrt. felhivja a figyelmet, hogy a jelen dokumentumban leirtak az egyes beszerzési eljardsok soran tovabbi kévetelményekkel is kiegésziilhetnek.
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10. Tulajdonsagokra jellemzo eloirt értékek

A vizsgalando rétegbevonati rendszereket a termék mingsitése szerint kell kivalasztani.
Mindenkor a 24 6ra id6tartamu k6zbens6 szaritast kell alkalmazni NK 23/50 (EN 23270) mellett

Probatestek: szemcseszorasos acélfeliiletek, elokészitési fokozat: Sa 2 ' fokozat (ISO 8501-1),
érdesség: ,,finom (G)” (EN ISO 8503-1),

Mintaméretek a vizsgalokésziiléknek és az eljarasnak megfelelden.

Rétegbevonati Szérazréteg
& Rétegbevonati anyagok vastagsag,
rendszer
[um[]
2K-EP- vagy 2K-PUR-vizalapt fémalapoz6 1. réteg 80
,,L.” rendszer
2K-vizzel higithaté feddlakk - zomanc (RAL 3020) 3. réteg 40
2K-EP vagy 2K-PUR-vizalapu fémalapozo 1. réteg 80
11" rendszer 2K-vizzel higithat6 alapozo 2. réteg 60
2K-vizzel higithaté feddlakk- zomanc (RAL 3020) 6. réteg 40
2K-EP vagy 2K-PUR-vizalapu fémalapozo 1. réteg 80
2K-vizzel higithat6 alapoz6 2. réteg 60
,»111.” rendszer 2K-vizzel higithaté bazis/alaplakk (RAL 3020) 3. réteg, 40
vagy 2K-vizzel higithaté bazis/alaplakk (RAL 3020) 5. réteg 30
2K-vizzel higithat6 atlatszo lakk 7. réteg 40
2K-EP-vizalapu fémalapozo6 1. réteg 80
»IV.” rendszer vizzel higithat6 szinezé 2K-PUR alapozas (RAL 7035) 2. réteg 60
2K-vizzel higithat6 atlatszo lakk 7. réteg 40

e Tapadas racsvagassal: Gt 0 fokozat EN ISO 2409
Tapadas leszakitassal: min. 4 MPa EN 1SO 4624

Kovetelmény: A kondicionalas utan Gsszes rétegbevonati rendszer: racsvagas - jellemz6 értékek: = Gt
0 fokozat (Gt = min6ségi osztaly), a kondicionalas utan: leszakitasi érték > 4 MPa, a rétegek

szétvalasa nem megengedettek

Rétegbevonati rendszer: 1.7, I, 1", . IV”

1. Kondicionalas;
7 napig tarolas NK 23/50 mellett

2. Vizsgalat: Racsvagas: EN ISO 2409 szerint
o Tisztitoszerekkel szembeni ellenalloképesség EN 1SO 2812-4 szerint

Rétegbevonati rendszer: 1.7, I, 1.7, IV”

A modell oldatok: 5% KOH kalium hidroxid
10% HCI soésav
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15% HsPO, foszforsav
15% (COOQOH), oxalsav
5% NaOH natrium-hidroxid

A vizsgalatokat a nevezett szabvany 8.3.1. Method A eljarasa szerint, szobahdmérsékleten (23+2°C)
24 6ras behatasi id6t alkalmazva kell elvégezni.

A kiértékelés szineltérés (RAL 5009) és fényesség csokkenés alapjan torténik a viszonyitasi alap a
bevonat feliilete a tisztitdszeres behatés elott.

A szinkiilonbségi értékeket AE CIELab szerint kérjiik megadni a megengedett

eltérés: AE<0,5 (45/0 geometriaval bird spectro guide tipust kombinalt miiszerrel)

A fényesség csokkenés megengedett mértéke: AG<3,0% (60°-0s mérési szoggel mérve spectro guide
tipust kombinalt mtiszerrel).

Az eltérések a marado valtozasra vonatkoznak, amelyet a teszt utan 24 6ras pihentetés mulva
mériink.

o Ellenalloképesség graffiti-eltavolitoszerek vonatkozasaban EN ISO 2812-4 szerint vizsgalva AGS
221 eltavolito szerrel

Rétegbevonati rendszer: , 1.7, 17, L., . IV”

Nincs duzzadas, és/vagy lagyulas. Terheletlen allapothoz képest nem romlik a Karcolasallékonysag.
Kifakulas és a szinarnyalat megvaltozasa megengedett, 24 ora idétartamt NK 23/50 mellet
végbemend kondicionalas utan vissza kell allnia az eredeti allapotnak.

Az igénybevételtdl mentes allapothoz képest nincsenek lathat6 valtozasok.

e Kondenzvizallosagi vizsgalat: Terhelés EN ISO 6270-2 CH szerint

Rétegbevonati rendszer: 1.7, I, 1", . IV”

Holyagosodasi fokozat: 0 (SO0) EN 1SO 4628-2 s

Tapadasszilardsag: = Gt 0 (Gt = mindségi osztaly EN ISO 2490)

1. Vizsgélat: Terhelés EN ISO 6270-2 CH szerint,Igénybevétel idotartama: 480 ora. A terhelés végét
koveti az azonnali ,,letupfolas™ és a holyagosodasi fokozat EN ISO 4628-2 szerinti vizsgalata. NK
23/50 mellett 24 oras tarolast kovetden a tapadas-szilardsag vizsgalata EN 1SO 2490 szerint.

o Id6jaras-allosag rovid vizsgalata ,,A” ciklus (EN 1SO 11341:2004):
Vizsgalati szinek: RAL 3020 vagy RAL 2002; és RAL 7035 vagy RAL 7038, vagy RAL 5009
Id6jarasallosagi vizsgalat utan a szinez6 feddlakkra és atlatszo lakkrendszerekre vonatkozo
fényesség: > 65/20°
1. Probatestek:

A lemezek (méretek az id6jarasallosagi vizsgalokésziiléknek megfeleléen) kissé megesiszolva és 1.
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réteggel alapozva.

2. Szarazréteg-vastagsagok csoportonként

A.-B. csoport
Bevonas szorassal 3. réteg (A), vagy 5.réteg (B) szerinti anyaggal (RAL 3020, vagy RAL 2002 és
RAL 7035, vagy RAL 7038, vagy RAL 5009 szin)

A 3. réteg (A), vagy 5. réteg (B) szaraz rétegvastagsaga gyartd eloirasai szerint, NK 23/50 melletti
24 6ras kozbenso szaritast kovetden atlakkozas 7. réteg szerinti atlatszo lakkal (szarazréteg-
vastagsag: 40 um)

C. csoport
Bevonas szorassal az 6. réteg szerinti anyagokkal (RAL 3020, vagy RAL 2002 és RAL 7035, vagy
RAL 7038, vagy RAL 5009 szin)

RAL 3020, vagy RAL 2002: 60 pm
RAL 7035, vagy RAL 5009: 40 um

D. csoport
Bevonas szorassal 4. réteg szerinti anyaggal (RAL 3020, vagy RAL 2002 és RAL 7035, vagy RAL
7038, vagy RAL 5009 szin)

A széraz rétegvastagsag gyarto eldirasai szerint, NK 23/50 melletti 24 6ras kozbens6 szaritast
kovetden atlakkozas 7. réteg szerinti atlatszo lakkal (szarazréteg-vastagsag: 40 um)

3. Kondicionalas

7 nap - NK 23/50 mellett

4. Vizsgalat:

Id6jarasallosagi vizsgalat — EN ISO 11341:2005 szerint
A-ciklus,napfény-sziird, (fekete) alap-szinhémérséklet (55+2)°C,
Besugarzaserdsség: E 60 W/m2, 300 és 400 nm

Bevonat csoportok kovetelménye:

. Szintartéssag, a . .
Vizsgalat o duldsi értékhez| T CnYesség a

idotartama: képest: vizsgalat utan

Csoportok felépitése Megjegyzés

RAL 3020 vagy
RAL 2002: AE<3,5,
és RAL 7035 vagy
RAL 7038, vagy
RAL 5009: AE <1,5

C. csoport: 2. réteg + 6.
réteghdl all6 bevonat 1500 6ra

INincsenek repedések
> 65/20° és/vagy levalasok

A. csoport: 2. réteg + 3. 4000 o6ra RAL 3020 vagy > 65/20° INincsenek repedések
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réteg + 7. réteghdal allo
bevonat

B. csoport: 2. réteg + 5.
réteg + 7. réteghdol allo
bevonat

D. csoport: 4. réteg + 7.
rétegbdl allé bevonat

RAL 2002: AE<3,5, és/vagy levalasok
és RAL 7035 vagy
RAL 7038, vagy
RAL 5009: AE <1,5

o Korrozidgatlas vizsgalata ciklikusan valtozo terhelés esetén: Terhelés EN ISO 11997-1, B-ciklus

szerint

Rétegbevonati rendszer: ,A”, .B”. ..C”. .D”

Tapadasmegsziinés

a karcolason: <2 mm (EN ISO 4628-8)

Korro6zio6 a karcolason: <1 mm (EN ISO 4628-8)

Holyagosodasi foko
Rozsdéasodasi fokoz
Repedésképzodés:
Tapadasszilardsag:

zat: 0(SO) (EN 1SO 4628-2)
at: RiO (EN 1SO 4628-3)
0(SO) (EN 1SO 4624-4)
< Gt 1 (Gt =mindségi osztaly (EN ISO 2409)
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