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1. A gyartmanycsoport miiszaki meghatarozasa, felhasznalasi teriilete

A termék csoport felhasznaldsa vasuti jarmiivek 1j, kiils6 (alvaz) és bels6 vastag bevonatanak készitése.
Az ajanlott termékeknek felhordasi technologia szerint alkalmasnak kell lenni levegdporlasztasos,
nagynyomasu, nagynyomasu+ levegdporlasztasos, szorassal illetve ecsettel vagy hengerrel torténd
felvitelre.

2. A szallitandé termék szallitasi, csomagolasi, tarolhatésagi kovetelményei

Tarolhatosag: 12 honap eredeti felbontatlan csomagolasban (MSZ 13910)

A kétkomponensii festékanyagok 1 tételként keriilnek beszallitasra, igy az alkotorészeket az ,,A” és ,,.B”
komponens keverési aranyanak megfeleléen kell kiszerelni. Ajanlattevé a kiszerelési egység(ek)et a
tétellista tdblazatban megadott kiszerelési tartomany(ok) figyelembevételével, ugy koteles megadni, hogy
az tartalmazza az ,,A” és a ,,B” komponens - keverési aranynak megfeleld - mennyiségét is. Ajanlattevo
tovabba koteles feltiintetni az egyes komponensek tényleges kiszerelését is.

A terméket olyan cimkével kell ellatni, melynek tartalma megegyezik a benyujtott cimketervvel.

3. A beszerzési eljaras soran az ajanlattételhez benyujtand6 miiszaki dokumentumok

Miiszaki adatlap (magyar nyelvii)

Magyar nyelvii biztonsagi adatlap, amely megfelel az 830/2015/EU rendeletnek és a 1272/2008/EK
rendeletnek(GHS

CLP szerinti magyar nyelvii cimketerv, amelyen a sarzsszam és a VOC tartalom is fel van tiintetve

Tartossag vizsgalata vizben valo tarolaskor a 30 napos desztillalt vizben torténd tarolast koveto bevonat
valtozasanak vizsgalati jegyz6konyve.

Korrozios vizsgalati jegyzokonyv mesterséges iddjarasi koriilmények kozott-vizsgalatok szort séskoddel
EN 1SO 9229-NS:2006 szerint

A bevonatrendszer alapoz6 (MFF5)+vastagbevonat (MFF 17) &sszeépitve vizsgalt tiizzel szembeni
viselkedés vizsgalati jegyzokonyv és tanusitvany, EN 45545-2 szerint HL2 veszélyességi szint szerint, R1
¢és R7 kategoria szerint

Ajanlattevd a termékek muszaki megfeleléségét - a 7.-10. pontokba foglalt tételes kovetelményeknek
torténd megfelelést -, valamennyi kovetelmény vonatkozasaban a felsorolt dokumentumok benytjtasaval
koteles igazolni. Kivételes esetben, amennyiben valamely kdvetelménynek valo megfelelést a benyujtando
Dokumentumok egyike sem tartalmazza kifejezetten, vagy egyértelmiien, Ajanlattevd cégszerlien alairt
nyilatkozataval igazolhatja az adott kovetelménynek valdé megfelelést. Egyes kovetelmények adott esetben
nyilatkozattal torténd igazolasa nem iranyulhat a Dokumentumok benyujtasara vonatkozo kotelezettség,
valamint az els6 sorban ezekkel torténd igazolasi kotelezettség megkeriilésére, igy kiilonosen nem
helyettesithetok nyilatkozattal az akkreditalt vizsgalati jegyzOkonyvek és tanusitvanyok.

Ajanlattevo fiiggetlen, akkreditalt laboratoriumtol szarmazo - a gyartd, vagy forgalmazo cég nevére
kiallitott — akkreditalt vizsgalati jegyzOkonyveket és tanusitvanyokat koteles csatolni. Ajanlatkérd ot
évnél nem régebbi jegyzokonyveket fogad el kivétel, hogy ha nem tortént a termékjellemzoket és a
gyartasi folyamatot, valamint az eléirasokat (TSI) érint6 valtozas. Ekkor nem sziikséges az anyag
1jboli bevizsgalasa, csak a tanusitvany (ok) kiadasanak datumat kell a tanusitd szervvel frissitetni.

A MAV-START Zrt. felhivja a figyelmet, hogy a jelen dokumentumban leirtak az egyes beszerzési eljarasok sorén tovabbi kévetelményekkel is kiegésziilhetnek.
A jelen dokumentum és annak tartalma a MAV-START Zrt. kizérélagos szellemi terméke, amely szerzdi jogi védelem alatt all.
A dokumentum egészének vagy barmely részének barmilyen formaban torténé felhasznalasa, igy kiilénésen annak tébbszérozése,
terjesztése, atdolgozésa a MAV-START Zrt. el6zetes irésbeli engedélye nélkiil tilos!
A MAV-START Zrt. szerz6i jogainak megsértése a jogsérté személy elleni eljarést von maga utén!
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Ajéanlatkérd fenntartja a jogot arra vonatozoéan, hogy a benyujtott dokumentumok valdsagtartalmat,
valamint a hatalyos jogszabalyoknak valo megfelelését vizsgalja.

4. Egyenértékiiségi kritériumok

5. A szerzodéskotés utan, a termékkel egyiitt szallitando dokumentumok

Az elsé beszallitasnal a termékre vonatkozd, a jogszabalyi eldirasoknak megfeleld Biztonsdgi és
Miiszaki Adatlapot kell atadni a termékek atvevéjének a tételek atadasaval egy idében.

A termékek beszallitasanal az adott gyartasi tételre vonatkozo az EN 10204 szerinti 3. 1. tipusu szakeértdi
mindségi bizonyitvanyt kell benytjtani, melynek minimum tartalmazniuk kell a kovetkez6 paramétereket (
a vizsgalati szabvany megjelolésével):

o strtséget (hdmérséklet)

o nem illéanyag tartalom (h6fok, iddtartam)

o kifolyasi idot (mér&pohar tipusa, a kifolyd nyilas mérete, valamint a vizsgalat hOmérséklete)

6. Atvételi és vizsgalati eléirasok, jegyzokonyvek

A szerz6dés vonatkozd mellékletében rogzitett atvételi modban meghatarozott, illetve annak megfeleld
dokumentumokat kell atadni az adott telephelyre torténé minden beszallitas alkalmaval.

7. Biztonsagtechnikai kovetelmény

A termék nehézfémet és karcinogén illetve mutagén anyagot nem tartalmazhat.

8. Beszallitasi eloirasok

Osszetétel: Ko6téanyag: Nem illéanyag Vizsgalati modszer:
tartalom
Alapkomponens epoxigyanta > 50 m/m % MSZ EN 1SO 3251

Vizzel higithat6 vastagbevonat, rugalmas
e Vastagbevonat ,,A” komponens
e Vastagbevonat: ,,B” komponens

9. Anyagjellemzok

e Szaradasi id6: (20-25 °C)

Szaraz rétegvastagsag: 100 um.

VOC tartalom: Max. 1409/l EN ISO 11890-1

Fogasbiztos szaraz allapot 23 °C: <..5 6ra EN ISO 9117-6

Feldolgozasi id6 (fazékidd): min 3 6ra EN ISO 9514

Elérheto szaraz rétegvastagsag megfolyasok, ,.konnycseppek”,,fliggonyred6zés” nélkiil:: > 200
um. EN ISO 16862

10. Tulajdonsagokra jellemzo eloirt értékek

e Tapadas racsvagassal: 0 fokozat EN ISO 2409
e M¢élyhuzasi rugalmassag: > 5 mm EN ISO 1520
e Rugalmassag hajlitassal (tiiskehajlitas) EN ISO 1519
,,a”” kondicionalassal 7 napos tarolas normalkliman (23/50): <8 mm

A MAV-START Zrt. felhivja a figyelmet, hogy a jelen dokumentumban leirtak az egyes beszerzési eljarasok sorén tovabbi kévetelményekkel is kiegésziilhetnek.
A jelen dokumentum és annak tartalma a MAV-START Zrt. kizérélagos szellemi terméke, amely szerzdi jogi védelem alatt all.
A dokumentum egészének vagy barmely részének barmilyen formaban torténé felhasznalasa, igy kiilénésen annak tébbszérozése,
terjesztése, atdolgozésa a MAV-START Zrt. el6zetes irésbeli engedélye nélkiil tilos!
A MAV-START Zrt. szerz6i jogainak megsértése a jogsérté személy elleni eljarést von maga utén!
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,.b” kondicionalassal 7 napos tarolas normalkliman (23/50) + 7 nap tarolas (50+2) °C-on, majd lehiités
(23+2) °C-ra: < 10 mm
Atszaradasi allapot (20° C): max. 24 6ra =1SO 9117
e Forszirozott szaritas (50 °C): max. 5 6ra
A kovetkez6 kovetelmények teljesitését a MFF 5 szamu eldirasnak megfeleld alapozo alkalmazaséval
kialakitott bevonatrendszerrel kell vizsgalni.
Alapozo: 80 pm.
Fedofesték: 140 pm

e Tartossag vizben valo tarolaskor

Kondicionalas: 14 napos tarolas normalkliman (EN 23270)

A vizsgalat: 30 napos desztillalt vizben valo tarolast kovetden

Vizsgalati homérséklet (40+2) °C

A holyagosodas kiértéklése a EN ISO 4628-2 szerint a kivétel utan azonnal.
A tovabbi kiértékelések: 24 o6ras szobahdmérsékleten torténd tarolas utan.
A rozsdasodas mértékének értékelés a EN ISO 4628-3 szerint

A repedezés mértékének értékelése a EN ISO 4628-4 szerint

A felvalas mértékének értékelése a EN 1SO 4628-5 szerint

Racsvagasos vizsgalat ( tapadas) a EN ISO 2409 szerint

Elvaras: Rozsdasodas: Ri0; Holyagosodas: 0(S0) ; Repedezés:0 (S0); Felvalas:0 (S0); Racsvagasos
vizsgalat:<Gtl

o Ellenalloképesség szort séskoddel szemben (Korrdzios vizsgalat)

Korrozids vizsgalat mesterséges idojarasi koriilmények kdzott-vizsgalatok szort soskoddel EN ISO
9229-NS:2006 szerint

A vizsgalat idotartama: 1000 o6ra

A holyagosodas értékelése EN ISO 4628-1 szerint kozvetleniil a kivétel utan azonnal. A tovabbi
kiértékelések: 24 oras szobahémérsékleten torténd tarolas utan.

A rozsdasodas mértékének értékelése a EN ISO 4628-3 szerint

A repedezés mértékének értékelése a EN ISO 4628-4 szerint

A felvalas mértékének értékelése a EN ISO 4628-5 szerint

Karcolas koriili rétegre valas és korr6zio vizsgalat a EN ISO 4628-8 szerint

Récsvagasos vizsgalat a EN ISO 2409 szerint

Elvaras: Karclevalas:< 2mm; Karckorr6zié:< 2mm ; Rozsdasodas: Ri0; Holyagosodas: 0(SO) ;
Repedezés:0 (S0); Felvalas:0 (S0); Racsvagasos vizsgalat:<Gtl

Tapadasszilardsag: < Gt 1 (Gt = mindségi osztaly (EN ISO 2409)

e A bevonatrendszer alapozd (MFF5)+vastagbevonat (MFF 17) Gsszeépitve vizsgalt tizzel szembeni
viselkedés vizsgalati jegyzékonyv és tanusitvany, EN 45545-2 szerint HL2 veszélyességi szint szerint,
R1 és R7 kategoria szerint

11. Egyéb rendelkezések

A MAV-START Zrt. felhivja a figyelmet, hogy a jelen dokumentumban leirtak az egyes beszerzési eljarasok sorén tovabbi kévetelményekkel is kiegésziilhetnek.
A jelen dokumentum és annak tartalma a MAV-START Zrt. kizarélagos szellemi terméke, amely szerz6i jogi védelem alatt all.
A dokumentum egészének vagy barmely részének barmilyen formaban térténé felhasznalasa, igy kiilénésen annak tébbszérézése,
terjesztése, atdolgozésa a MAV-START Zrt. el6zetes irésbeli engedélye nélkiil tilos!
A MAV-START Zrt. szerz6i jogainak megsértése a jogsérté személy elleni eljarést von maga utén!




