MI"JSZAKI FELTETELEK Azonositd: IBA-2204

‘@’MQU-STHRT Beszerzéshez és Szallitashoz Viltozat: 2.

Gyartmanycsoportonként Oldalszam: 1/4

Dokumentum
azonosito/verzid szam

Hatalyba lépés

Gyartmanycsoport megnevezése Gyartmanykategoria détuma

Specidlis két komponensii epoxigyanta
MFFO05/3v tartalmu oldészeres higitasa Kkorrozio Alapozdék 2017.01.02.
gatlo alapozo

1. A gyartmanycsoport miiszaki meghatarozasa, felhasznalasi teriilete

A termék csoport felhasznalasa: vasuti jarmiivek fémfeliileteinek alapozésa, karbantartas és uj
bevonatrendszer kialakitdsa esetén.

Az ajanlott termékeknek felhordasi technologia szerint alkalmasnak kell lenni levegdporlasztasos,
nagynyomasu, nagy nyomasu + levegéporlasztasos, szorassal illetve ecsettel €s hengerrel torténd
felvitelre.

2. A szallitandé termék szallitasi, csomagolasi, tarolhatésagi kovetelményei

Tarolhatdsag: 12 honap eredeti felbontatlan csomagolasban (MSZ 13910)

A kétkomponensii festékanyagok 1 tételként keriilnek beszallitasra, igy az alkotorészeket az ,,A” és ,,.B”
komponens keverési aranyanak megfeleléen kell kiszerelni. Ajéanlattevd a kiszerelési egység(ek)et a
tétellista tdblazatban megadott kiszerelési tartomany(ok) figyelembevételével, ugy koteles megadni, hogy
az tartalmazza az ,,A” és a ,,B” komponens - keverési aranynak megfeleld - mennyiségét is. Ajanlattevo
tovabba koteles feltiintetni az egyes komponensek tényleges kiszerelését is.

A terméket olyan cimkével kell ellatni, melynek tartalma megegyezik a benyujtott cimketervvel.

3. A beszerzési eljaras soran az ajanlattételhez benyujtando miiszaki dokumentumok

Miiszaki adatlap (magyar nyelvii)

Magyar nyelvii biztonsagi adatlap, amely megfelel az 830/2015/EU rendeletnek és a 1272/2008/EK
rendeletnek(GHS)

CLP szerinti magyar nyelvii cimketerv, amelyen a sarzsszam és a VOC tartalom is fel van tiintetve

A bevonatrendszer -alapozé (MFF05)+késtapasz( MFF 34)+hidro toltéalapoz6(MFF15/1)+bazislakk
(MFF 15/2)+szintelen antigraffiti lakk ( MFF15/3)-tiizzel szembeni viselkedés EN 45545-2 szerint HL2
veszélyességi kategoria szint R7 kovetelmény

A bevonatrendszer alapozo (MFF5)+vastagbevonat (MFF 17) 6sszeépitve vizsgalt tiizzel szembeni
viselkedés vizsgdlati jegyzékonyv és tanusitviany, EN 45545-2 szerint HL2 veszélyességi szint szerint, R1
¢s R7 kategoria szerint

Kondenzvizdllésag vizsgdlati jegyzdkonyv: Terhelés EN ISO 6270-2 CH szerint

Korroziogatlas vizsgalatai jegyzokonyv ciklikusan valtozo terhelés esetén: Terhelés EN ISO 11997-1,
B-ciklus szerint

Ajénlattevl a termékek muszaki megfeleloségét - a 7.-10. pontokba foglalt tételes kovetelményeknek
torténd megfelelést -, valamennyi kdvetelmény vonatkozasaban a felsorolt dokumentumok benyujtasaval
koteles igazolni. Kivételes esetben, amennyiben valamely kdvetelménynek valo megfelelést a benyujtando
Dokumentumok egyike sem tartalmazza kifejezetten, vagy egyértelmiien, Ajanlattevd cégszerlien alairt
nyilatkozatéval igazolhatja az adott kdvetelménynek valoé megfelelést. Egyes kovetelmények adott esetben
nyilatkozattal torténd igazolasa nem iranyulhat a Dokumentumok benyujtasara vonatkozo kotelezettség,
valamint az els6 sorban ezekkel torténd igazolasi kotelezettség megkeriilésére, igy kiilonésen nem
helyettesithetok nyilatkozattal az akkreditalt vizsgalati jegyzokonyvek €s tanusitvanyok.

A MAV-START Zrt. felhivja a figyelmet, hogy a jelen dokumentumban leirtak az egyes beszerzési eljarésok soran tovabbi kévetelményekkel is kiegésziilhetnek.
A jelen dokumentum és annak tartalma a MAV-START Zrt. kizarélagos szellemi terméke, amely szerz6i jogi védelem alatt all.
A dokumentum egészének vagy barmely részének barmilyen formaban térténé felhasznalasa, igy kiilénésen annak tébbszérézése,
terjesztése, atdolgozésa a MAV-START Zrt. el6zetes irésbeli engedélye nélkiil tilos!
A MAV-START Zrt. szerz6i jogainak megsértése a jogsérté személy elleni eljarést von maga utén!
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Ajénlattevd fiiggetlen, akkreditdlt laboratoriumtol szarmazd - a gyarto, vagy forgalmazo cég nevére
kiallitott — akkreditalt vizsgalati jegyz6konyveket és tantsitvanyokat koteles csatolni. Ajanlatkérd o6t
évnél nem régebbi jegyzokdnyveket fogad el kivétel, hogy ha nem tortént a termékjellemzdket és a
gyartasi folyamatot, valamint az eldirasokat (TSI) érint6 valtozas. Ekkor nem sziikséges az anyag
1jboli bevizsgalasa, csak a tanusitvany(ok) kiadasanak datumat kell a tanusitd szervvel frissitetni.
Ajanlatkéré fenntartja a jogot arra vonatozoan, hogy a benyujtott dokumentumok valdsagtartalmat,
valamint a hatalyos jogszabalyoknak valé megfelelését vizsgalja.

4. Egyenértékiiségi kritériumok

5. A szerzodéskotés utan, a termékkel egyiitt szallitando dokumentumok

Az elsé beszallitasndl a termékre vonatkozd, a jogszabalyi eldirasoknak megfeleld Biztonsdgi és
Miiszaki Adatlapot kell atadni a termékek atvevéjének a tételek atadasaval egy idében.

A termékek beszallitasanal az adott gyartasi tételre vonatkozo az EN 10204 szerinti 3. 1. tipusu szakeértdi
mindségi bizonyitvanyt kell benytjtani, melynek minimum tartalmazniuk kell a kovetkez6 paramétereket (
a vizsgalati szabvany megjelolésével):

o striséget (hdmérséklet)

o nem illéanyag tartalom (h6fok, iddtartam)

o kifolyasi id6t (mér&pohar tipusa, a kifolyd nyilas mérete, valamint a vizsgalat hdmérséklete)

6. Atvételi és vizsgalati eléirasok, jegyzokonyvek

A szerz6dés vonatkozd mellékletében rogzitett atvételi moédban meghatarozott, illetve annak megfeleld
dokumentumokat kell atadni az adott telephelyre torténé minden beszallitas alkalmaval.

7. Biztonsagtechnikai kovetelmény

A termék nehézfémet és karcinogén illetve mutagén anyagot nem tartalmazhat.

8. Beszallitasi eloirasok

Osszetétel: Kotdanyag Nem illoanyag Vizsgalati modszer
tartalom
Alapkomponens epoxigyanta > 50 m/m % EN ISO 3251

Pigment: a gyarto altal meghatarozott
Alapozo festék komponensei:
e Alapkomponens ,,A” komponens
e Térhalositd ,,B” komponens
Higito: oldoszer
Keverési arany: Miiszaki adatlap szerint

9. Anyagjellemzok

Az alkalmazott 60 um szaraz rétegvastagsaghoz tartozo elvarasok:
e Szaradasi id6: (23 °C)
e Fogasbiztos szaraz allapot: <.60 perc EN ISO 9117-6

< 5 6ra 40°C héfokon

A MAV-START Zrt. felhivja a figyelmet, hogy a jelen dokumentumban leirtak az egyes beszerzési eljarésok soran tovabbi kévetelményekkel is kiegésziilhetnek.
A jelen dokumentum és annak tartalma a MAV-START Zrt. kizérélagos szellemi terméke, amely szerzdi jogi védelem alatt all.
A dokumentum egészének vagy barmely részének barmilyen formaban térténé felhasznalasa, igy kiiléndsen annak tébbszérézése,
terjesztése, atdolgozésa a MAV-START Zrt. el6zetes irésbeli engedélye nélkiil tilos!
A MAV-START Zrt. szerz6i jogainak megsértése a jogsérté személy elleni eljarést von maga utén!
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< 3 6ra 60°C héfokon MSZ 9650-24
e Atvonhatésag, 20 °C: 4 6ra malva mar és 48 6ra miilva még atfesthetd a kovetkezd réteggel
csiszolas nélkiil

o Fedoréteggel torténd bevondst és szaritast kovetden nincsenek szemmel felismerhetd karosodasok
vagy réteghibdk.

e VOC tartalom: Max. 500g/l EN 1SO 11890-1

o Lefutasi hajlam (stabilitas): Elérhet6 szaraz rétegvastagsag ,,megfutas, konnycseppek,
fliggonyképzodés” nélkiil > 80um

e Feldolgozasi id0 (fazékidd): min 6 6ra EN ISO 9514. Nincs ,beslrlisodés”, feldolgozas
lehetséges.

10. Tulajdonsagokra jellemzo eléirt értékek

Tapadas racsvagassal: 0 fokozat EN ISO 2409

Tapadas leszakitassal: min. 3 MPa EN 1SO 4624

Csiszolhato: 24 ora elteltével

Rugalmassag: min. 3mm (EN ISO 1520) Tizszeres nagyitasnal nincsenek lathat6 repedések vagy
levalasok.

Atszaradasi allapot (23° C): max. 24 6ra ISO 9117

Forszirozott szaritas (50 °C): < 3 6ra

Kondenzvizallosagi vizsgalat: Terhelés EN ISO 6270-2 CH szerint

Holyagosodasi fokozat: 0(S0) EN ISO 4628-2 s

Tapadésszilardsag: < Gt 1 (Gt = mindségi osztaly EN ISO 2490

Vizsgalat:Terhelés EN ISO 6270-2 CH szerint,Igénybevétel idétartama: 480 ora. A terhelés végét
koveti az azonnali letorlés és a holyagosodasi fokozat EN ISO 4628-2 szerinti vizsgalata. NK 23/50
(EN 23270) mellett 24 6ras tarolast kovetéen a tapadas-szilardsag vizsgalata (EN ISO 2490)
Korroziogatlas vizsgalata ciklikusan valtozo terhelés esetén: Terhelés EN ISO 11997-1, B-ciklus
szerint

Tapadasmegsziinés a karcolason: <2 mm (EN ISO 4628-8)

Korro6zi6 a karcolason: <1 mm (EN ISO 4628-8)

Holyagosodasi fokozat: 0(S0) (EN 1SO 4628-2)

Rozsdasodasi fokozat: Ri0O (EN ISO 4628-3)

Repedésképzodés: 0(SO) (EN ISO 4624-4)

Tapadasszilardsag: < Gt 1 (Gt = mindségi osztaly (EN ISO 2409)

A bevonatrendszer -alapozé (MFF05)+késtapasz( MFF 34)+hidro t6ltéalapoz6(MFF15/1)+bazislakk
(MFF 15/2)+szintelen antigraffiti lakk ( MFF15/3)-tiizzel szembeni viselkedés EN 45545-2 szerint HL2
veszélyességi kategoria szint R7 kovetelmény

A bevonatrendszer alapozé (MFF5)+vastagbevonat (MFF 17) 6sszeépitve vizsgalt tiizzel szembeni
viselkedés vizsgalati jegyzdkonyv és tanusitvany, EN 45545-2 szerint HL2 veszélyességi szint szerint,
R1 és R7 kategoria szerint

A MAV-START Zrt. felhivja a figyelmet, hogy a jelen dokumentumban leirtak az egyes beszerzési eljarésok soran tovabbi kévetelményekkel is kiegésziilhetnek.
A jelen dokumentum és annak tartalma a MAV-START Zrt. kizarélagos szellemi terméke, amely szerz6i jogi védelem alatt all.
A dokumentum egészének vagy barmely részének barmilyen formaban térténé felhasznalasa, igy kiilénésen annak tébbszérézése,
terjesztése, atdolgozésa a MAV-START Zrt. el6zetes irésbeli engedélye nélkiil tilos!
A MAV-START Zrt. szerz6i jogainak megsértése a jogsérté személy elleni eljarést von maga utén!
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11. Egyéb rendelkezések

Amennyiben az adott beszerzési eljaras a termékhez tartozo higitora is kiterjed (tétellista tablazatban
feltiintetésre kertilt a higito is), a higitonak az alabbi kovetelményeknek kell megfelelnie:

A termékhez kizardlag a gyartd altal eldirt higitd ajanlathatdé meg.
e Az ajanlattétel soran benytjtandé dokumentumok:
-Miiszaki adatlap (magyar nyelvii)

Magyar nyelvii biztonsagi adatlap, amely megfelel az 830/2015/EU rendeletnek és a 1272/2008/EK
rendeletnek(GHS)

-CLP szerinti magyar nyelvii cimketerv, amelyen a sarzsszam fel van tiintetve
e A szallitds soran benytjtandé dokumentumok:

- Az els6 beszallitasnal a termékre vonatkozo, a jogszabalyi eléirasoknak megfelelé Biztonsagi
¢s Miiszaki Adatlapot kell atadni a termékek atvevojének a tételek atadasaval egy id6ben.

-A terméket olyan cimkével kell ellatni, melynek tartalma megegyezik a benyujtott
cimketervvel.

A MAV-START Zrt. felhivja a figyelmet, hogy a jelen dokumentumban leirtak az egyes beszerzési eljarésok soran tovabbi kévetelményekkel is kiegésziilhetnek.
A jelen dokumentum és annak tartalma a MAV-START Zrt. kizarélagos szellemi terméke, amely szerz6i jogi védelem alatt all.
A dokumentum egészének vagy barmely részének barmilyen formaban térténé felhasznalasa, igy kiilénésen annak tébbszérézése,
terjesztése, atdolgozésa a MAV-START Zrt. el6zetes irésbeli engedélye nélkiil tilos!
A MAV-START Zrt. szerz6i jogainak megsértése a jogsérté személy elleni eljarést von maga utén!




