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TARTALOMJEGYZEK:

l. Kiindulasi adatok.
Il. A jelenlegi allapot ismertetése.

1. A tervezett modositas leirdsa, modositas utani allapot.

l. KIINDULASI ADATOK:

1. MAV Magyar Allamvasutak Zrt. BLI Miiszaki Tervezési Osztaly,
Technologiai Tervezési Iroda (1087 Budapest, Konyves Kalman krt. 54-60.)
tervezési megbizasa.

2. A 83/2004. (V1. 4.) GKM rendelet a Kozti jelzétablak megtervezésének,
alkalmazaséanak ¢€s elhelyezésének kovetelményeirdl.

3. A tobbszor modositott 20/1984. ( XII. 21. ) szamia KM rendelet.
4. A hatdlyos KRESZ vonatkoz6 eldirasai.

5. Helyszini felmérés.

Il. A JELENLEGI ALLAPOT ISMERTETESE.
A Budapest — Vac - Szob vasutvonal kétvaganyu, a palya felépitménye zuzottkd
agyazatba telepitett vasbeton aljakra szerelt 54 kg/fm sinekbdl keriilt megépitésre
GEO lefogatassal, hegesztett sinekkel, a vonalra engedélyezett maximalis.
palyasebesség 100 km/h.
A villamos felsévezetéki haldézat ki van épitve, a vonatok tovabbitasa villamos
vontatojarmiivekkel torténik.
A vasttvonalon térkozbiztositd berendezés {izemel. Verdce — Nagymaros
allomaskozben négy db vonat altal vezérelt fénysorompd berendezés lizemel.
Nagymaros Hatlopatak utca szintben keresztezi a Verdce — Nagymaros vasutvonalat
annak 471+95 hm szelvényében. A szintbeni keresztezés biztositasa végett az AS 471
jelli vonat altal vezérelt vonali fénysorompod berendezés tizemel. A berendezés 2 db
»a~ €s ,,b” jelll kozuti fényjelzd utjan tdjékoztatja a Hatlopatak Gton kozlekeddket a
vasuti atjaro szabad, vagy lezart allapotardl.
Az elvégzett helyszini felmérés soran megéllapitast nyert, hogy a vasuti atjarot
eléjelzd kozuti jelzotabldk a 12-es szamu fokozlekedési uton mindkét irdnybol ki

vannak helyezve. A vasati palya - szelvényezés szerinti - jobb oldalan gy a
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Hatlopatak utca, mint az azt egyenrangu keresztezOdésben keresztezd Pata sor vasuti
atjarora figyelmeztetd KRESZ eldirasok szerinti tdblazasa hidnyzik.

A helyszini felmérés alapjan késziilt VM - M 05 szdmt — a felmérés idépontjaban
fennallo allapotot tiikr6z6 - rajz szerint a vasuti atjaro kozuti jelzétablakkal torténd
jelolése hianyos.

A 12-es szamu fokozlekedési uton mindkét iranybol —a forgalmi sav menetirany
szinti jobb oldalan- ki van helyezve a vasuti atjarét is jelzo utirany eldjelzé tabla
(KRESZ 139. abra). A Hatlopatak utra torténé lehajtast kovetéen a ,,Vasuti atjaro
kezdete” (KRESZ 98b. abra) jelzdtablakon kiviil a vasuti atjarora utalo jelzo, vagy
eléjelzé tabla nem kertilt kihelyezésre. Ugyancsak nincs tablaval jelolve a Hatlopatak
ut és a Pata sor keresztezddésében kdvetendd elsdbbségadasi kotelezettség.

Az elsdbbségadasi kotelezettség jelolésének hidnya balesetveszélyes helyzetet idézhet
Pata soron jobbrol érkezé jarmiivek részére - az egyenrangu utak keresztezésének
elsObbségi szabdlyai szerint — elsObbséget kell adni. Bizonyos forgalmi helyzetben

ugyanis ezek a jarmiivek feltorlodhatnak és eléfordulhat, hogy a harmadik, vagy

rrrrrr

rrrrrr

A jelz6tablak —a kozuton kozlekeddk részérdl- mindkét irdnybol jol lathatok.

Figyelembe véve a Hatlopatak Ut heterogén Osszetételii (gyalogos, kerékparos,
személy- és kis tehergépjarmii) forgalmat, valamint a vasuti palyara engedélyezett
maximalis sebességet a MAV Zrt. vezetése a vasuti atjaré biztonsaganak fokozasa
érdekében az AS 471 jelli fénysorompd berendezés félsorompd hajtomiivekkel

torténd kiegészitése mellett dontott.

1. A TERVEZETT MODOSITAS LEIRASA, MODOSITAS UTANI ALLAPOT.

A Veréce — Nagymaros vasuti vonalszakasz 471+95 hm és a Nagymaros Hatlopatak
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forgalmi viszonyait, valamint a Hatlopatak utca geometriai kialakitasat figyelembe
véve a MAV Zrt. vezetésége - vasuti atjard biztonsiganak fokozasa érdekében-

indokoltnak tarja a vasuti atjaro jelenlegi biztositasi modjanak (Vonat altal vezérelt
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fénysoromp6) modositasat, a berendezést ,,A” és ,,B” jeli félsorompo hajtomiivekkel
kiegészitve az atjaréban ,,Vonat altal vezérelt fénysorompé félsorompéval
kiegészitve” biztositasi mod alkalmazasat.

A biztositasi mod elézdekben leirtak szerinti modositasa megkdveteli a vasiti atjaro
jelzésére kihelyezett kozuti jelzotablak feliilvizsgalatat, illetve a tervezett allapotnak
megfeleld modositasat.

A 12-es szamu fokozlekedési uton mindkét irdnybol kihelyezett a vasuti atjarot is
jelz6 utirany eldjelzé tablat (KRESZ 139. abra) cserélni kell. A jelenlegi — a KRESZ
91. abrat is magaban foglalo eldjelzést ,,Sorompdval biztositott vastti atjaré”
jelzést (KRESZ 92. abra) tartalmazo tutirany eldjelz6 tablara kell cserélni, aminek a
tovabbiakban is tartalmaznia kell a fénysorompoéra utald kiegészitést, valamint az
atjar6é méterben megadott tavolsagat.

A 12-es szamu fout feldl a Hatlopatak utcaba a vasuti atjaro eldtt 30-re el kell
helyezni —hely hianyaban- az egysavos ,,Vasuti atjaro elojelzo tablat” (KRESZ 102.
abra). A vasuti atjard eldjelzd tabla folé, azzal kozos oszlopra kell felszerelni a
»Sorompoval biztositott vasuti atjaré” (KRESZ 92. abra) jelzétablat alatta a
fénysorompora utalo jelzéssel.
A Hatlépatak utcdra masik iranybdl a savos eldjelzd tablak kihelyezését az ut
minimalis szélességét, valamint a 83/2004 (VI. 4.) GKM rend. 9.9.2 pontjat
figyelembe véve nem terveztem.

A Hatlopatak utcéat keresztezd Pata sor utra Verdce irdnyabol — a mésodik pontban
leirt balesetveszélyes forgalmi helyzet kialakuldsanak megelézése érdekében
,Elsobbségadas kotelez6” (KRESZ 9. abra) jelz6tablat kell kihelyezni. Az els6bbség
adast szabalyoz6 tabla mellett ebbdl az iranybdl is el kell helyezni a ,,Sorompdval
biztositott vasiti atjaré” (KRESZ 92. dbra) jelzdtablat alatta a fénysorompora utald
jelzéssel és a vasuti atjard méterben mért tavolsagat jelzod kiegészitd tablaval és egy
balra mutaté vizszintes nyillal. Ugyanezt a jelz6tdbla kombinaciot kell kihelyezni a
Pata sor utra Nagymaros irdnyabol a keresztezddés elé annyi kiilonbséggel, hogy az
iranyt jelzd vizszintes nyil itt jobbra mutato.

A KRESZ tablék cseréjével egy idében 83/2004. (VI. 4.) GKM rend. 9.9.1f pontja
szerint a biztositasi mod valtozasat a veszélyt jelz tabla (KRESZ 92. abra) ala
elhelyezett ,,Vasuti atjaré biztositasa megvaltozott” felirati kiegészitd tablaval is
jelezni kell! A kiegészit6 tablakat 3 honap id6tartamra kell kihelyezni, ezt kdvetéen
leszedhetdk.
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A biztositasi mod megvaltoztatdsa miatt a Nagymaros — Verdce allomaskoz 471+95
hm szelvényében taldlhaté vasuti atjaré fél-, fénysorompora figyelmeztetd kozuti
jelzétablazasat a VM-M 05a szdmu tervlap szerint kell moddositani. A tervlapon
jelolve vannak a 12-es szamu féutra kihelyezend6 ttirany el6jelz6 tablak is.

A Hatlopatak utcéra, illetve a Pata sorra eddig is kihelyezett suly- és sebesség
korlatoz6 tablak tovabbra is megmaradnak.

A vasuti atjarora vonatkozd tablazas modositasat a fénysorompod atalakitasat

kezdeményezo6 fél koteles elvégezni/elvégeztetni.
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