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2. Terviegyzék

REVizIOS TERVIEGYZEK
Terv Revizié Datum Vaéltozat Terv leirasa Készitette
megnevezése

FP-2020-20-1 0 2020.04.21. &ls Villamvédelmi Felfoldi Péter
véltozat kockazatértékelés

FP-2020-20-2 0 2020.04.21. E&ls Villamvédelmi nyomvonal | Felféldi Péter
véltozat tet§ alaprajz és foldélhalézat

FP-2020-20-3 0 2020.04.21. &ls Villamvédelmi terv épllet | Felfoldi Péter
valtozat homlokzatok

FP-2020-20-4 0 2020.04.21. &ls Villamvédelmi kéltségvetés | Felfdldi Péter
valtozat
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3. Tervezoi nyilatkozat

Tervedi nyilatkozat

az épitésugyi és épitésfeliigyeleti hatbésagi elpiras és elledrzésekél, valamint az
épitésugyi hatésagi szolgaltatasrol sz6l6 312/20428.) Korm. rendelet alapjan:

Felfoldi Péter (V-T/06/0945/H-1995/09) villamvédeleteriletén kiemelkdgbn gyakorlott
villamos terve# kijelentem, hogy a Csongrad Vasutéllomas Felvéipiilet villamvédelmi
kockazatelemzését azoabsoknak megfeléen készitettem el, a tevékenység végzésére
jogosultsaggal rendelkezem.

A kockazatelemzés megfelel az alabldidsoknak:

Algyé, 2020. 04. 21.

54/2014. (XIl. 5.) BM rendelet az OrszagagVedelmi Szabalyzatrol
30/2019. (VII.26.) BM rendelete az 54/2014. (X1l) BM rendelet modositasarol

TvMI 7.4:2020.01.22. Tizvédelmi Miszaki Iranyelv

MSZ EN 62305-1:2011 Villamvédelem 1. rész: Altalératapelvek

MSZ EN 62305-2:2012 Villamvédelem 2. rész: Kockkeaelés

MSZ EN 62305-3:2011 Villamvédelem 3. rész: Epitm&nyizikai karosodasa és
életveszeély

MSZ EN 62305-4:2011 Villamvédelem 4. rész: Villamés elektronikus rendszerek
épitményekben

MSZ EN 50164-1:2009 Villamvédelmi berendezés elefinC)

1. rész: Osszekdelemek kovetelményei

MSZ EN 50164-2:2009 Villamvédelmi berendezés elefinC)

2. rész: A vezék és a foldelk kdvetelmeényei

Felfoldi Péter
villamvédelem terlletén
kiemelkeden gyakorlott vilamos tervéz
Kamarai szam: 06-0945

Engedély:V-T, ET-E, GO-T
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4. Miiszaki leiras

4.1Elézmények:

A terllet tulajdonosa a szabadihrk teriiletén szallashely kiépitését tervezi @eszn
jelenleg is 1% szallashely atépitésével.

Feladatom volt az Csongrad Vasutallomas Felvétplild villamvédelmi berendezésének
tervezeése.

Az épllet tizveszélyességi osztalyba sorolasa: A tervezés serarallt rendelkezésre.

Védend mitargynak kell tekinteni az alabbi épitményeket: i@gad Vasutallomas Felvételi
Epiilet

Az épllet rendeltetése: vasutéllomas
A tervezéshez sziikséges adatokat szolgaltattgddnlas
A tervezés soran az alabbi adatok, dokumentumtdkaikndelkezésre:

-Epiilet alaprajz:
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4.2 Villamvédelem szilkségességének meghatarozasa, kackélemzés:

A villamvédelem szikségességének megallapitasa aZSZ, és az MSZ EN 62305
szabvanysorozat alapjan torténik.

Az Orszagos lizvédelmi Szabalyzat kiadasarol szolé 30/2019. Pél). BM rendelete az
54/2014. (XII. 5.) BM rendelet médositasardl értéban:

74. Villamvédelem

139. §(1) Ezen alcim rendelkezései — a jawek kivételével — vonatkoznak az ideiglenes
és allando jelle@y épitmények villamvedelmi kdvetelményeire.

(2) Az épitmények villamcsapasok hatdsaival szeinbeédelmét a rendeltetés
figyelembevételével az emberi élet elvesztésénékzazolgaltatas kiesésének és a kulturalis
0rokség elvesztésének kockazata szempontjabdbikédisitani.

141. 8A villamcsapésok hatasaval szembeni védelem nedgfel

a) ha a villamvédelmi kockazatkezeléssel meghatéroegty évre vetitett kockazat az
emberi élet elvesztésére vonatkozéan kisebb, niitt & kozszolgaltatas kiesésére és a
kulturalis 6rokség elvesztésére vonatkozoéan kiseti, 10°,

b) ha a 12. mellékletben foglalt tablazatban foghglitmények villamvédelme megfelel az
ott leirtaknak, és

c) ha az ideiglenes épitmény villamvédelmi intézketdés 143. §-ban foglaltaknak
megfelelnek.

142. §(1) Villamvédelmet kell létesiteni a 12. melléklen foglalt tdblazatban megjelolt
épitmények esetében, az ott meghatarozott védalimi biztositasaval, tovabba abban az
épitményben, ahol a villamcsapasok hatasaival szeiviédelem csak igy biztosithato.

(2) Ha a 12. mellékletben foglalt 1. tablazat sgewédelmi szinthez képest a vonatkozo
miiszaki kdvetelmény szigorubb védelmi szintet allapéy, akkor a szigorubb kdvetelményt
kell alkalmazni.”
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12. melléklet az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelethez

A B C
1 Az épitmény rendeltetése Védelmi szint
VillAmvédelmi Koordinalt
fokozat tulfesziltségvédelem
2 (LPS) fokozat SPM
3 | Oktatasi rendeltetéspiletek 1] -1V

Menekulésben korlatozott személyek
elhelyezésére szolgal6 épuletek,

4 egeészségugyi rendeltetédpliletek, i -t
kényszertartozkodasra szolgal6 épuletek
5 | Tomegtartdozkodasra szolgald épuletek, v -1v
épitmények
(nem tartozik ide az ideiglenes séatrak és
ponyva szerkezétépitmenyek)
6 | Szallodak, kollégiumi épuletek Il H-1v
(50 16 befogaddképesség felett)
7 | Robbanasveszélyes épllet vagy szabadtér I Il
8 | Korlatozott mértékben robbanasveszélyes Robbanasveszélyes -1v
épulet térrész: Il
Nem
robbanasveszélyes
térrész: IV

Megallapitom, hogy az épitmény jelledélmdddoan kdzszolgaltatas kiesésének, valamint
kulturalis 6rokséq elvesztésének kockazataval nelirskamolni.

Megéallapitom, hoqy az épitmény az OTSZ 12. meltékle szerepl tAblazat hatalya ald nem
tartozik.

Villamvédelem sziikségességének meghatarozasa sEM$2305-2:2012 Villamvédelem 2.
rész: Kockazatkezelés c. szabvany szerinti kockferaréssel, DEHNsupport programmal
torténik amit terv FP-2020-20-1 fejezete tartalmaz.

A villamvédelmi kockazatelemzés soran megallapéthlabgy a meglévkockazat
csokkentése érdekében a(z) 7. fejezet szerintimedeézkedés végrehajtdsara van szikseg.
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4.3 A villamvédelmi rendszer felépitése és elemei

- Fokozata (LPS):LPS IV védelmi fokozat R=60m sugaru gorélul
gdmb moddszer alapjan kialakitva

- Koordindlt talfesziltség védelmi osztaly.LPMS llI-IV

Felfogo rendszer:

felfogo rudak mesterséges felfogokent, terv sziekiatakitasban.

A terven jeldlt pontokban a tigerinceken 1,05m és 2m magas felfogo szivocsucgeKat
kialakitani. A felfogOkat a tégerinc mentén 6sszekotottilk egymassal fémesen.

A peron rendelkezik fém &$zerkezettel, és badoge#z levezebvel, ezt bevontuk a
villamvédelmi rendszerbe, természetes levikagit funkcional.

A biztonségi tdvolsadg s=47cm. Ahol a fémszerkezgtekresz, fém szerkezet,
cink/badogfedés) a véthvolsagon belll vannak, akkor ott fémesen bekdhi a
villamvédelmi EPH rendszerbe.

Levezeaf rendszer

d=8 mm koéracél mint mesterséges levézetv szerinti kialakitasban a deés homlokzati
részeken.

A peron rendelkezik fém t&tzerkezettel, ezt termeészetes levézaent vesszik figyelembe. A
mesterséges levesd&et oldalfalon bilincses rogzitést kell alkalmazhilevezebket az
oldalfali levezetésnél a vizsgalo 6sszeékalatt 1,5m hosszban 40x40x3as horganyzott
szdgacél mechanikai védelemmel kell ellatni. Minffogohoz legaladbb két levedet
tartozik. A levezdik tavolsaga nem nagyobb 20m-nél. Mind a felfogdra levezét

vezetk nyomvonalaban kertlni kell az éles toréseket!

A levezett a vizsgald dsszekdutan PVC bevonatu acél huzallal kell ellatni.

Az Gjonnan létesub alapfoldelé haldzatot 6ssze kell kotni ad villamos foldeléssel
(fogyasztasméé szekrénynél)!

A foldel6 és a levezétosszekotése megvalosithatd 10cm hosszusagu hety&dréssel is, a
hegesztési varratot korréziovédelemmel el kellilatn

Foldels: A" tipusu foldelés az épulet korul 6sszekotvéelalt részeken min. 70cm
mélyen vezetve, és I=3m hosszu d=20mm rudféldebnda az épulet 4 pontjan lehelyezve,
terv szerinti kialakitasban

A mesterséges felfogd és levdzkbracél elemeket 1m-es kozdkkel kell rogziteni.

koordinalt tulfesziltség védelemAz ebsaramu rendszeren (@fosztoban) a
telekommunikacidés rendszeren a betaplalasi ponin Gass I+11 rendszert szikséges
kiépitenj tovabba a szamitastechnikai rendszerek részébliofinom fokozat beépitése
szlikséges.
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Villamvédelmi potencial kiegyenlités:
Ki kell épiteni a potenciél kiegyenlités teljesdrdtat a vonatkozo fém szerkezetek részére.
Az EPH héal6zatba be kell kdtni a nagykiterjedéé fém szerkezeteket a technolégiai
miitargyak fém szerkezetét, fém divezetékeket, peron korlatokat és egyéb vonatkozo

fémszerkezeteket.

Ezaltal biztositott az épilet EPH rendszerénekdul@ tortérd egyen potencialra hozasa, és a
villamaram utak megosztasa.

- Avillamos hal6zat rendszere:

A kisfeszlltség villamos halozat TN-S rendszgraz épulet villamoséklosztéjaban van a
nulla és védvezed szétvalasztva.

4 4 A villamvédelem kivitelezési munkai

Kivitelezéskor a vonatkozé és érvénybervlézabvanyok, munkavédelmi és balesetvédelmi
ovérendszabalyok szigoruan betartandok.

A kivitelezést e miszaki leiras a tervlapok és kdltségvetés ismereterd@elkezései alapjan
lehet végezni.

Szerelés megkezdéséttla tervek megismerefik és az esetleges vitas kérdésekben
egyeztetéssel rendezéhd Egyebekben a terv@tasai az iranyadok.

A terven esetleg éfordul6 rajztechnikai vagy egyéb hibak sem menteaikivitelezt a
szabvanyok helyes alkalmazasanak ésgége alol. A tervek modositasahoz beruhazo és
terved egylttes hozzajarulasa szikséges. Adeeltérni csak a tervézbelegyezésével
szabad.

A terv palyaztatasa esetén a tervben jel6lt kordaételvény, készilék tipusok vellik azonos
paramétel mas gyarto altal ééllitott tipussal helyettesithidd, azonban a tervben megadott
tipus kivaltasa esetén az alkalmazas éekdge a kiviteléae harul.

Az érvényes munkavédelmi, életvédelnizwédelmi ebirdsok a munkalatok soran
betartandok.

A kdrnyezet megovasa, kornyezetvédelnirdsok betartasa a kivitelezés soran kdvetend
elvaras.

A kivitelezés soran be kell tartani a kornyezetetgtere vonatkozo éirasokat, kiléndsen
az 1995. évi LIl térvényt a kdrnyezetvédelem lalt@s szabalyairdl. A kdrnyezetre
artalmas anyagok hasznalatat kerllni kell, azokygzetbe jutdsat meg kell akadalyozni.
A kivitelezés soran kdrnyezetszennyezés nem kedbdieA keletke& kornyezetre

artalmas anyagok, egyéb hulladékok Ossiggses| és elszallitdsarél gondoskodni kell.
Koteled az épitési, a felvonulasi, az anyagszallitasamait a munkaterilet

tisztantartdsa. Kulon ovintézkedéseket kell fogasigdni az épitési forgalom altal hasznalt
kozutak sar és egyéb szennyazseksdl valo tisztantartasara.

A kivitelezés soran be kell tartani az izem mun&sitésaban foglaltakat!

A helyszini munkavégzés soran a vonatkozo jogsyekd@etelmények mellett be kell tartani
a vallalkozoi szerdésben megfogalmazottakat is.
A kivitelezési munkakat (szerelési, foldmunkigweszélyes munka) megkezdeni kizardlag az
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Uzemeltet irasos engedélye birtokaban lehet. Gépi foldmuogak az utan lehet
megkezdeni, hogy a féldmunkaval érintett helyszikgatéarkok segitségével (kézi feltaras)
felderitették a foldben Iévtechnoldgiai, iranyitastechnikai és/vagy villanvezetékek pontos
helyét és iranyét.
A munkavégzés teljesdtartama alatt a munkaterileten kotékz ebirt minimalis
védbeszkozok a kovetkék: fejveds sisak, védruhazat, védszemuiveg, biztonsagi
vedslabbeli. Ezeken felll az egyes tevékenységek ebssrez még kiegeszitédelmet is
hasznalni kell, melyet a kivitelezést végzg kockazatértékelése kell, hog§igon. A
biztonsagos munkaveégzeés feltételeit az Uzenddivdgamatosan ellgirzi. Nem megfeldiség
esetén szankciokat alkalmazhat az érintett munkdoklés kiviteled céggel szemben.

A kivitelezést e miszaki leiras a tervlapok és kdltségvetés ismereterdelkezései alapjan
lehet végezni.

Szerelés megkezdésétela tervek megismerefik és az esetleges vitas kérdésekben
egyeztetéssel rendezéhd Egyebekben a terv@tasai az iranyadok.

A terven esetleg éfordul6 rajztechnikai vagy egyéb hibak sem menteaikivitelezt a
szabvanyok helyes alkalmazasanak éslgége alol. A tervek modositasahoz beruhazo és
terved egylttes hozzajarulasa szikséges. Adeeltérni csak a tervézbelegyezésével
szabad.

A terv palyaztatasa esetén a tervben jeldlt kordaételvény, készulék tipusok velik azonos
Paramétdr mas gyarto altal édllitott tipussal helyettesithid, azonban a tervben megadott
tipus kivéltasa esetén az alkalmazas dekdge a kiviteldire harul.

Az érvényes munkavédelmi, életvédelnizwédelmi ebirasok a munkalatok soran
betartandok. A szerelésben, atvételben, Uzemdiegesztvetket rendszeresen
balesetvédelmi oktatasban kell részesiteni €s mewséen be kell tartani az Gzemnél
rendszeresitett balesetvédelmi Utmutaddrésait. A kivitelezésben csak olyan személy vehet
részt, aki a 21/2010. (V.14.) NFGM rendeletbendtigizakképesitéssel rendelkezik.

A helyszini munkavégzés csak érvényes kiviteli &ymunkavégzési engedély birtokdban
kezdheb meg.

A kivitelezének be kell tartania azokat adiehsokat, melyeket az lzemetiet teriilet atadasi
€s munkavégzeési engedélyébsiirelA munkahely sajatossagainak megiekgbecialis
eléirdsokat az irdsos engedély kiadasakor az engedkigtionak kell meghataroznia
(tizvédelmi eszkozok biztositasa, stb.) az Uzentegzvédelmi Szabalyzatanak
megfeleben.

A kivitelezésért felebs miiszaki vezeének, miszaki ellerornek a Magyar Mérnoki
Kamara miiszaki vezebi és miszaki ellerbri névjegyzékében szerep@l és az MMK altal
akkreditalt érvényes vizsgaval rendelked személynek kell lennie.

A kivitelezés soran be kell tartani a 191/ 2009. XI.15.) Korm. rendeletet, a 2/2010.(1.14.)
KHEM rendeletet, az 54/2014. (XII.5.) BM rendelettéhatalyba Iéptetett Orszagos
Tiizvédelmi Szabalyzat dirasait az 5/1993 (XII. 26.) valamint a 20/1997. (X 19.)
szamu MUM szamu rendelet, 4/2002.(11.20.) SzCsM-EuMgyuttes rendelet, a
VISSZAVONT MSZ 274-3:1981 szabvany, valamint a hatios munkavédelmi
rendelkezések munkavédelmi égizvédelmi ebirasait.

A munkékat elvégezni csak engedéllyel, a munkahozigkséges relevans
jogosultsagokkal ebiras esetén szakfelligyelet mellett lehetséges.

Mindennemii kivitelezési munka csak fesziltségmentes allapothaégezhed!

4 5Villamvédelmi feltlvizsgalat
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A villamharité berendezést a 54/2014. (XIl. 5.) Bémdelet altal élirt modon és
id6kdzokben el kell végezni. Ennek megféi |étesitéskor a telepités soran fényképekkel
kell rogziteni a vilamvédelmi berendezés elenmekeszitését dokumentalni és meérésekkel
igazolni. A villamvédelmi fokozatnak LPL IV -nek mkelels idészakonként a villamvédelmi
berendezés iiszakos villamvédelmi felllvizsgalatat el kell végez
A létesités soran a telepitésre kéffidldels szondak szétterjedési ellenalldsanak mérését el
kell végezni, és a telepitett foldehalo geodéziai bemérését és terven rogzitésekaleg
tenni.
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5. MUNKAVEDELMI FEJEZET
Munkavédelmi-biztonsagtechnikai ismertetés ég@bok
villamos fogyaszt6i berendezés létesitéséhez gneaitmtésehez

Azonositas : ) )
épitted : MAV Magyar Allamvasutak Zrt..
Palyavasuti Teruleti Igazgatdésag Szeged
6701 Szeged, Tisza Lajos korat 28-30.
helyszin : Csongrad Vasutallomas Felvételi Epiilet
Villamos jellemzék :
Uzemfeszuiltség : 3x400/230V AC, 50Hz
taphalozat jellege: normal haldzati

Altalanos baleseti veszélyforrasok :
egyidbben érinthat vezetanyagu szerkezetek nem azonos villamos potencidlja,
leépésfesziltség, fesziltség alatti részek véleiteniése, zemszern fesziltség alatt
nem |éw, érinthebé vagy a munkavégzés soran érinterfeéliletek feszlltség ala
kerlilése, elosztok eadtbse, épnekiing szigetelések rejtett sérilése vagy atitése,
athidalasa, szaks#len beavatkozasok, légkdri villamos kisllések,&gy

Esetleges egyedi, helyi jellégillamos veszélyforras : fesziltség alatt allo édék,
vezetékek

Elérhet magassagban torti@nezeték kiepités : Vezetékcsatornaban

Aramiités veszélyességét ndvbelyi korilmények :  munkavégzés fesziiltség alatt
lévé elosztéban

Tervezett megékés madjai : véletlen érintés ellen
megfeleb burkolas, szigetelés,
tokozas alkalmazasa

Altalanos megeézési médok :
A vezetékek csatlakoztatasara csak szabvanyéslkatek hasznalhatok !
Az ivképzdés karos hatasai ellen a megfekekozasok nydjtanak védelmet.
Villamos vezetékeket, azok tartoit és az elosztokamertékben és biztonsaggal (lasd
a vonatkozé élirast) kell rogziteni, megfogatni, kithmasztankatani stb., hogy az
Uzemszdr kezelés, karbantartas, javitas €s a helyi jgllediyhaté mechanikai hatas
helyzetiikben, allagukban, szamotieraltozast ne eredményezzen.
Villamos vezetékeket minden esetben el kell la@ilkes elleni védelemmel, ha
veszélymentesnek tekintidanagassagban nem szeretiket
A kivitelezés soran a munkaterilet feszlltsegmeallapotat az MSZ 1585 szabvany,
valamint a Villamosmi Muszaki-Biztonsagi Kovetelményei Szabalyzat hatalyba
léptetésail kiadott 8/2001. (lll. 30.) GM rendelet szerintionon kell biztositani.
Amennyiben fesziltség alatti berendezésen kell raumniégezni, ugy azt a FAM
technoldgiara kioktatott és felkészitett szakemberggezhetik erre a célra
kifejlesztett specidlis szerszamokkal a FAM munkamnatkozd jogszabalyok
eléirasainak betartasa mellett.
A tervezett berendezésre vonatkozé létesités-lmatpnebiras az MSZ-EN 60364,
illetve az MSZ 1600 szabvanysorozatok szerint.
Munkét csak allandd szakfellgyelet mellett, napkudoentalt munkaterilet atadas-
atvétellel szabad végezni.
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Az Uzembehelyezésre, bekapcsolasra csak az éeaavi rendszer MSZ-EN 60364
szerinti vizsgalata és megfalghinésitése utan kertlhet sor.
Az Uzemeltetés az MSZ 1585 és egyéb vonatkadéasbk szerint torténhet.
A tervezett létesitmény Kivitelezése, hasznalatbétele és Uzemeltetése a

munkavédelemre  vonatkozG  szabalyokban  meghatarozddbvetelmények
megtartasaval torténhet.

Megel6zés szempontjabdl TILOS !

- tularam-zarlatvédelmi szervek tefteges bedllitdsa, athidaldsa, kiiktatdsa, nem
szabvanyos elemekkel valo helyettesitése, " pahkbla

- kapcsolok, készulékek, elosztékhoz a szakképzetizekke hozzaférésének
megakadalyozasa (alkalmi torlaszok, raktarozagyéezstb.) utjan.

- szakképzettség nélkil villamos berendezéssel éwdtéhl kapcsolatos beavatkozas
(javitas, lovités).

- MEEI A&ltal be nem vizsgalt illetve altala nem mdgiftnek mirbsitett

fogyasztokészilék lzembehelyezése és hasznalatsszabvanyos szerelési anyagok
alkalmazasa.

Egyéni védieszk6zok:
A kivitelezés és lizemeltetés soran a munkavallak@dmara a munkahelyen toéén
egyéni veédeszkdz hasznalatdnak minimalis biztonsagi és eéggadelmi
kovetelményeisl kiadott 65/1999. (XII. 22.) EUM rendeletben megnazott egyéni
vedbeszkozok hasznalata kétebez

Algys, 2020. 04. 21.
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6. KORNYEZETVEDELMI FEJEZET

Azonositas : ) )
epittet : MAV Magyar Allamvasutak Zrt..
Palyavasuti Teruleti Igazgatésag Szeged
6701 Szeged, Tisza Lajos korat 28-30.
helyszin : Csongrad Vasutallomas Felvételi Epiilet

Kdrnyezeti hatasvizsgalat:
A létesitmény tervezett villamos kialakitasa nerarsgel a kdrnyezeti hatasvizsgalatrol
kiadott 20/2001. (ll. 14.) Korm. rendelet 1. szamallékletében felsorolt tevekenységek
és létesitmények kozott, igy kdrnyezeti hatasvizdg@jelen esetben nincs sziikség.

Hulladékgazdalkodas:
A Kkivitelezés és az Uzemeltetés soran a hulladéléleadasrol szo6lé 2000. évi XLII. térvény 1.
sz&dmu melléklete szerint az alabbi kategoriabalsat® hulladékok keletkezésével kell szamolni:

Q5 Tervezett tevékenység kovetkeztében szebajptizanyagok (tisztitasi ieletek
maradékai, csomagoldéanyagok, tartalyok stb.)
Q16 Barmely mas hulladékka valt anyag vagy terraélely nem tartozik a fenti

kategodridkba

A hulladékok jegyzékét kiadott 16/2001. (VII. 18.) KO6M rendelet 1. szanmiellékletében
szerepb Eurdpai Hulladék Katalégus (EWC) alapjan az aldbbiladékok keletkezésével kell
szamolni:
15 Hulladékka valt csomagoléanyagok; kozelébbem meghatéarozott abszorbensek,
torlokenddk, sdirbanyagok és véguhazat
150101 papir és karton csomagoléasi hulladékok

16 A jegyzékben kézelebtirnem meghatérozott hulladékok

16 02 elektromos és elektronikus berendezésekdkita

17 Epitési és bontasi hulladékok (beleértve a smmit terlletekil kitermelt foldet
is)

170401  vorosréz, bronz, sargaréz

170402 aluminium

170405 vas és acél

1704 11  kabelek, amelyek kilonbdznek a 17 0451L0-t

170904  kevert épitkezési és bontasi hulladékolehek kilénbdznek a 17 09 01... 03-tdl

A veszélyes hulladékokat a kivitetekoteles elkilonitetten, a kdrnyezet veszélyezéetkizard
modon gyijteni; az Uzemeltét hulladékgazdalkodasi d@tasainak megfeléen vagy a
meghatarozott begjtohelyre vinni, vagy a bedjtésre feljogositott hulladékkeZgiek atadni.
Tilos a veszélyes hulladékot mas hulladékkal vagyaggal 6sszekeverni. A veszélyes hulladék
birtokosa (jelen esetben az Uzeméltdditeles a veszélyes hulladék sorsat (keletkezésiijtését,
szallitasat, kezelését, atadasat, atvételét) szlszmmolasban nyilvantartani, bizonylatolni, és
arrél a kérnyezetvédelmi hatésagoknak adatokatlkézo

A keletkezett hulladékot, ha az oOkologiailagrslos, niiszakilag lehetséges és gazdasagilag
megalapozott, hasznositani kell.

Légszennyezes:
A tervezett létesitmény a lewegzennyezése szempontjabdl tovabbi veszélyfor@st n
jelent.

Talajviz:
A létesitmény tervezett atalakitdsa nem érinti lajiiz minéségét és egyéb vizugyi
létesitmeényt, valamint nyilvantartott természetéket.

Algyé, 2020. 04. 21.
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7. TUZVEDELMI FEJEZET
villamos berendezés és hal6zat |étesitéséhez, lirgdséhez

épittet : MAV Magyar Allamvasutak Zrt..
Palyavasuti Terileti Igazgatésag Szeged
6701 Szeged, Tisza Lajos korut 28-30.

helyszin : Csongrad Vasutallomas Felvételi Epulet

Az épulet tlizveszélyesséqi osztalyba sorolasatervezés soran nem allt rendelkezésre

Kritikus helyeken valo szerelés : csak kilon engedéllyel, és csak megtetsttatas utan
végezhei.

A 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet szerinti kbzpontodevalasztas helye :
A féeloszté, tizvédelmi Bkapcsoldja,

Tiizjelzés, fizoltdsag értesités : Az Uzemi szabalyzat szerint meghatarozott modon,
telefonon torténhet.

Altalanos tiizmegebzési ebirasok

- A szerelés kizarélag szabvanyos, az érvénybehNMSZ 1600 és az MSZ-EN 60364
szabvanysorozat szerinti helyiség-jellegnek medbfelanyagokkal és maodon
végezhei !

- A berendezés és a halézat tularam elleni védelrsgaodgald elemeit kiiktatni,
athidalni vagy bénitani Tilos !

- A tervezett biztositoelemeknél nagyobb aramu bitiosasznalata vagy athidalasa
szigoruan Tilos !

- A motorok névleges aramara kell a tulterhelés eltah kioldokat beallitani, sziikség
esetén kornyezedhkorrekcidval.

- Villamos vezeték, elosztd, kapcsolo sth. kornydzenétiz vagy robbanasveszélyes
anyag még atmenetileg sem tarolhato !

- Tilos a villamos berendezést és vezetékeit barmitgbblet-ttmersékletnek kitenni !
(pl. kbzvetlen fiteni, hegeszteni stb.)

Helyszini tiizmegebzési ebirasok : Uzemi szabalyzat szerint

Telepitett tiizoltd rendszerek, tizoltd készulékek:
Jelen terv szerinti atalakitas nem érinti a megléendszereket, valamint a jelenleg
telepitett tizoltd készulékek helyét.

Figyelem !

Villamos eredeti tiz, éd villamos berendezés eloltasara vizet és viz-l@inyag
tartalmua oltéberendezést alkalmazni Tilos !

Algys, 2020. 04. 21.

Felfoldi Péter
kiemelkeflen gyakorlott villamos tervéz
Kamarai szam: 06-0945
Engedély:V-T, ET-E, GO-T



