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- z emelt magassagu peron szélén a jarda beton atfurasaval kell telepiteni

_Nm a 3m-es foldeld szondat

JELMAGYARAZAT:
A rendszerelemek PROPSTER gyartmanyudak
lﬂl Mélyfoldels

A tipus, Acél/horganyzott 3-szoros recézéssel 2xd= 20/1500 mm rend.sz.: 110 020

Egyéb villamvédelmi csatlakozasi, 6sszekotési pontok

® Az egyes Osszekotési elemek a miszaki leirasban és a koltségvetési részben

részletezve

_M_ Vizsgald dsszekdts rendsz:1280

Villamvédelmi csatlakozasi, 0sszekotési pontok
® ECS Ereszcsatorna csatlakozo-kapocs a felfogo-vezeték
és levezetés dsszekotésére rendsz: 1306

Villamvédelmi csatlakozasi, 6sszekdtési pontok
© ECS2 Ereszcsatornacs6 csatlakozo csébilincs rendsz: 111 215
és Ereszcsatornacsé csatlakozo szoritépapucs 111 364

© RCS Szalag f6lédeld bilincs rendsz: 111 393

@ ICS  Csatlakozé kapocs acélkonstrukciokhoz: 1479

1,5m-es 40x40x3-as horganyzott szégvas a mechanikai védelem biztositasara

Felfogorud-tarté kip Aluminium felfogériddal

05T 2 16/10 mm 1050 mm rendsz.: 1255

Felfogorud-tarté tetécseréphez Aluminium felfogéraddal
@ 16/10 mm 2000 mm rendsz.: 1259

40 Figyelmeztetd tabla: Figyelem! Zivatar
esetén a villamvédelmi levezeték megkdzelitése veszélyes,
és 3 m-es korzetében tartézkodni Tilos!

Villamvédelmi csatlakozasi, 0sszekotési pontok
©® KCS  Korlat csatlakozé csébilincs rendsz: 111215

és korlatcsé csatlakozé szoritépapucs 111 702

Csatlakozas a korlat oszlop alsé részén.

\ 30x3,5 horganyzott korrézié védett laposvas 0sszekdtd korlatcsd dsszekotd

és radféldels kozott.

Osszekotésére is)

villamvédelmi levezetd és 6sszekotd vezetd d=8mm

villamvédelmi alapféldeld féldelévezetd d=10mm (foldeld rad és vizsgald 6sszekotd

”Om

az emelt magassagu peron szélén a jarda beton atfurasaval kell telepitent

a 3m-es foldeld szondat
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Targy:

Villamvédelmi nyomvonal teté alaprajz és foldelé halézat




