
Villamos főelosztó

helyiség

Kocsijavító műhely
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Tervező:

Építés helye:
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Építtető:
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Méretarány:
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1:100
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Terv fajta:
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File neve:

megnevezés:

Lapméret:

 1000*594 mm

Pécsbánya csarnok világítás felújításának tervezése

MÁV- Zrt.

1087 Budapest, Könyves Kálmán Krt. 54-60.

7630 Pécsbánya Mohácsi út 48. JBI Kocsijavító telephely

Hrsz: 41272/13

Aláírás:

megnevezés:

Munkarész

CSOMOR TAMÁS Ev.   H-1182 Budapest, Torda u. 4.  Tel: +36 (30) 418 4973   e-mail:csomort.et@gmail.com
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JELMAGYARÁZAT:

Meglévő-megmaradó 300 mm-es kábeltálca
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Mező elrendezésű álló lemezházás villamos főelosztó

1
,
0

0
0

2
,
9

0
0

1
,
7

5
0

2
,
9

0
0

III.

AV

KIVITELI TERV

1
7
.
7
6

1
7
.
7
6

B

A

Sötétsugárzó + 9,0 m

Kábeltálca + 3,5 m

Kábeltálca + 5,3 m

Kábeltálca + 5,6 m

Kábeltálca + 5,3 m

Kábeltálca + 5,6 m

K
á
b

e
l
t
á

l
c
a
 
+

 
9

,
7

 
m

Kábeltálca + 3,5 m

K
á

b
e

l
t
á

l
c
a

 
+

 
9

,
7

 
m

+9,5

Fénycsőtartó sín

OBO LTS 50FT 50x50 mm

+9,5

Fénycsőtartó sín

OBO LTS 50FT 50x50 mm

+9,5

Fénycsőtartó sín

OBO LTS 50FT 50x50 mm

+9,5

Fénycsőtartó sín

OBO LTS 50FT 50x50 mm

A tervlapon alkalmazott tervjelek a jobb láthatóság érdekében nem lépték helyesek!

Tervezett N2XH-J E30 3 x 1,5 mm² 30 perces tűzállóságó kiskábel

TV-1 és TV-2 áramkörök szerinti L2 lámpatestek számára

DMLS HB-22 250W indukciós csarnok világító lámpatest.

Tervezett OBO LTS 50 FT (50x50) lámpatartó sín a csarnok

antipánik és általános világítás lámpa csoportok tartózása

és áramköröki kábelei számára, + 9,5 méter magasan szerelve.

L1

AWEX LPS Tápegység

1200x600x350

AWEX LPS Központi akkumulátoros tápegység

4 x 3A kimenő kártyával 18 db 12V 7,2 Ah

akkumulátorral 1 óra áthidalási idővel

IBV 771114 T5 IP 65 14W-os fénycsöves antipánik lámpatest. (26 db)

AWEX Hélios CB/CBS tip. 2W LED készenléti üzemű

menekülési irány mutató lámpa matricázva  (34 db)

TV-2/22

L2

L3

L4

AWEX Hélios CB/CBS tip. 2W LED állandó üzemű menekülési

irány mutató lámpa matricázva (5 db)

L4

L4

L4

L4

Tervezett N2XH-O E30 2 x 1,5 mm² 30 perces tűzállóságó kiskábel

TV-3 áramkör szerinti L3 lámpatestek számára

Tervezett N2XH-O E30 2 x 1,5 mm² 30 perces tűzállóságó kiskábel

TV-4 áramkör szerinti L4 lámpatestek számára

L3

L3
L3

L3

TV-1  TV-2 áramkörök

Betáplálás 'A' elosztóbó

TV-3  TV-4 áramkörök
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L2 L2 L2
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L2L2
L2L2
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L2 L2

L2 L2

L2 L2

Sötétsugárzó + 9,0 m
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L3L3

L4

TV- 3/34

L3 L3
L3

TV-3/15 TV-3/16

TV-3/33
TV-3/32

TV-3/9

TV-3/8

L3

TV-3/10

L3

TV-3/11

L3

TV-3/3

L3

TV-3/1TV-3/2

L3

TV- 3/18

L3

TV-3/19

L3

TV-3/20

TV-3/26

TV-3/27

L3

L3

TV-3/28
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TV-3/25
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XX-X/X

Áramkör röv. megnevezése - áramköri azonosító / lámpatest száma
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