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1. BEVEZETO

A 20. szamu Székesfehérvar-Celldomolk-Szombathely vasitvonal Veszprém-Herend és
Szentgdl-Varoslod-Kislod vonalszakaszainak egy-egy rovidebb részén alépitményhibak-
ra visszavezethetd viganymozgasok miatt sebességkorlatozasok vannak.

A hiba elhdritdsa talajcserével egyiitt jar6 atépitést igényel. A munka tobb szakagat
érint.

A kapcsolddé felsévezeték dtalakitdsi munkak kiviteli terveinek elkészitésére a MAV
Zrt. 21608-3/2017/MAV szamon nyilt kozbeszerzési eljarast hirdetett meg, melyet a
CATAL Bt. nyert meg.

A két fél 21608-4/2017/MAV szamon "Fels6vezetéki tervezés 20. sz. vv. Veszprém-
Herend €s Szentgal-Varosldd-Kisldd kozott" megnevezéssel tervezési szerzddést kotott.

A targyi dokumentédcié a Veszprém-Herend vonalszakasz felsGvezetéki munkait tartal-
mazza.

A tervezés alapja a RAIL-DESIGN Kft 50654/2016/MAV szamon jévahagyott "Vasuti
foldmi feltarasa, €s kiviteli terv készitése 20. sz. vasttvonal Veszprém-Herend 562+00-
567+00 hm. szelvények kozotti teriilet" megnevezésli, 2016. szeptember 29. datumu
dokumentécid.

A kiiras és a szerzddés szerint - tekintettel arra, hogy a felsévezetéki munkédk csak egy
rovid szakaszt érintenek - a vonal villamositdsakor érvényes szabvanyok és eldirdsok a
mértékaddak a kiviteli dtalakitdsi tervek készitésénél.

A vonal "A" kateg6ridju, nemzetkozi torzshdlézati févonal, az V. korridor része. A
meglévo palya sebessége 100 km/h, a tengelyterhelés 210 kN, korlatozas nélkiil. A fel-
épitmény teljes hosszon hézagnélkiili kivitelben késziilt.

A vonal villamositdsa az 1990-es évek végén tortént meg, egyfazisd, fold-
visszavezetéses 1x25 kV 50 Hz fesziiltségl taplalasi rendszerben.

A kivitelezés, a munkateriilet megkozelitése a szelvényezés szerinti bal oldalrdl torténik.
A felsévezetéki munkdk MAYV telekhatdron beliili teriileteket érintenek.

A munkadk teljes iddtartama alatt a forgalom teljes kizardsaval, a vonalszakasz vezetéke-
inek kikapcsolt és foldelt dllapotaval kell szamolni.

A dokumentécidban az aldbbi szinjeloléseket alkalmazzuk:

- fekete = meglévd, megmarado
- sdrga = bontandd

- piros = épitendd

- z6ld = provizor
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2. A MEGLEVO FELSOVEZETEK-HALOZAT FOBB JELLEMZOI:

Tart6oszlopok: Az érintett szakaszon hasidbos kehelyalapba allitott
BM 11 m tipusu el6feszitett porgetett vasbeton

A hosszlanc jellemzdi:
Munkavezeték: 100 mm® - es keményre hizott elektrolitikus hor-

nyolt vorosréz huzal, 10 000 N allandé hizderot
biztositd feszitdmiivel kihorgonyozva.

Hossztart6sodrony: 50 mm*-es bronz (BzIL) sodrony, 10 000 N 4lland6
huzdéerot biztosito feszitdmiivel kihorgonyozva.

Fixpont sodrony 50 mm?-es bronz sodrony

Szerkezeti magassag: 1,8 m

Y sodrony: "kétlabd", 25 mm>-es bronzsodrony

Fiiggesztok: 10 mm?-es bronzsodrony, fél hosszldnconként egy

aramvezeto kotéssel

Kigyo6zas: + 300 mm. A munkavezeték és a tartésodrony
egylitt kigyozik.

Munkavezeték névleges magassaga: 5,70 m

A hosszlancra megengedett

megengedett maximalis sebesség: 160 km/h
Az egyvaganyu vonalon megépiilt tipvezeték:

Anyaga: 150/25 mm”® keresztmetszetii acél-aluminium sod-
rony (ACSR) MSZ 149/3 szerint

Huzdbereje: A rogzitetten kihorgonyzott sodrony feszitderejé-

nek bedllitdsa alapjan legkedvezdtlenebb tizemi al-
lapotban sem haladja meg a 7200 N-t (¢ = 4).

A felsOvezetéki oszlopsorra - a tdpvezeték ald szerelt - fényvezetd-szdlas kabel is fel-
szerelésre kertilt:

Anyaga: fémmentes, 24 optikai szélat tartalmazé
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Felfiiggesztése: muanyag gorgdre (RIBE tip.)
Kihorgonyzasa rugds, onzar6 vezetékrogzitd spiral
Huzdbereje: A rogzitetten kihorgonyzott kabel feszitOerejének

bedllitdsa alapjan legkedvezdtlenebb iizemi élla-
potban sem haladja meg a 2400 N-t.

SzigetelOk: porcelan

A kivitelezett allapot miiszaki megolddsok megfelelnek a magyar felsdvezeték rend-
szernek, a , MAVTI 206-3865 MAV egyfizist 25 kV-os, 50 periédusi villamos felsé-
vezetéki berendezések ismertetése, alapszamitdsai, acéloszlopok és betonalapjainak mé-
retezése, 61 melléklettel” és a ,,Nagyvasiti Villamos FelsOvezetékrendszer I-V. kotet”
kovetelményeinek.

3. EPITESI-SZERELESI MUNKAK LEIRASA

A pélyds munkdk idétartamara a fels6vezetéki berendezéseket az érintett szakaszon tel-
jes egészében el kell bontani, majd a munkdk befejezése utan vissza kell épiteni.

Kivétel a fényvezetd-szdlas kabel, melynek az 4tépités alatt is folyamatosan iizemelnie
kell, ezért provizor megoldasokat kell alkalmazni.

3.1. Hosszlanc munkai

Az érintett 12. szamd, szelvényezés szerint 1319 m hosszi hosszlancot teljes hosszaban
le kell szerelni. A bontandé oszlopokrdl a tartészerkezetet is le kell szerelni, a megma-
rad6 oszlopokon a tartokat fel kell kotni ideiglenesen.

A munka megkezdése el6tt a kihorgonyzo silyokat értelemszeriien rogziteni kell.

A palyamunkdk végeztével, az 4j oszlopok feldllitasa, és alapjuk megkotése utdn az el-
bontottal azonos miiszaki jellemzdékkel, anyagdban 1j hosszlancot kell felhtizni.

A meghagyott tartoszerkezetek, utdnfeszitok szerelvényeinél, szigeteldinél 20 % anyag-
potlast kell eldirdnyozni.

Porcelan szigeteld beszerzési nehézségei esetén miianyag, szilikon szigeteld is beszerel-
hetd.

3.2. Tapvezeték munkai

A 05514 és a 05615 szamu racsos kihorgonyzé oszlopok kozotti tapvezeték szelvénye-
z¢€s szerinti hossza 1134 m. A vezetéket teljes hosszaban el kell bontani. Felerdsito sze-
relvényeit a bontand6 oszlopokrdl le kell szerelni.

A péalyamunkdk végeztével, az 4j oszlopok feldllitasa, és alapjuk megkotése utdn az el-
bontottal azonos miiszaki jellemzokkel, 1) tipvezetéket kell felszerelni. A bontott tartok,
szigetelOk ismételten felhaszndlhatéak, 20 % anyagpoétlas eldiranyzasaval.
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3.3. A fényvezet6-szalas kabel munkai

A 05514 sz. oszlopon spirdlos kihorgonyzas és kb. 30 m tartalék, a 05615 szamu oszlo-
pon spirdlos kihorgonyzds, kotés és mintegy 30 m tartalék van, a szakasz szelvényezés
szerinti hossza 1134 m.

A kabelt ideiglenesen at kell helyezni, a teljes atépités alatt folyamatos tizemét biztosi-
tani kell.

Az oszlopsor a szelvényezés szerinti bal oldalon halad. A kivitelezés alatt a munkaterii-
let megkozelitése, a munkavégzés az érintett szakagak részérdl is errdl az oldalrdl torté-
nik.

Ezért a kabelt ideiglenesen a szelvényezés szerinti jobb oldalra kell 4tszerelni, provizor
jelleggel felallitott faoszlopokra.

A faoszlopokat kozvetlen a munkateriilet szélére kell allitani, telekhatdaron beliill. A
munkagéppel végzett palyds munkdkat a kabel kozelsége miatt koriiltekintden kell szer-
vezni. A faoszlopok tavolabbra allitdsara a kornyezet (erdd) kimélését szem elott tartva
nincs mod.

A munkateriilet sz€le (részii alja) mar igy is kismértékben erdds teriiletre esik, a kabel
felszerelése gallyazdsi munkdkat és néhany fa eltavolitdsat igényli. (A mennyiség-
kimutatds Elokészit0 munkdk fejezetében e feladatok elvégzésére az eldiranyzati tétel-
sorokat be kell arazni.)

A faoszlopok helyének felsévezetéki terv szerinti kitlizése utdn a palyds munkdk kit(iz6-
jével egyeztetni kell, hogy a szakdg munkdinak megfelel6-e pozicidjuk, helyzetiik.
Sziikség esetén kérésre korrekciot kell végrehajtani.

A P01-P04 faoszlopok a MAV vonalkdbel(ek) nyomvonaldhoz kozel keriilnek felallitds-
ra. Ezért csak dvatos kézi godorasas engedélyezett. Feltart kdbel esetén a teriiletileg ille-
tékes tavkozlési tizemeltetd szakszolgdlatot értesiteni kell, és a kdbel megvédésének
modjat veliik egyeztetni kell.

A faoszlopon gorgds felfiiggesztést kell alkalmazni, melyet kengyellel kdzvetlen az osz-
lophoz lehet pantolni.

A munkdhoz mintegy 30+30= 60 m tartalék kébelhossz all rendelkezésre, de sziikség
esetén, a spirdlok olddsdval a kezdéponti kotésnél képzett szintén kb. 30 m tartalék
hossz is felhasznalhato.

A spirdlos kotések oldhatdak és ismételten felhasznalhatéak. Ugyanez érvényes a mii-
anyag gorgokre és szerelvényeikre.

A faoszlopok szerkezeti elemei - betongyam EF tipus (2,4 m hosszu)
- oszlop 6,5 m illetve 8,0 m vegykezelt, 2 db furat-
tal radcsavar részére
- rudcsavar szett, komplett
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Tekintettel a faoszlopos kabel felfiiggesztés ideiglenes jellegére, és az elhanyagolhat6
mechanikai terhelésre, felhaszndlhaté bontott faoszlop illetve szerelvény. Alkalmazhaté
mads tipusu faoszlop is, ha paraméterei megkozelitdleg kozel azonosak a betervezettel.

A palyamunkdk végeztével, az 1j oszlopok feléllitdsa, és alapjuk megkotése utan a ka-
belt az eredeti nyomvonaldra vissza kell szerelni, szabédlyozds utdn a tartalékokat tjra
kell képezni.

3.4. Oszlopmunkak

A palyds munkateriilet biztositdsdhoz 9 db. betonoszlop és tovabbi 2 db. lehorgonyzé
alap bontdsaval és Ujraépitésével kell szamolni. Ezeket az oszlopokat a koriilotte meg-
bontott, cserélésre keriil6 talaj miatt egyébként sem lehetne meghagyni.

A bontand6 alapokat teljes mélységiikben el kell tavolitani, nem elegendd a pélyas
foldmunkak szintjéig levésni.

Az alapbdl a betontormeléket is koriiltekinté munkavégzéssel, teljes kortien el kell tdvo-

litani!

Az elbontott alapot teherhordédsra alkalmas mindségti folddel fel kell tolteni, €s tomori-
teni kell Tr gamma 95 %-os értékig.

A palyamunkdk befejezésével BM 12 m-es oszlopokat kell allitani, kozvetlen befogéssal
a betonalapba.

Az Gjonnan allitandé oszlopok oszlopél-vaganytengely tavolsdga dltalaban 3,00 m, két
oszlop esetében a jelzOkre ralatds érdekében ennél nagyobb, 1d. feszitési tervet.

A beton eldirt mindsége az MSZ 4798-1:2004 szabvany szerinti C30/37C legyen.

3.5. Foldelések

Az érintésvédelmi foldeléseket a munkateriileten értelemszertien el kell bontani, majd
Ujra fel kell szerelni. Bontott anyag nem hasznélhat6 fel.

A foldeldsodrony anyaga 50 mm*-es szigetelt acélsodrony legyen.

4. ALAPVETO ELOIRASOK, SZABVANYOK

— MAVSZ 2922:1995 Vasiiti villamos felsévezeték Létesitési eloirasok,
mindségi kovetelmények.

— MAV 206-3865 ,,MAV Villamos FelsOvezetéki Berendezések Alap-
szamitasai (61 melléklet)”.
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— MAV-MAVTI Nagyvasiiti villamos felsdvezeték rendszer (I-V. kétet).

— MAV Rt. GIR-MHR tivkozlési alaphdlézat FényvezetSszdlas kabelépités
felsdvezetéki oszlopsoron Onhordé légkabel épités Tartdszerkezeti és fiig-

gesztd elemei Kiviteli terv megnevezésii dokumentdcié (MAVTI Kft terv-
szam: 31070/2), MAV Rt. TEB Szakigazgat6sag P-2367/98

— 1/2003 sz. MAV TEBIg. Vastiti Erintésvédelmi Szabélyzat

5. BALESET-ELHARITAS, MUNKAVEDELEM

/////

figyelembe vételével kell végezni:
- 1993 XCIII évi torvény a Munkavédelemrol

- 5/1993 (XI1.24) MiM rendelet a munkavédelmi torvény egyes rendelkezéseinek vég-
rehajtasarol

- MAV Rt. Munkavédelmi Szabdlyzata

- MAV E 101. sz. Altaldnos utasitds a normdl nyomtdvd villamositott vasttvonalak
tizemére

-MAV E 102. sz. Utasitds A felsévezetékes villamos iizemi munka végzésére
-MAV Rt. F.1. Jelzési Utasitds
- MAV Rt. F.2. Forgalmi Utasités

- 4/2002 EiiM-SzCsM rendelet Epitési munkahelyek minimalis Biztonsagi és Egészség-
védelmi kovetelményeirdl

-1997. évi LXXVIIIL. Torvény az épitett kornyezet alakitdsarol és védelmérol
- 17/1993 KHVM rendelet egyes veszélyes tevékenységek biztonsagi kovetelményeirdl

1. sz. melléklete

6. TUZVEDELEM

A villamos fels6vezeték atépitése, iizeme kiilonleges tlizvédelmi intézkedéseket nem
igényel.

A létesitmény ,,E” tizveszélyességi osztdlyba tartozik, a 35/1996. (XI1.29.) BM rendelet
alapjan.
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A kivitelezés sordn a 4/1980 (XI1.25.) BM. Orszagos Tilizvédelmi Szabdlyzat eldirdsait
be kell tartani.

7. KORNYEZETVEDELEM

A villamositds vontatds kornyezetbarat tizem.

A villamos felsOvezeték atépitése a kornyezetet nem karositja.

A kiviteli tervezés soran figyelembe vettiik, hogy a vasttra "randtt" erdds részt csak mi-
nimalis mértékben, gallyazdssal legyen érintve.

Az 6sszes bontott anyagokat a MAV Zrt. dltal kijelolt helyre kell szdllitani. A beton
tormeléket a hatosag dltal korzetileg kijelolt hulladéktaroléba kell elszallitani.

A kivitelezésnél a kornyezet védelmének éltalanos szabdlyairdl sz616 1995. évi LIIL. sz.
torvény eldirdsait be kell tartani.




Jegyzokonyv

Felvéve: 2017. 08. 18.-4n a CATAL Mémoki Bt. telephelyén (1221 Budapest, Ady Endre ut 75.)

Jelen vannak:
Mercz Gébor RAIL DESIGN Kft. palyatervezd
Karoly Istvan CATAL Bt. felsévezeték tervezo

Targy: 20. sz. vasltvonal Veszprém-Herend vonalszakasz 562+00-567+00 szelvények kozotti
pélyahibak javitasanak kiviteli tervezése

A targyi munka palyas feladataira a RAIL DESIGN Kft mint szaktervezd tervet készitett, " Vasuti
foldmifeltaras és kiviteli terv készitése 20. sz. vasutvonal Veszprém-Herend 562+00-567+00 hm.
szelvények kozotti teriilet" megnevezéssel, melyet a MAV Zrt. 50654/20169 szémon 2016.
szeptember 29.-i datummal jovahagyott.

A felsévezetéki tervek készitésének ez a dokumentacié az alapja.

A munkavégzés a forgalom teljes kizdrdsa mellett fog torténni, a munkateriilet megkozelitése
szelvényezés szerinti bal oldalrdl torténik..

A munkateriilet biztositasdhoz felsévezetékrdl az érintett szakaszon ideiglenesen leszerelésre keriil a
hosszlanc és a tapvezeték.

A vonalszakaszon a felsdvezetéki oszlopsorra szerelt optikai légkébel {izemének azonban
folyamatosnak kell lennie. Ezért a kabel atszerelésre keriil a szelvényezés szerinti jobb oldalra a
munkateriilet szélére (a részii alsé kdrompontjahoz, telekhataron beliil) vagy ideiglenesen foldbe
fektetve vagy provizor faoszlopra szerelve.

A felsdvezetéki oszlopok betonalapjai a palyas terv keresztszelvény rajzai alapjan teherhordé
magassaguk kb. feléig keriilnének kibontasra. Az ideiglenesen tehermentesitett (vezetékek nélkiili)
oszlopok elvileg megtarthat6ak lennének.

A tervezOk azonban a aggélyosnak itélik meg a munkateriileten pontszertien ottmaradé oszlopokat,
melyek a foldmunkékat, a tomoritést zavarhatjdk, a betonoszlopok megsériilhetnek. A talajcsere
elvégzése utan az oszlopok koriil Tr gamma 95 %-os tomdrités lenne sziikséges, melynek megbizhat6
elvégezhetdsége kétséges.

A tervezdk egyetértenek abban, hogy a fentiek alapjan az oszlopok cseréje jelen esetben célszerii és
gazdasagos.

k.m.f.




Jegyzokonyv

Targy: ..Felsévezetéki tervezés 20. sz. vv. Veszprém — Herend és Szentgal — Varosldd-Kislod
kozott” targyu tervezési feladat

Helyszin: 1016 Budapest Mészaros utca 19. 206. sz. helyiség
Datum és idépont: 2017.08.23 10:00

Jelen vannak a mellékelt jelenléti iv szerint

A targyalas célja a targyi tervezési munka soran felmeriilt kérdések tisztazasa.

A Karoly Istvan, a Tervez0 az alabbiakat osztotta meg a jelenlévokkel:

Els6 részben Veszprém — Herend vonalszakasz tervei kertiltek bemutatéasra

Veszprém — Herend esetén a munka alapja a 2006-ban jovahagyott palyas terv. Mercz
Gaborral ezzel kapcsolatban tervegyeztetés tortént. A munkateriilet folotti hosszlancot
elbontanank, (12-es jelli hosszlanc), és a szakaszolasig a tap ¢és a felsovezetéket is
leszerelnénk. Az optikai kabelt provizor fa oszlopra athelyezziik. Erdds részre kertil
elhelyezésre az optikai kébelt. Az oszlop allitasanak helye a munkavégzés hataratol kb. 0,5-1
méter. Minél messzebb mennénk a vasittol, annal nagyobb lenne a zoldkar. A szélsé két
oszlop 8 m, a tobbi 6,5 m magas, gorg6kre keriilnek a kabelek. A Tervezo tobb lehetdséget is
megvizsgalt, ez tlint a leg megfelelébbnek. 10 faoszlop sziikséges.

9 felsdvezetéki oszlop keriil bontasra. A jelenlegi oszlopalapok befogasi mélysége 1m lenne,
amely ugyan még megfelel6, de a megmarado6 oszlopok a munka soran zavarnanak, a munkak
utan a tdmorités nehézkes lenne, geordcs beillesztése nehézkes. Ezért az oszlopokat cserélni
kell. Kézvetleniil befogott, 12 m-es betonoszlopokat javasol a tervez6. Az oszlopok majdnem
ugyan oda keriilnek, mint a régiek. Egy tipussal nagyobb alap tervezése célszer(i, mint ami
volt, mert az 0j, nem termett talaj fizikai jellemzéi eltérnek.

A foldelési terv: két szigetelt sinszéalas a vonal, egy foldelendd miitargy van az érintett
szakaszon, tovabba a biztositd berendezés létesitményei. Egyébként a jaratos megoldasok
(szigeteld, acél foldeld sodrony) keriilnek alkalmazasra.

Rénai Attila alldsfoglalast kér, hogy a bontott felsdvezetéki anyagokat hova kell beszallitani.
Veszprém — Herend szakaszon a szigetelési tervet a Vallalkozé feladatanak irjuk ki.
A térkozszekrény az 4tépités alatt nem maradhat meg, mert a talaj kikeriil alola.

Madarasz Csaba A munka kornyezetvédelmi kérdéseket nem érint. Madarvédelmi tiiskék
sziikségességét meg kell vizsgalni.

Ronai Andras:

Informécidink szerint a madarvédelmi berendezések MAV  rendszerengedéllyel nem
rendelkeznek, ezért a madarvédelmi berendezések hasznalatat a Tervezd altal elkészitett
kornyezetvédelmi adatlap alapjan kiadott Kornyezetvédelmi Hatosag éllasfoglalasanak
fliggvényében kell eldirni.

A Kairoly Istvan, a Szentgal — Varosléd-Kisléd vonalszakasz vonatkozasiban az alabbi
nyilatkozatot tette



A péalyas adatszolgaltatds alapjan alig érintettek a felsévezetéki oszlopok. A palyés
adatszolgaltatas alapjan elkezdte a tervezést, 6 oszlop érintett.

4/5 jelii hosszlanc valtas van, szakaszolast érint. A hosszlanc és a tapvezeték kihorgonyzasra
keriil az oszlopra, az oszlopok lehorgonyzasra keriilnek. Ha van a hosszlancban toldas, akkor
a hosszlancot toldéasig eldirasok szerint cserélni kell. A optikai kabel bal oldalra keriil,
kisajatitasi hataron beliil, provizor fa oszlopokra.

Roénai Attila

A tervezonek julius 31.-én szallitani kellett volna, eldtte vald héten kidertilt, hogy a terveket
feliil kell vizsgalni. A tervezd sokadik megoldéasi lehetéséget tervezi. Az eredeti tervek
kortilbeliil 17 évesek. Jovo héten a MTF a geotechnikai feltaras adatait kalibralja. Végleges
keresztszelvény datadasara a felsdvezetéki tervezd részére csak a késobbiekben keriil sor,
varhatdan szeptember 15-ig. Az optikat a bal oldalra kell helyezni. Az ismereteink alapjan a
felsovezetéki tervezonek az Gsszes — vasuti palya atépitési szakaszra esé — oszlopcserével kell
szamolnia.

Roénai Andras:

Kérem a Tervezot, hogy amennyiben a fentiek, allaspontja szerint a megrendeldnek felréhato
okok miatt a beadési hatarid6t nem tudja tartani, k6z6ljon irasban akadalyt a szerzodésben
megnevezett kapcsolattarto felé.

Jelen jegyzOkonyv harom példanyban késziilt.
kmf.
A jegyzokonyvet készitette:

Roénai Andras
kiemelt beruhazasi projektkoordinator
MAYV Zrt. BLI MEF TTO

A jegyzOkonyvet hitelesitette:

i b .

................................................

Kéroly Istvan Ronai Attila
ligyvezetd , irodavezeto
CATAL Mérndk Bt. MAYV Zrt. BLI MTF 5. iroda
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